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Mur³ata 14x14

Krokiew 18x10

Warstwa wykoñczeniowa
œciana - beton komórkowy
gr. 24 cm
styropian gr. 12 cm EPS 040
ceg³a klinkierowa 12 cm

Izolacja pionowa
bloczek betonowy 12x24x14
styropian 10 cm EPS 034 
bloczek betonowy 38x24x14
izolacja pionowa

Blacha stalowa powlekana dachówkowa
³aty 4x4 cm
krokiew 18 x 10 cm
listwa 2,50 x 5,0 cm
podsufitka dachowa z PVC
 

S³up drewniany  16 x 16 cm [ S3 ]

P³atew s³upowa 16 x 10 cm

-  1,20
-  1,30

Kostka brukowa 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
podsypka  piaskowa 10 cm
pod³o¿e gruntowe - istniej¹ce

Izolacja pionowa
bloczek betonowy 12x24x14
styropian 10 cm EPS 034
bloczek betonowy 38x24x14
izolacja pionowa

Warstwa wykoñczeniowa
œciana - beton komórkowy gr. 24 cm
styropian gr. 12 cm EPS 040
ceg³a klinkierowa 12 cm

-  0,90

Blacha powlekana dachówkowa
kontr³aty  2,5x5 cm
folia dachowa
³aty 4x4 cm
krokiew 18 x 10 cm

 
 

belka stropowa 20 x 10 cm
we³na mineralna 20 cm
folia paroizolacyjna
p³yta OSB gr. 1,8 cm
listwa 2,5 x 5,0 cm
podsufitka z paneli  PVC

+  2,90

+  5,30

+  3,65

W1

Jêtka 18x10

W1

2
4

24

Wieniec W1 24x24 cm skala 1:25
beton C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
strzemiona œr. 6,0 mm 
w rozstawie co 20 cm
gruboœæ otuliny min. 30 mm

4 x    12 

Strzemiona    6 mm 
w rozstawie co 20 cm 
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17 17

5 17
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-+

+  5,80

warstwa wykoñczeniowa 2 cm
posadzka betonowa 6 cm
siatka zbroj¹ca
styropian 10 cm EPS 038
warstwa izolacyjna - folia
chudy beton gr. 10 cm

+  3,65

55 % 55 %

17 %

2
4

24

Nadpro¿e okienne
drzwiowe 24x24 cm skala 1:50
beton C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
strzemiona œr. 6,0 mm 
w rozstawie co 20 cm
gruboœæ otuliny min. 30 mm
oparcie na murze min. 15 cm

4 x    12 

Strzemiona    6 mm 
w rozstawie co 20 cm 
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17 17

5 17

5

Mur³ata 14x14

Œci¹gi stalowe     8

S1

S3

74 %

2
0

2
5

0

8
5

160

Kostka brukowa 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
pod³o¿e gruntowe - istniej¹ce

-  0,02

       TEMAT
    RYSUNKU

   Rysunki chronione  prawem  autorskim  Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
Wszelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora  jest zabronione
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      OBIEKT

      LOKALIZACJA

£awa fundamentowa 30x60 skala 1:25
beton C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
strzemiona œr. 6,0 w rozstawie co 20 cm
gruboœæ otuliny min. 50 mm

3
0

60

4 x    12 

Strzemiona    6 w rozstawie co 20 cm 

UWAGA
beton C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
strzemiona œr. 6,0 w rozstawie co 20 cm
gruboœæ otuliny min. 50 mm

UWAGA
Belki stropowe - drewno klasy K 39
WiêŸba dachowa - drewno klasy K 33
S³upy zadaszenia - drewno klasy K 33
Drewniane elementy konstrukcyjne
budynku zabiezpieczyæ preparatem
obni¿aj¹cym palnoœæ do zapewnienia
czasu odpornoœci ogniowej konstrukcji
min. 60 minut.

13

18 18

5

135
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40

4 x    12 Strzemiona    6 w rozstawie co 22 cm 

9
5

Fundament S1  s³upa drewnianego 16x16 [ S3 ] 
beton C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
strzemiona œr. 6,0 w rozstawie co 22 cm
gruboœæ otuliny min. 50 mm

9

9 9
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5

20

1
8

,4

Element zamocowania s³upa 20x20
Stal S235; S355   EN 10219
Blacha gr. 4 mm
Gruboœæ spoin 4 mm
Œruby M16 4.8

5
5

16,5

17,3

 7,35,0 5,0

4
1

0

484

16

Strzemiona    6 w rozstawie co 22 cm 

    Kotwy 2x    12 d³ugoœci 55 cm 

         Otwór 2x    16,50 mm

Blacha gr. 4 mm

Œruby 2xM16 4.8

3
0

20

S³up drewniany 16x16 cm
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