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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewitnznych instalacji elektrycznych: Budynékietlicy
wiejskiej we wsi Krzeczkowie gm. Muki

1. Parametry techniczne:

1.1. Napgcie zasilania -U = 400/230 V
1.2. Moc zainstalowana - Pi = 49,25 kw
1.3. Moc szczytowa - Ps = 26,0 kW
1.4. Wspotczynnik jednoczesstd - kj = 0,53

1.5. Wspotczynnik mocy -cos¢ = 0,93

1.6. Pomiar energii elektrycznej: - bezpni, w szafce pomiarowe]
- nad zjczem kablowym ZK

1.7. Ochrona od potan dodatkowa: - szybkie samoczynneyeztanie
- ukfad sieci TN-S

2. Zakres opracowania:
2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.2. Instalacja @wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.
2.3. Instalacja @wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
2.4. Zasilanie urdzen grzejnych
2.5. Instalacja odgromowa
2.6. Ochrona od potan
2.7. Pojczenia wyrbwnawcze
2.8. Ochrona przegtiowa

3. Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j.

Zgodnie z warunkami zasilania znak RE6-11/1041/291fhia 31.05.2016 wydanymi
przez PGE Dystrybucja Odziat Biatystok Rejon Engrgeny Bialystok Teren budynek
swietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo zasilanydizie przyhczem kablowym YAKXs 4x120
mn? od najblizszego stupa istniggej linii napowietrznej nN do szafki pomiarowej.

Opracowanie projektu zasilania i wykonanie adzn zasilagcych obgte beda
odrebnym projektem PGE Dystrybucja S.A. po podpisamaez Inwestora umowy.

Ztacze kablowe ZK wraz z szafkpomiarows w obudowie z tworzywa sztucznego
usytuowane ¢dzie przy granicy dziatki w pasie drogi publiczn€)d zhcza ZK do RG
projektuje st kabel YKY 4x16.

Rozdzielnica gibwna RG zainstalowanadbie w wiatrotapie wdgia gtownego do
budynku. Z nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilégda wszystkie odbiory w budynku.

4. Instalacja gwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogoélneg
przeznaczenia.

Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuyeypusty
oswietleniowe sufitowe §cienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogélnego pnaezenia.
Natezenie Gwietlenia w poszczego6lnych pomieszczeniach ptayjzgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838
Typy opraw @wietleniowych oraz ich il& podano na rysunkach.
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Przewody instalacji @vietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ukiageod tynkiem na
scianach i na suficie.
Wytaczniki cswietlenia instalowé& na wysokéci 1,4m nad posadzk gniazda wtyczkowe na
wys. 0,3 m, z wyjtkiem pomieszczenia kuchni — 0,9m.
Z obwodow @&wietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zasilamda réwnie
wentylatory kanatowe wywiewu z wc,ggizane tymi samymi wEznikami, co éwietlenie.
Urzadzenia o malej mocy (lodéwki, miksery itp.) zasdartxda z gniazdek
wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.
W pomieszczeniach suchych i podtodze nieprzewoslz instalagg wykona z
osprztem wtynkowym, pomieszczeniach o zkszonej wilgotnéci i podtodze przewodzej
instalacg wykona z osprztem szczelnym wpuszczonym w tynk.

5. Instalacja Gwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne sty do czsciowego dwietlenia pomieszczew czasie przerwy
w zasilaniu éwietlenia podstawowego. ietlenie ewakuacyjne sty do wskazania drogi
wyjscia z budynku w czasie przerwy w zasilanfwitlenia podstawowego.
Oprawy gwietlenia awaryjnego stanogvoddzielne oprawy.
Do opraw @wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego doprowaguizewody z dodatkoavzyty z
rozdzielnicy zasilajcej instalacje ¢wietlenia podstawowego w danym rejonie.

6. Zasilanie urzadzen grzejnych.
Zasilanie urgdzen grzejnych obejmuije:
- zasilanie grzejnikéw elektrycznych
- zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody
- zasilanie kuchenki elektrycznej
Zasilanie urzdzen grzejnych zaprojektowano na podstawie danych krajga instalacji
sanitarnych.

Do grzejnikébw doprowadzioddzielne obwody zakezone gniazdami wtykowymi, a
przeptywowe ogrzewacze wody zasibbwodami bezpwednio z rozdzielnicy. Do zasilania
kuchenki elektrycznej doprowadzadddzielny obwod, zakwzye zapasem przewodu 1,5m.

7. Pohczenia wyrébwnawcze
Gtébwrg szyre wyrownawcza GSW zainstalowa pod rozdzielnig RG. Do szyny daiczye
metalowe elementy konstrukcji budynku i uziénaiczac z uziomem instalacji odgromowe.
Lokalne pofczenia wyrOwnawcze wykotdaw pomieszczeniach wypasaych w
natryski. Wszystkie metalowe wdzenia w tych pomieszczeniach gy przewodem DY
2,5 z najbliszym przewodem ochronnym.

8. Sygnalizacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych
Sygnalizags przyzywows z WC niepetnosprawnych zaprojektowano wg systemu
LENSTO". Sygnalizagj zasil¢ z obwodu éwietleniowego WC.

9. Instalacja odgromowa.

System ochrony odgromowej nie zapobiega formowanitsie piorunu i jego
uderzeniu w budynek. Zastosowany system ochrony odgnowej nie maze gwarantowa
absolutnej ochrony budynku, oséb lub uradzen, lecz znacznie obrdy ryzyko szkéd
powodowanych przez pioruny.

W czsci nadziemnej instalagj (zwody poziome niskie na dachu oraz przewody
odprowadzajce) wykona drutem stalowym ocynkowanym D8 mm.
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Przewody odprowadzgje przy wejciu prowadzt w rurkach winidurowych pcascianach
zewrgtrznych budynku.
Zaciski probiercze instalowana scianach lub w studzienkach kontrolno-pomiarowycputy
Galmar w ziemi obok budynku.
Przewody uziemigfe prowadz w rurkach winidurowych pécianach fundamentéw.

Jako uziom zastosowano sztuczny uziom fundamentowy
Wszystkie pajczenia instalacji uziemiggej i odgromowej oraz wszystkie elementy tych
instalacji wykonad jako spawane i zabezpieézarzed korozj.
Do uziomu nalgy podgczy¢ wszystkie elementy metalowe
Caldi¢ instalacji odgromowej wykonywaw koordynacji z pracami budowlanymi.

10. Ochrony od poraen.

Ochrona przeciwporgniowa podstawowa, przed dotykiem bezpdnim spetniona jest
przez izolowanie g&ci czynnych (obudowy aparatéw i ydzen elektrycznych oraz izolagj
przewodow).

Ochrona przeciwporaniows dodatkowy przed dotykiem paednim w projektowanej
instalacji spetniona jest poprzez ga#enie cgsci przewodacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego szybkiego gomghia za pomac wytgcznikdw
nadmiarowopgdowych i r&znicowopgdowych, ktére bda zainstalowane na rozdzielnicach.

W projektowanej instalacji zastosowano uktad swegoTN-S w ktorym przewody
neutralne N i przewody ochronne PEasldzielne

W obwodach instalacyjnych jednofazowych zastosowprmewody tréiytowe z& w
obwodach tréjfazowych przewody ¢piozylowe. Przewody ochronne poky¢ do listew
zaciskowych PE w rozdzielnicach do ktorych doproxeant lgda przewody ochronne PE linii
zasilapcych.

Przewody ochronne powinny é¥oloruzétto-zielonego.

11. Ochrona przeciwprzepé¢ciowa
W przypadku rozpatrywanego obiektu przepm mog przenikmé do uktadu zasilania
poprzez kable zasilgge od strony =zasilania zewgtrznego. Zagrgenie najwekszymi
przepeciami dla uktadu zasilania istnieje zaréwno od rsgrdoezpérednich wytadowa w
budynki chronionego obiektu, mlovych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania ora
indukowania sj przepe¢ w petlach padowych znajdujcych se wewmtrz budynku.

Pierwszy i drugi stopiei ochrony przeciwprzepeciowej
W instalacji zasilania elektrycznego elementy 1 st®pnia podstawowej ochrony (klasy
BC) umieszczonednla w RG. Skuteczne odprowadzenie energii prgepi elementéow 1 i 2.
stopnia ochrony naky wykona do uziomu instalacji odgromowe;.

12. Uwagi.
1. Cata¢ wykona zgodnie z aktualnie obow#ujagcymi przepisami, normami, katalogami
I rozwizaniami typowymi.
2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosownateriaty i uradzenia posiadage
aktualne atesty i certyfikaty dopuszazajdo ich stosowania.
3. Instalag} w budynku wykonaw koordynaciji z kierownikami rob6t budowlanych i
sanitarnych.
4. Ochrona przeciwpg@rowa w instalacjach elektrycznych zapewnionapeztz:
B wylacznik gtowny zasilania zainstalowany na obudowielolgtiéwnego wejcia do
budynku ,
B oswietlenie awaryjne,
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instalacg odgromovd,

kontrole izolacji przewodow poprzez wgknik r&nicowopgdowy 500 mA
zainstalowane na RG,

kontrole przyrostu temperatury przewodow poprzéxezpieczenie przeteniowe,
obudowy zastosowanych aparatow iggizen elektrycznych oraz oprawéwietleniowych
spetniag wymogi normy PN/E-50009 (IEC364) siiepalne i nie stanowizagraenia
pozarowego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy.

Rodzaj odbioru Moc zainst| Moc szczyt.
Lp.
- - Pi (kW) Ps (kW)

1. | Oswietlenie i wentylatorki wc zasilane z obwéiva 2,0 1,8
2. | Gniazdka wtyczkowe ogdblnego przeznaczenia 18,0 7,2
3. | Grzejniki elektryczne 11,25 7,5
4. |Podgrzewacze wody 12,0 6,0
5. |Kuchenka elektryczna 6,0 3,5
6. |Razem 49,25 26,0
Wspotczynniki jednoczesKoi

Ps 26,0

Kj S-mmmmmm = mmmmmmmeeee- =0,53
Pi 49,25

2. Zagrozenie piorunowe obiektu

Zagrazenie piorunowe zvgzane jest z geomedrobiektu oraz z intensywsoig burzowg
na danym terenie. Zagrenie oszacowano na podstawie zalgmeedstawionych w normie

PN-IEC 61024-1-1.
Rownowazna powierzchnia zbierania

Réwnowana powierzchnia zbierania wytadofivarzez budynek na terenie ptaskim ckaea jest
jako pole obszaru ograniczonego dinutworzom przez przegicie st powierzchni ziemi
Z prosg o nachyleniu 1:3, obracamvokot budynku stycznie do jego gornych kegiai.

Rownowana powierzchnia zbierania budynku wynosi:

Ac=axb+2x(a+h) xmx h4tx m?x h’=1,91 x 16

Statystyczne zagraenie piorunowe obiektu

Srednia @gstcs¢ wyladowa nie jest okrélona w normie PN-IEC 61024-1-1, ale jest
przedstawiona w normie PN-86/E-05003/01. Dla oliszaPolski o szerok@i geograficznej

powyze] 51°30°

piorunowego na 1 kfpowierzchni rocznie, Zgonizej tej szerokéci Ng = 2,5 / knt.
Spodziewana estas¢ bezpadrednich wytadowa piorunowych trafigicych w analizowany

budynek wynosi:

Na=Aex Ng x 10°=4,77 x 10° wytadowania na rok

Wybor poziomu ochrony obiektu

przyjmuje s mozliwos¢ wysipienia srednio Ng=1,8 wytadowania

Zgodnie z procedygropisan w normie PN-IEC 61024-1-1, oldla sk akceptowaln czestasé
krytycznych zdarzeNc, zgodnie z klagobiektu. Ze wzgldu na typ i znaczenie obiektu oraz
mozliwosé nietolerowanej utratywiadczenia ustug publicznych prztg Nc = 10°.

Wymagan skuteczné¢ E urzadzenia piorunochronnego:
E>1-NdNg=1-10%x103= 0,79.
Przy wymaganej skuteczém nalery zastosowalV stopier poziomu ochrony odgromowej.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipa@4lr. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zapdejszymi zmianami) swiadczamze projekt:

" BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZECZKOWIE”

zostal wykonany zgodnie z oba@ujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremusioayc.

Projektant: mgr in. Piotr Bartoszewicz

-ELEKTRIS” Piotr Bartoszewicz, ul. Serwisowa 19,-631 Biatystok



