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Budowlany po zagosp.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
SST-B.02. |20,00*13,00 m2 260,000
00.00
RAZEM 260,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1/0201-04 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tosé do 1 km
SST-B.02. |[17,00*9,20+18,30*10,50]/2*1,30 m3 226,558
00.00
RAZEM 226,558
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.11)-wyréwnanie dna wykopu pod podktady z
chudego betonu pod tawami
SST-B.02.  |[(9,08+9,86*2+1,45+5,28+7,63+4,90+0,40)*0,60+6,43*0,40+0,50*0,50*7]*0,10 |m3 3,340
00.00
RAZEM 3,340
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw z dowiezieniem gruntu m3
d.1/0222-01
analiza indy-
widualna
SST-B.02. |-objetosé wykopu
00.00
[17,00*9,20+18,30*10,50]/2*1,30 m3 226,558
-objetos¢ stop i taw fundamentowych
-(3,340+9,494+0,525) m3 -13,359
- objetos¢ scian fundamentowych
-17,053 m3 -17,053
- objetos¢ stupow
- 0,394 m3 -0,394
- objetos¢ podsypki piaskowej
- 16,952 m3 -16,952
- objetos¢ podktadu betonowego
-11,301 m3 -11,301
- objetos¢ izolacji cieplnej ze styropianu
- (4,399+11,301) m3 -15,700
RAZEM 151,799
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
151,799 m3 151,799
RAZEM 151,799
2 Roboty fundamentowe
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
SST-B.04. |-pod stopy zelbetowe
00.00
0,50*0,50*0,10*7 m3 0,175
-pod tawy zelbetowe
SST-B.02.  [[(9,08+9,86*2+1,45+5,28+7,63+4,90+0,40)*0,60+6,43*0,40]*0,10 m3 3,165
00.00
RAZEM 3,340
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2|0202-01
SST-B.02.  [[(9,08+9,86*2+1,45+5,28+7,63+4,90+0,40)*0,60+6,43*0,40]*0,30 m3 9,494
00.00
RAZEM 9,494
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2|0204-01
SST-B.04. |0,50*0,50*0,30*7 m3 0,525
00.00
RAZEM 0,525
9/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|/0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu-stupy zelbetowe
w gruncie, pod stupami drewnianymi
0,25*0,25*0,90*7 m3 0,394
RAZEM 0,394
10/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
SST-B.05.  |-$ciany konstrukcyjne
00.00
(15,76+8,00*2+10,48+5,28+6,55)*0,24*0,90 m3 11,679
-$cianki dociskowe
(16,20+8,68+10,92+1,45+5,28+7,23)*0,12*0,90 m3 5,374
RAZEM 17,053
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|0290-02 fi 12mm
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SST-B.03. |-tawy zelbetowe
00.00
(9,08+9,86*2+1,45+5,28+7,63+4,90+0,40+6,43)*4*0,888/1000 t 0,195
-stopy zelbetowe
0,50*4*2*7*0,888/1000 t 0,025
- stupy zelbetowe
0,90*4*7*0,888/1000 t 0,022
RAZEM 0,242
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.2|0290-01 6mm
SST-B.03. |-tawy zelbetowe
00.00
[(9,08+9,86*2+1,45+5,28+7,63+4,90+0,40)/0,20*1,50+(6,43/0,20)*1,10]*0,222/ |t 0,089
1000
- stupy zelbetowe
(0,90/0,20*7)*0,70*0,222/1000 t 0,005
RAZEM 0,094
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
SST-B.13. |-fawy zebetowe
00.00
SST-B.02.  [(9,08+9,86*2+5,28+7,63+4,90+0,40)*0,60+6,43*0,40+1,45*0,62 m?2 31,677
00.00
-stopy zelbetowe
0,50*0,50*7 m?2 1,750
RAZEM 33,427
14/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.2|0608-10 wie bez siatki metalowej
SST-B.06. |(15,96+8,48+10,68+1,45+5,28+7,03)*0,90 m2 43,992
00.00
RAZEM 43,992
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
SST-B.13.  |[(16,20+8,68+10,92+1,45+5,28+7,23)+(8,02*2+10,01*2+5,05*2+6,57*2)+0,50* |m?2 110,754
00.00 4*7]*0,90
RAZEM 110,754
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
SST-B.13.  |[(16,20+8,68+10,92+1,45+5,28+7,23)+(8,02*2+10,01*2+5,05*2+6,57*2)+0,50* |m?2 110,754
00.00 4*71*0,90
RAZEM 110,754
3 Roboty murowe i zelbetowe
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.3/0604-05 sza warstwa -izolacja na scianach fundamentowych i stopach zelbetowych
SST-B.13.  |-&ciany konstrukcyjne
00.00
(15,76+8,00*2+10,48+5,28+6,55)*0,24 m?2 12,977
-Scianki dociskowe
(16,20+8,68+10,92+1,45+5,28+7,23)*0,12 m?2 5,971
RAZEM 18,948
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.3/0604-06 nast.warstwa-izolacja na $cianach fundamentowych i stopach zelbetowych
SST-B.13.  |-&ciany konstrukcyjne
00.00
(15,76+8,00*2+10,48+5,28+6,55)*0,24 m?2 12,977
-Scianki dociskowe
(16,20+8,68+10,92+1,45+5,28+7,23)*0,12 m?2 5,971
RAZEM 18,948
19/KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.3/0116-01 grubosci 24 cm
SST-B.05. |(15,76+8,00*2+10,48+5,28+6,55)*2,86 m?2 154,640
00.00
Potragcenia
-(1,50*1,50*6+0,75*0,75*4+1,52*2,05*2+0,24*[1,70*6+1,05*4+1,60*2]) m?2 -26,206
RAZEM 128,434
20|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm m2
d.3/0121-03
[2,86*3+1,18+1,00+0,3+0,91+1,33]*3,28 m?2 43,624
SST-B.05. |Potracenia
00.00
-(1,12*2,05*2+1,02*2,05*4) m?2 -12,956
RAZEM 30,668
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej
(15,96+8,48+10,68+1,45+5,28+7,03)*3,30 m?2 161,304
SST-B.06. Potracenia
00.00
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-(1,50*1,50*6+0,75*0,75*4+1,52*2,05) m?2 -18,866
RAZEM 142,438
22|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.3/0210-04 14 - reczne ukiadanie betonu-nadproza
SST-B.04. |0,24*0,24*(1,70*6+0,95*4+1,72*2)+0,12*0,24*(1,22*2+1,32*4) m3 1,227
00.00
RAZEM 1,227
23|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.3/0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu-wience
SST-B.04. |(15,76+8,00*2+10,48+5,28+6,55)*0,24*0,24 m3 3,114
00.00
RAZEM 3,114
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - fi 12mm
{[(1,70*6+0,80*3+1,72*2+1,22*2+1,32*2)*4+1,20]*0,888}/1000 t 0,076
SST-B.03. |[(15,76+8,00*2+10,48+5,28+6,55)*4*0,888]/1000 t 0,192
00.00
RAZEM 0,268
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie
{[(1,70*6+0,80*3)/0,20]*0,82+[(1,22*2+1,32*2)/0,20]*0,58}*0,222/1000 t 0,015
SST-B.03. |[(15,76+8,00*2+10,48+5,28+6,55)/0,20]*0,82*0,222/1000 t 0,049
00.00
RAZEM 0,064
26|KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnocz.ze wznoszeniem $cian w budynkach jed- |m2
d.3/0117-13 nokondygnacyjnych-cegta silikatowa elewacyjna
(16,20+8,68+10,92+1,45+5,28+7,23)*3,00 m2 149,280
SST-B.05. Potracenia
00.00
-(1,50*1,50*6+0,75*0,75*4+1,52*2,05) m?2 -18,866
RAZEM 130,414
27|KNR 2-02 Oblicowanie cegtami licéwkami 25x12x6.5 cm otworéw na okna i drzwi balko- |szt.
d.3|0127-05 nowe w $cianach z z cegiet kratéwek, bloczkéw i pustakéw, grubosci 1/2 ceg.
SST-B.05. |10 szt. 10,000
00.00
RAZEM 10,000
28|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z rur aluminiowych zakofnczone kominkami wentylacyjny- |m
d.3|0122-07 kal- |mi systemowymi szt. 10
kulacja indy-
widualna
SST-B.05. |2,40*10 m 24,000
00.00
RAZEM 24,000
29|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - podokienniki wewnetrzne  |szt
d.3/0129-02 150cm
SST-B.09. |6 szt 6,000
00.00
RAZEM 6,000
30|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy gruboscido 6 cmi |m
d.3]2104-01 ana-|szerokosci do 20 cm - ptytki klinkierowe
logia
SST-B.09. |1,50*6+0,75*4 m 12,000
00.00
RAZEM 12,000
4 Konstrukcje z drewna i konstrukcja dachu
31/ KNR 2-02 Stupy o dhugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.4|0407-06 tarcicy nasyc.-stupy drewniane w podcieniu-heblowane drew.
SST-B.07. |0,16*0,16*2,85*7 m3 0,511
00.00 drew.
RAZEM 0,511
32|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.4|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
-belki stropowe
SST-B.07. |0,20*0,10%(8,24*12+5,28*8+1,70*2+0,80*3+0,96) m3 2,958
00.00 drew.
-ptatwie stupowe
0,20*0,10%(17,00+4,30*2) m3 0,512
drew.
RAZEM 3,470
33/KNR 2-02 Podwaliny o dtugo$ci ponad 2m, - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.4|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
- murtaty
SST-B.07. |(15,76+8,00*2+10,48+5,28)*0,12*0,12 m3 0,684
00.00 drew.
RAZEM 0,684
34/ KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.4|0408-05 nasyc.
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SST-B.07. |0,18*0,10%(5,52*12+4,95*10+3,62+1,87+3,07+1,32+2,85+1,98+4,40*16+2,74* |m3 5,492
00.00 4+1,3*4+3,50*4+2,43*3+1,47*3+3,38*2+2,43*2+1,76*2+1,22*2+3,30*12+5,2)
RAZEM 5,492
35/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |ms3
d.4/0408-07
SST-B.07. |0,18*0,10*(6,30*4+5,30*2+2,90*2) m3 0,749
00.00
RAZEM 0,749
36|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.4|0406-05 nasyc. drew.
SST-B.07. |0,18*0,10*(11,00+6,00+6,70+4,50) m3 0,508
00.00 drew.
RAZEM 0,508
37 KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0408-02
SST-B.07. |0,05*0,10*3,60*12*2 m3 0,432
00.00
RAZEM 0,432
38/ KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0409-04
SST-B.07. |0,18*0,10%(0,96*3+0,80*5) m3 0,124
00.00
RAZEM 0,124
39 Dostarczenie i montaz $ciggoéw stalowych fi 8 - stezajace belki stropowe do je-|szt
d.4|wycena indy- |tek
widualna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
5 Dach
40/ KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 30 cm m2
d.5/0101-04
SST-B.08. |228,52 m?2 228,520
00.00
RAZEM 228,520
41|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.5/0103-02 m
SST-B.08. |228,52 m?2 228,520
00.00
RAZEM 228,520
42/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.5/202 0535-04 |cha powlekang dachowkowsa na fatach
SST-B.08. |228,52 m?2 228,520
00.00
RAZEM 228,520
43/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm- |m?2
d.5/202 0541-01 |pas nadrynnowy i podrynnowy, obrébki kominéw
SST-B.08. |(17,04*2+11,80*2+2*1,50+2*0,76+0,81+0,53)*0,25*2 m?2 31,770
00.00
RAZEM 31,770
44/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm-obrébka koszow
SST-B.08.  |(3,90+5,30+10,90)*0,50 m?2 10,050
00.00
RAZEM 10,050
45|/KNR 0-15 Ulozenie gasioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |/m
d.5|0521-02 dachu krytym blachodachéwka o szeroko$ci modutu 18.33-19.5 cm
SST-B.08. |10,14+6,50+5,80+5,50*2+3,30+6,35+3,30 m 46,390
00.00
RAZEM 46,390
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.5/0524-01
SST-B.08. |11,80*2+17,16*2 m 57,920
00.00
RAZEM 57,920
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm m
d.5/0531-04
SST-B.08. |3,00*6*1,05 m 18,900
00.00
RAZEM 18,900
48| KNR 2-22 Podbitki okapu - PANELE PCV szerokie m2
d.5/0602-02
analogia
SST-B.08. |17,04*11,80-(10,96*8,96+2,86*7,51+2,42*4,88) m?2 69,582
00.00
RAZEM 69,582
6 Wyko fczenie stropu
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49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
8,24*10,24+5,28%6,79 m2 120,229
SST-B.06. Potracenia
00.00
-(8,24*12+5,28*8)*0,10 m?2 -14,112
RAZEM 106,117
50/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.6/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa gr. 10 cm
SST-B.06. |8,24*10,24+5,28*6,79 m?2 120,229
00.00
Potracenia
-(8,24*12+5,28*8)*0,10 m?2 -14,112
RAZEM 106,117
51|KNR-W 2-02 |Izolacjez folii polietylenowej szerokiej - poziome paroizolacja m2
d.6/0606-01
analiza indy-
widualna
SST-B.13.  |8,24*10,24+5,28*6,79 m2 120,229
00.00
RAZEM 120,229
52/KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt wirowych OSB m2
d.6/0602-04
SST-B.07. |110,65 m?2 110,650
00.00
RAZEM 110,650
53|KNR 2-22 Podsufitki wewnatrz budynku - PANELE PCV -szerokie, niekapigce m2
d.6/0602-02
analogia
SST-B.07. |8,00%10,00 m?2 80,000
00.00
RAZEM 80,000
54|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.6|2006-04 rusztach
SST-B.07. |30,65 m?2 30,650
00.00
RAZEM 30,650
55/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.6/2009-04 ana-|stropach na podtozu z tynku
logia
SST-B.07. |30,65 m?2 30,650
00.00
RAZEM 30,650
56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.6/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
SST-B.07. |30,65 m?2 30,650
00.00
RAZEM 30,650
57|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m?2
d.6|/1505-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
SST-B.07. |30,65 m?2 30,650
00.00
RAZEM 30,650
7 Stolarka
58/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych z PCV o pow. do 0.6 m2 m2
d.7/1022-02
SST-B.11.  |0,75*0,75*3 m?2 1,688
00.00
RAZEM 1,688
59|KNR 0-19 Wykonanie doswietla z luxferow m2
d.7|1022-02
analiza indy-
widualna
SST-B.11.  |0,75*0,75 m?2 0,562
00.00
RAZEM 0,562
60/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 |m?2
d.7|1022-04
SST-B.11. |1,50*1,50*6 m?2 13,500
00.00
RAZEM 13,500
61 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.7/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
SST-B.11. |6 szt. 6,000
00.00
RAZEM 6,000
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62|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.7/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
SST-B.11. |1,00*2,00*2+0,90*2,00*4 m2 11,200
00.00
RAZEM 11,200
63|KNR 0-19 Dostarczenie i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych dwu- |m2
d.7/1024-06 skrzydtowych-szkio bezpieczne
SST-B.11.  |1,40*2,05*2 m?2 5,740
00.00
RAZEM 5,740
8 Wyko czenie $cian
64|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.8/0803-03
SST-B.09. [(10,00+8,00)*2+3,69+5,04+6,47+5,04+1,33+(2,1+0,27+2,96+1+2,96+2,86+ m2 259,050
00.00 0,91+1,33)*2]*3,00
RAZEM 259,050
65|KNNR 2 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.8/0803-02
wycena indy-
widualna
SST-B.09. |(1,19+5,04+4,02+2,86+0,91+2,86*2+1*2+1,94*2+0,27*2+1,18)*2+0,8*2*2+ m2 67,440
00.00 1,33*2+1*2+2,45*2
RAZEM 67,440
66|KNR 2-02 Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-|m2
d.8/1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
wycena indy-
widualna
- powierzchnia tynkéw
SST-B.12. |259,05 m2 259,050
00.00
- powierzchnia $cian licowanych ptytkami
- 67,44 m?2 -67,440
RAZEM 191,610
67 Dostarczenie i zamontowanie luster w tazienkach wym. 50x70-/ 1-uchylne w  |szt.
d.8|analiza indy- |wc niepetnosprawnych/
widualna
SST-B.14. |3 szt. 3,000
00.00
RAZEM 3,000
9 Posadzki
68|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-07
SST-B.10. |(8,00*10,00+6,55*5,04)*0,15 m3 16,952
00.00
RAZEM 16,952
69|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.9/1101-01
SST-B.10. |(8,00*10,00+6,55*5,04)*0,10 m3 11,301
00.00
RAZEM 11,301
70/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.9|0606-01 ziome podposadzkowe
analogia
SST-B.13.  |8,00%10,00+6,55*5,04 m?2 113,012
00.00
RAZEM 113,012
71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm
SST-B.06. |10*8+5,28*2,1+2,45*2,86+2,86*1,75+1,11*2,03+1,4*1+1,4*1+1,19*2,1 m?2 110,652
00.00
RAZEM 110,652
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.9|0609-04 chu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa 5 cm
SST-B.06. |10*8+5,28*2,1+2,45*2,86+2,86*1,75+1,11*2,03+1,4*1+1,4*1+1,19*2,1 m?2 110,652
00.00
RAZEM 110,652
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.9/1106-02
SST-B.10. |10*8+5,28*2,1+2,45*2,86+2,86*1,75+1,11*2,03+1,4*1+1,4*1+1,19*2,1 m?2 110,652
00.00
RAZEM 110,652
74|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm-pogrubienie o m2
d.9/1106-03 3,5cm
SST-B.10. |10*8+5,28*2,1+2,45*2,86+2,86*1,75+1,11*2,03+1,4*1+1,4*1+1,19*2,1 m?2 110,652
00.00
RAZEM 110,652
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75|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.9/1118-03
SST-B.10. |10*8+5,28*2,1+2,45*2,86+2,86*1,75+1,11*2,03+1,4*1+1,4*1+1,19*2,1 m2 110,652
00.00
RAZEM 110,652
76|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.9/1119-02
10,00*2+8,00+2,79+3,69+1,55+0,36+5,28+2,1-1,8-1,6+2,86*2+2,45*2-0,9 m 50,090
RAZEM 50,090
10 Wyposa zenie
77 Dostarczenie i zamontowanie Kuchenki elektrycznej 4 palniki, z piekarnikiem / |szt.
d.10|analiza indy- |termoobieg/
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostarczenie i zamontowanie szafek kuchennych 60+40+60 géra+ dot kpl
d.10|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79 Dostarczenie z podigczeniemTV 50" LCD szt.
d.10|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 Dostarczenie z podtgézeniem DVD szt.
d.10|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81 Dostarczenie z podigczeniem anteny do tv cyfrowej naziemnej szt.
d.10|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82 Dostarczenie z ustawieniem stotu do tenisa stotowego szt.
d.10|analiza indy-
widualna
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Doj$cia , utwardzenia placéw
83|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.11/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,18 ha 0,180
RAZEM 0,180
84|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi / nasypow wyréwnujgcych/o grubosci do 15 cm za m2
d.11/0126-01 pomoca spycharek
, m?2 484,500
RAZEM 484,500
85|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.11/0101-01 cie kat.l-IV glebok. 20 cm
484,5 m?2 484,500
RAZEM 484,500
86|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.11/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
484,5 m?2 484,500
RAZEM 484,500
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.11/0115-01 zageszczeniu 15 cm
analiza indy-
widualna
484,5 m?2 484,500
RAZEM 484,500
88|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.11/0105-05 zageszcz.
484,5 m?2 484,500
RAZEM 484,500
89|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.11/0105-06 grub.warstwy po zageszcz. - dodate za 2 cm (wspo6tczynnik korygujacy *2)
484,5 m?2 484,500
RAZEM 484,500
90|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- |m
d.11/0403-05 ce cementowo-piaskowej
wycena indy-
widualna
23,8+13,4+1,4+8,6+31,6 m 78,800
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RAZEM 78,800
91|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m?2
d.11/0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
484,5 m?2 484,500
RAZEM 484,500
92|KSNR 6 Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 na podsypce cem-piaskowej z wypetnie-  |m2
d.11|0503-04 niem spoin zaprawg cementowg przy budynku
16,24*0,5+1*1 m?2 9,120
RAZEM 9,120
12 Tereny zielone
93|KNNR 1 Spulchnianie mechaniczne na gt. 20 cm m3
d.12/0216-01
analogia
474%0,2 m3 94,800
RAZEM 94,800
94|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.12/0501-01
wycena indy-
widualna
474 m?2 474,000
RAZEM 474,000
95|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim- wraz z dowie- |m3
d.12/0218-03 zienim humusu
wycena indy-
widualna
474*0,1 m3 47,400
RAZEM 47,400
96|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.12/0404-03
0,047 ha 0,047
RAZEM 0,047
97|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.12/0702-03
474 m?2 474,000
RAZEM 474,000
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