Furtka szer. 0,90 m

konstrukcja L katownik 50 x 50 mm
wypetnienie: siatka pleciona z drutu
ocynkowanego z otulinie z PCV
1,80/2,80; oczko 50x50x4

wysoko$¢ 1,50 m

wzmocnienie 4 30x5

konstrucja zabezpieczona farbg,
antykorozyjnag i farbg chlorokauczukowa

Siatka pleciona z drutu ocynkowanego
w otulinie z PCV 1,80/2,80; oczko 50 x 50
wysokos$¢ 1,50 m

Stupek stalowy powlekalny PCV & 50 mm
wysoko$¢ 2,00 m

Stupek stalowy powlekalny PCV & 45 mm
wysoko$¢ 2,00 m

Stupek stalowy powlekalny PCV & 50 mm

wysoko$¢ 2,20 m
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Brama dwuskrzydtowa; szeroko$¢ skrzydta 250 cm; !

wysokos$¢ 150 cm

konstrukcja L katownik 50 x 50 mm
wypetnienie: siatka pleciona z drutu N 1
~ ocynkowanego z otulinie z PCV :

>cana do

Podpora stalowa & 45
stupka oraz muru
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Belka usztywniajaca stupki bramy wjazdowej
przekroj 30 x 20 cm, beton C 12/15

Uwaga:
- gore i dot siatki zakonczy¢ drutem naciggowym:
drut ocynkowany - powlekany PCVZ'4,0 mm
- konce siatki zabezpieczy¢ pretem powlekanym & 8,0 mm
- podpory stalowe @45 zamontowa¢ przy naroznych stupkach
ogrodzenia oraz stupkach furtki i bramy wjazdowe;j,
- przyjeta kolorystyka ogrodzenia oraz bramy i furtki wjazdowej - kolor ciemnozielony
- dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie wykonania podmuréwki ogrodzenia poprzez

30 |

1,80/2,80; oczko 50x50x4
wysoko$¢ 1,50 m
wzmocnienie %A 40x5

konstrukcja zabezpieczona farbg
antykorozyjna i farbg chlorokauczukowa
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Rysunki chronione prawem autorskim Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
Wszelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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