Wieniec W1 24x24 cm skala 1:25
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-lll
prety zbrojace $r. 12 mm
strzemiona $r. 6,0 mm

w rozstawie co 20 cm
grubos¢ otuliny min. 30 mm

Strzemionabéi mm
w rozstawie co 20 cm

Krokiew 18x10

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZECZKOWIE
PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

Blacha powlekana dachéwkowa
kontrtaty 2,5x5 cm

folia dachowa

taty 4x4 cm

krokiew 18 x 10 cm

Jetka 18x10

Sciagi stalowe 8
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Blacha stalowa powlekana dachéwkowa
taty 4x4 cm

Murtata 14x14
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Murtata 14x14 %
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T R - beton C16/20
belka stropowa 20 x 10 cm o || R 76 Platew stupowa 16 x 10 cm zbrojenie: stal A-O; A-llI
o Sareo e 20 om I prety zbrojace $r. 12 mm
Warstwabwykorl'lczenickaa o plyta OSB gr. 1,8 cm Stup drewniany 16 x 16 cm [ S3] strzemiona $r. 6,0 w rozstawie co 20 cm
Sciana - beton komorkowy gr. 24 cm listwa 2,5 x 5,0 cm . s . .
styropian gr. 12 cm EPS 040 podsufitka z paneli PVC =I= o 9 grubos¢ otuliny min. 50 mm
cegta klinkierowa 12 cm ™| 8 ~N
‘ Warstwa wykonczeniowa Kostka brukowa 8 cm UWAGA
$ciana - beton komorkowy N i 33 podsypka cementowo - piaskowa 5 cm Belki stropowe - drewno klasy K 39
Kostka brukowa 6 cm gr. 24 cm podsypka piaskowa 10 cm L,
i styropian gr. 12 cm EPS 040 podtoze gruntowe - istniejace Wleba dachowa - drewno klasy K 33
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm yropian gr. o .
podtoze gruntowe - istniejace cegta klinkierowa 12 cm > Stupy zadaszenia - drewno klasy K 33
_ ‘ - -
21002 £10.00 11 10,02 Drewniane el_eme_nty kqnstrukcyjne
4_; ] an % - RS 4‘; I budynku zabiezpieczy¢ preparatem
N\ obnizajacym palnos¢ do zapewnienia
Izolacja pionowa warstwa wykonczeniowa 2 cm 8 8 czasu od pornOéCi Ogniowej konstru iji
bloczek betonowy 12x24x14 posadzka betonowa 6 cm Izolacja pionowa min. 60 minut.
styropian 10 cm EPS 034 siatka zbrojaca bloczek betonowy 12x24x14 | 2/ 0:90 |
bloczek betonowy 38x24x14 styropian 10 cm EPS 038 styropian 10 cm EPS 034 = o 120
izolacja pionowa warstwa izolacyjna - folia bloczek betonowy 38x24x14 ) ™) @ -11,30
chudy beton gr. 10 cm izolacja pionowa 5: 5: <

tawa fundamentowa 30x60 skala 1:25
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-llI

prety zbrojace $r. 12 mm

strzemiona $r. 6,0 w rozstawie co 20 cm

Nadproze okienne

drzwiowe 24x24 cm skala 1:50
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-Ill

prety zbrojgce $r. 12 mm
strzemiona $r. 6,0 mm

w rozstawie co 20 cm

grubos¢ otuliny min. 30 mm
oparcie na murze min. 15 cm

4 x812

24

Strzemiona@f mm
w rozstawie cb 20 cm

grubos¢ otuliny min. 50 mm

Fundament S1 stupa drewnianego 16x16 [ S3 ]
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-llI

prety zbrojace $r. 12 mm

strzemiona $r. 6,0 w rozstawie co 22 cm
grubos¢ otuliny min. 50 mm

Sruby 2xM16 4.8

Stup drewniany 16x16 cm

4x912

StrzemionaQG w rozstaffie\co 22)cm
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Blacha gr. 4 mm

55
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Element zamocowania stupa 20x20
Stal $235; S355 EN 10219
Blacha gr.4 mm

Grubo$¢ spoin 4 mm

Sruby M16 4.8
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Rysunki chronione prawem autorskim Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
szelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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