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PROJEKT BUDOWLANY przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego oraz wewnetrznej
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instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i grzewczej
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ .
PRZEKROJ ULOZENIA RUR W WYKOPIE
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ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH
1 OBSLUGI INWESTYCJI

A.J.M-INWEST
Andrzej Maciorowski
15 - 337 Bialystok, ul. Putaskiego 129/18
tel./fax 85 7163186, kom. +48 603686603
NIP 546-000-01-45 REGON 050013535

OBIEKT

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

LOKALIZACJA

ie$ KRZECZKOWO, gmina Moriki, nr dziatki 597

INWESTOR

GMINA MONKI

TEMAT
RYSUNKU

PRZEKROJ ULOZENIA RUR W WYKOPIE

BRANZA

SANITARNA PODPIS

SKALA |

PROJEKTANT

NUMER RYSUNKU

6/e

DATA OPRACOWANIA

SIERPIEN 2016

Rysunki chronione prawem autorskim Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
Wszelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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