Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis techniczny

nr
Lp Nazwa strony
1 | Zawarto$é opracowania 2
2 | Oswiadczenie projektanta 3
3 | Opis techniczny 4-23
3 | Opis techniczny do zbiornika na $cieki sanitarne 25
4 |Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 26-34
6 | Kserokopia uprawnien 35-38
7 | Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB 39-41
8 | Warunki techniczne wykonania przytacza wodociggowego. 42
9 | Warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A 43
2. Czes¢ rysunkowa
Nr Nazwa rysunku Skala
2/11 Rzut fundamentow 1:50
3/1 Rzut parteru 1:50
4/11 Rzut belek stropowych 1:100
5111 Rzut wiezby dachowej 1:50
6/11 Rzut dachu 1:100
7/11 Przekréj A-A 1:50
8/11 Wykaz stolarki drzwiowej -
9/11 Wykaz stolarki okiennej -
10/11 Elewacje 1:100
E-01 Rozmieszczenie urzadzen elekir. 1-100
E-02 Oswietlenie 1-100
E-03 Rozdzielnia RG 1-100
2/6 Instalacja wodociggowa 1-50
3/6 Profil przytacza wodociggowego 1-100
4/6 Kanalizacja sanitarna 1-50
5/6 Profil kanalizacji 1-100
6/6 Detal- utozenie rur w wykopie -

Zakfad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji A.J.M INWEST ul. Putaskiego 129/18, 156 — 337 Biatystok



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust4 ,Prawa budowlanego” oéwiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa, Swietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo zostata wykonana zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ( art. 20. pkt.4. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz 41/2004 )
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Oswiadczamy, ze posiadamy odpowiednie projektowe uprawnienia budowlane w
odpowiednim zakresie oraz przynalezymy do: Podlaskiej Izby Inzynieréw Podlaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano — wykonawczego budynku $wietlicy wiejskie
we wsi Krzeczkowo, Gmina Moriki,

1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor: Gmina Monki, ul. Stowackiego 5a, 19 — 100 Moniki

1.2 Podstawa opracowania

- zaakceptowany przez Inwestora projekt budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- Zlecenie Inwestora — Gmina Moriki, ul. Stowackiego 5a, 19 — 100 Monki,

1.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie budynku $wietlicy wiejskiej we wsi
Krzeczkowo, Gmina Monki.

Opracowanie zawiera:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt budowlano - wykonawczy budynku $wietlicy,

2. Opis stanu istniejgcego.

Teren przeznaczony na inwestycje znajduje sig miejscowoséci Krzeczkowo, gmina Moriki,
wojewodztwo podlaskie na dziatce o nr. 597, zlokalizowanej przy drodze Krzeczkowo-
Kropiewnica. Dziatka objeta niniejszym opracowaniem jest ptaska/wykonano nawiezienie i
wyrownanie czesci dziatki/, uzbrojona w wodociag , nieogrodzona, na terenie znajduje sig
boisko sportowe. Dziatka objeta opracowaniem posiada mozliwoéé podigczenia zasilania w
energie elektryczng z przytacza napowietrznego oraz wody z przebiegajgcej gminnej sie¢
wodociagowej. Kanalizacje stanowi¢ bgdzie szambo lokalne podziemne [ zbiornik zelbetowy
o pojemnosci 10 m? ].

2.1. Opinia geotechniczna

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m od
poziomu terenu. W trakcie wykonywania otworéw pobierano proby do terenowej analizy
makroskopowej okreslajac wilgotnos¢ i stan gruntu.

W budowie geologicznej biorg udziat utwory czwartorzedowe niejednorodne
zastoiskowe i akumulacji rzecznej reprezentowane przez.

- grunty préchnicze

- piaski érednie z przerostami pytow

Starszego podioza do giebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono. Wedtug
materiatow archiwalnych migzszos¢ czwartorzedu dochodzi do 15m.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej do gtebokosci 2 m od
poziomu terenu.

| warstwa geotechniczna obejmuje:

- grunty préchnicze

Grunty préchnicze z uwagi na znaczng zawarto$ci czesci organicznych i duzg
wodochtonnoéé nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia /grunty nienosne/.

Il warstwa geotechniczna obejmuje:

- piaski érednie z przerostami pytéw — srednio zaggszczone

W oparciu o uzyskane wyniki z badan i materiaty archiwalne stwierdza sie, ze w
podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen wystepujg grunty czwartorzedowe
niejednorodne:

- noséne - piaski $rednie, gliny piaszczyste z przerostami pytéw — $rednio zaggszczone

Zalecenia.
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- wykopy chroni¢ przed doptywem wody,

- w razie nawodnienia grunty pylaste moga si¢ uptynnic¢ a gliny uplastycznic,

- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia przewarstwien gruntow o réznych
nosnosciach/mozliwo$¢ wystgpowania gruntow nasypowych/, grunty nienosne
nalezy wybraé dajgc w ich miejsce podsypke zwirowo piaszczysta, zageszczajgc do
Is=0.99 lub chudy beton do wysokoéci posadowienia,

- zastosowa¢ izolacje przeciwwodng pozioma i pionowa,

- wody z potaci dachowych szczelnie odprowadzié poza obreb fundamentow,

- wokot obiektu wykonaé opaske betonowa ze spadkiem od fundamentow,

- strefa przemarzania Hz = 1,2 m.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych — ustala sig¢ pierwszg kategorie
geotechniczng.

3. Funkcja — zasada przyjetego uktadu

Niniejsze opracowanie zaktada budowe na czesci dziatki nr 597 budynku swietlicy
wiejskiej o wymiarach 8,96 x 16,24 m wraz z wjazdem, parkingami, infrastruktura techniczng
i sanitarng. Projektowany budynek éwietlicy wiejskiej jest budynkiem jedno kondygnacyjnym,
nie podpiwniczonym. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie $wietlicy, wraz z zapleczem
kuchennym oraz pomieszczenia sanitarne w tym dostosowane do wymagan o0sob
niepetnosprawnych.

4. Dane og6lne budynku swietlicy:
Powierzchnia zabudowy: 137,85 m?
Powierzchnia uzytkowa: 111,56 m?

Kubatura: 686,30 m*

5. Roboty projektowane.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé niwelacji czesci dziatki objete]

pracami, zgodnie z projektem zagospodarowania, Opis gtownych elementow budynku

Swietlicy:

a) fundament: tawy zelbetowe 30 x 60 cm, z betonu C16/20, zbrojone stalg A-0 i A-lll, prety
zbrojace $r. 12 mm, strzemiona $r. 6 mm, w rozstawie co 20 cm,

b) $ciany fundamentowe:
-z bloczkdéw betonowych 14x24x38 cm, docieplone styropianem EPS 034 grubosci 10

cm z wykonang $écianka dociskowg z bloczkow betonowych 12x24x14 cm.

Powierzchnie pionowe $cian fundamentowych zabezpieczyé powtokg z masy
kauczukowo — asfaltowej, izolacje poziome $cian fundamentowych w wykonac z 2 x papy
asfaltowej na ptynnej powtoce izolacyjnej,

c) $§ciany zewnetrzne budynku:
- trzywarstwowe gr. 48 cm: bloczki z betonu komorkowego 24x24x59 cm odmiany 500,

styropian EPS 040 grubosci 12 cm, cegta klinkierowa barwiona 1 NFP 25x12x6,5 cm

d) séciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm bloczki z betonu komérkowego 24x24x59
cm odmiany 500,

e) &ciany dziatowe gr. 8 cm i 6 cm, plytki z betonu komorkowego 8x24x59 cm, 6x24x59 cm,
odmiany 500,

f) elementy konstrukcyjne zelbetowe, wylewane [ nadproza okienne, wience, stupy | z
betonu C16/20, zbrojone stalg A-0 i A-lll, prety zbrojace $r. 12 mm, strzemiona $r. 6 mm,
w rozstawie co 20 cm,

g) zewnetrzne stupy zadaszenia [ drewno klasy K 27 ] stup drewniany wykonczony
lakierobejca impregnujaca, o wymiarach 16 x 16 cm, element zamocowania stupa do
fundamentu [ na podstawie czesci rysunkowe;j |,
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h)

)

K)

5.1

b)

strop [ belki stropowe — drewno klasy K 39 ]: belki drewniane 20 x 10 cm oparte na
scianach zewnetrznych, konstrukcyjnych, warstwa izolacyjna — wetna mineralna gr. 20
cm w utozona w przestrzeni belek stropowych, wykoriczenie: ptyta OSB gr. 1,8 cm, listwa
drewniana 2,5 x 5,0 cm, podsufitka — panele profilowane z PVC [ pomieszczenie swietlicy
], ptyta gipsowo — kartonowa wodoodporna 12,5 mm — pozostate pomieszczenia,
posadzki betonowe wylewane, zbrojone siatka metalowg w pomieszczeniu Swietlicy,
dylatowane warstwa styropianu 1 cm, wykonczone na gtadko, zakonczone wylewka
samopoziomujaca, ocieplone warstwg styropianu EPS 038 grubosci 10 cm, izolacja
pozioma - folia izolacyjna,

pokrycie dachu blacha stalowa powlekana dachowkowa, system rynnowy -
wysokoudarowy PVC, rynny dachowe s$rednica min. 125 mm, rury spustowe, $rednica
min. 110 mm, wykonczenie: podsufitka, panele profilowane z PVC, obrobki blacharskie:
blacha stalowa powlekana,

wiezba dachowa [ drewno klasy K 33 ]: krokwie 18 x 10 cm, jetka 18 x 10 cm, faty 4x4
cm, kontrtaty 2,5 x 5 cm, oparta na belkach stropowych 20 x 10 cm i murtatach 14 x14
cm. Belki stropowe potaczone z jetkami $ciggami stalowymi @ 8 diugosci 165 cm w
rozstawie 160 cm.

UWAGA: Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ preparatami
obnizajacymi palno$é do zapewnienia czasu odpornosci ogniowej konstrukcji min.
30 minut.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana obrotowymi nasadami kominowymi [ szt. 4 |.
doprowadzenia kanatéw do pomieszczen, w przestrzeni poddasza — rury aluminiowe
elastyczne, izolowane o $rednicy 150 mm, zebrane w podstawy zbiorcze [ np. firmy
DARCO ]:

- pomieszczenia nr 1 i 8 — podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 400x400/300-R,

- pomieszczenia nr 4,517 - podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 200x600/250-R

- pomieszczenia nr 3 i 6 — podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 200x400/200-R

- pomieszczenie nr 2 — podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 200x400/200-R,

poprzez podstawy kominowe zakoriczone obrotowymi nasadami kominowymi @ 150 [ np.
Turbowent Tulipan firmy DARCO ]

kratki wentylacyjne wewnetrzne: sufitowe, z tworzywa, o wymiarach 15 x 15 cm,

zabezpieczone siatkg p/owadom, w pomieszczeniach sanitarnych zamontowane wentylatory

elektryczne z czujnikiem czasowym, wigczane z o$wietleniem,
6. Charakterystyka Energetyczna

L ~® @ ¢ ¢ 0o ¢ ¢ o o
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d)

Rodzaj przegrody/ Izolacjalwspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody:
sciany fundamentowych/styropian EPS 034 grubosci 10 cm/, U=0,2723 Wim2K
podioga na gruncie/styropian EPS 038-/0,037 W/mK/ grubosci 10 cm, U=0,2955 Wim2K
sciany zewnetrznych/styropian EPS 040 gruboséci 12 cm/, U=0,2089 W/m2K.

stropu nad parterem: 20 cm weina mineralna,/ 0,037 W/mK/, U=0,1767 Wim2K.

okna zespolone, z profili PVC, U=1,3 W/im2K

drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, U = 1,7 W/im2K

Obliczeniowa moc cieplna systemow grzewczych - QMOC - QCO = 11,25 kW

Sezonowe zapotrzebowania na cieplo do ogrzania budynku Qh = 14822 kWh/rok
Zapotrzebowanie na nieodnowialna energie pierwotng EP - 110,3 kWh/m2*rok

. lzolacje przeciwwilgociowe

izolacja pozioma $cian fundamentowych — 2 x papa na lepiku

izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x powtoka z masy asfaltowo - kauczukowe],
izolacja przeciwwodna stref mokrych pomieszczeri sanitarnych — 2 X powtoka
wodoszczelna,

izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie — folia izolacyjna

8. Stolarka okienna

a)

okna zespolone, uchylno — rozwieralne [ UR ] z profili PVC, U=1,3 W/m2K, szyby
4/16A/4T, klasy O1, okucia systemowe z funkcjg rozszczelnienia, okna wyposazone w
nawiewniki okienne higrosterowane [ automatyczne ],
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b) parapety wewnetrzne: pomieszczenie $wietlicy, z tworzywa, pomieszczenia sanitarne:
wytozone ptytkami ceramicznymi,

9. Stolarka drzwiowa

a) drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili aluminiowych, U = 1,7 W/m2K, szyby 4/16A/4T
klasy O1, wypetnienie dolne skrzydet. ptyta PVC ocieplona, ’

b) drzwi wewnetrzne [ hol wejciowy [ 1] do pomieszczenia $wietlicy [ 8 1] z profili
aluminiowych, U = 1,7 W/im2K, szyby 4/16A/4T klasy o1,

c) drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych ptytowe zwykte, oszklone z dolnym
panelem wentylacyjnym, o$cieznice metalowe lub drewniane,

d) drzwi wewnetrzne do pomieszczenia zaplecza kuchennego plytowe, petne, wykonczenie
standardowe, o$cieznice metalowe lub drewniane,

10. Wykornczenie pomieszczen:

Hol wejsciowy [ 1 ]

a) podtoga — plytki gresowe antyposlizgowe 30 x 30 cm, cokolik 10 cm, zakonczony listwag z
tworzywa

b) &ciany i sufity gfadkie, wykonczone tynkiem gipsowym,

¢) &ciany i sufity malowane farbg lateksowg zmywalna,

Pomieszczenie $wietlicy [ 8

a) podtoga — plytki gresowe antyposlizgowe 30 x 30 cm, cokolik 10 cm, zakonczony listwa z

tworzywa,

b) sciany gtadkie, wykoriczone tynkiem gipsowym,

c) éciany malowane farbg lateksowg zmywalna,

d) sufit: wykonczenie podsufitka z paneli profilowanych PVC [ kolor biaty J/niekapiace-p/poz/

Zaplecze kuchenne[2]

a) poditoga — plytki gresowe antypo$lizgowe 30 x 30 cm,

b) sufit gtadki, wykofczony tynkiem gipsowym, malowany farbg lateksowg zmywalng,

c) $ciany wylozone glazurg do wysokosci 2,0 m,

Nawierzchnia pod zadaszeniem budynku

d) kostka brukowa gr. 8 cm, wykoriczenie podsufitki zadaszenia: panele profilowane z PVC |
kolor szary ],

Wezly sanitarne [ 3.4,5.6,7 ]

a) podioga plytki gresowe antyposlizgowe 30 x 30 cm,

b) $ciany wylozone glazurg na catej wysokosci,

b) sufit gtadki, wykofczony tynkiem gipsowym, malowany farba lateksowg zmywalnag,

e) w fazience dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych przy ceramice sanitarnej
zamontowaé porecze i pochwyty dla oséb niepetnosprawnych,
Przewiduje sie nastepujace instalacje:
a) elektryczng w tym instalacja grzejna,
b) wodno — kanalizacyjna,

11. Ochrona przeciwpozarowa.

a) budynek parterowy, niepodpiwniczony, poddasze nieuzytkowe,

b) zaktadana iloéé okresowych uzytkownikéw — do 50 oséb,

c) powierzchnia uzytkowa 111,56 m? wysokos¢ budynku 5,80 m ( kategoria budynkow
niskich )

d) kategoria zagrozenia ludzi ZL |

e) klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Przeciwpozarowe i ewakuacyjne zabezpieczenie budynku stanowi:
a) oznakowanie drog ewakuacyjnych,
b) gasnice proszkowe rozmieszczone w migjscach ogolnodostepnych,
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c) niepalne i trudnozapalne elementy wykonczenia,

d) hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci 30 m od projektowanego budynku,

Wode do gaszenia pozaru stanowi gminna sie¢ wodociggowa.

12. Kolorystyka elewac;ji

1. Kolorystyka wedtug zatgczonych rysunkow w czesci graficznej projektu.

2. Kolor cegty silikatowej barwionej 1 NFP— jak na rysunkach elewacji, [ dopuszcza si¢ dobor
cegty wg. wzornika innego po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem I

3. Rynny, rury spustowe — systemowe w kolorze grafitowym

4. Obrébki blacharskie - blacha powlekana w kolorze grafitowym

5. Zewnetrzne elementy drewniane: lakierobejca impregnujaca [ np. Sadolin EXTRA ] kolor
heban.

6. Pokrycie dachowe: blacha stalowa powlekana dachowkowa — kolor grafitowy,

7. Podsufitka zewnetrzna — kolor szary,

13. Zestawienie pomieszczen.

Nr Nazwa Powierzchnia Wykonczenie
pomieszczenia uzytkowa posadzek
[m?] |

1 Hol wej$ciowy 11,09 Plytki gresowe antyposlizgowe
2 Zaplecze kuchenne 7,00 Ptytki gresowe antyposlizgowe
3 r&:s::‘;i;f“?:;; 5,00 Plytki gresowe antyposlizgowe
4 Przedsionek WC 2,50 Plytki gresowe antyposlizgowe
5 Przedsionek WC e Plytki gresowe antyposlizgowe
6 WC meski 1,40 Plytki gresowe antyposlizgowe
7 WC damsKi 1,40 Piytki gresowe antyposlizgowe
8 Pomieszczenie $wietlicy 80,00 Piytki gresowe antyposlizgowe

14. Wytyczne dotyczace montazu elementow i wyposazenia fazienki dla oséb
niepetnosprawnych

- wysoko$¢ montazu umywalki [ gérna krawedz ] — 80 cm nad posadzka,

- wysoko$¢ montazu dolnej czgéci umywalki [ wolna przestrzen pod umywalkg ] min. 65
cm od poziomu posadzki

- wysoko$é montazu poreczy i uchwytéw poziomych: 75 — 85 cm od poziomu posadzki,

- wysoko$¢ montazu lustra, elementéw higieny: dozowniki, suszarki: 100 - 120 cm od
poziomu posadzki,

- wysoko$¢ montazu osprzetu elektroinstalacyjnego: 40 - 130 cm od poziomu posadzki,

- minimalna odleglo$¢ osprzetu elektroinstalacyjnego od zrodta wody 60 cm,

- wysoko$¢ miski ustepowej 45 — 50 cm,

- wysoko$é montazu przycisku sptukiwania toalety: 100 — 120 cm,

- wysokos$¢ klamek lub uchwytéw otwierajgcych okna: nie wyzej niz 120 cm od poziomu
posadzki,

15. Wykaz wyposazenia specjalistycznego pomieszczen sanitarnych:

llosé
Lp Nazwa, typ, rodzaj [ szt, mb,
kpl/]
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Uchwyt umywalkowy — mocowany do $ciany, staty

Uchwyt WC — uchylny mocowany do $ciany z miejscem na papier
toaletowy

Uchwyt WC — uchylny mocowany do posadzki

Lustro uchylne

Urzadzenie kompaktowe stojgce dla niepetnosprawnych
Umywalka dla niepetnosprawnych

Bateria $cienna tokciowa ]
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16. Drogi i zagospodarowanie terenu

W wyniku zagospodarowania czesci dziatki nr 597 przylegajacej do projektowanego
budynku $wietlicy zostang utworzone:
- drogi dojazdowe wraz z miejscami parkingowymi [ 9 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osob
niepetnosprawnych ],
- ciggi piesze,

16.1 Dane ogdlne
- projektowana powierzchnia dojazdu, chodnikow, parkingow
Ok.500 m?

- zielen projektowana

16.2 Konstrukcja:

a) nawierzchni:

- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe

Zaprojektowano z kostki brukowej szarej, prostokatnej grubosci 8 cm, na podsypce
piaskowej grubosci 5 cm, podbudowie gruboéci 20 cm i podsypce piaskowo — zwirowej 5 cm.
Ograniczenia od paséw zieleni nalezy wykona¢ z krawgznikow drogowych 100 x 25 x 12
cm, na tawie betonowe).

- opaska wokot budynku

Zaprojektowano z plytki chodnikowej szarej, prostokgtnej 50x50 cm, na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 5 cm. Ograniczenia od zieleni wykonaé z obrzezy
betonowych trawnikowych 100 x 6 x 20 cm.

16.3 Zielen

Powstate oraz istniejgce miejsca przeznaczone na zieler poddac zabiegom konserwacyjnym
poprzez przekopanie, wymiane gruntu, rozplantowanie, zasianie trawy oraz roslinnosci
ozdobnej po szczegotowym uzgodnieniu z Inwestorem.

16.4 Brama wjazdowa 5 m wraz z furtka-1 m oraz ogrodzeniem [ zgodnie z ustaleniami

Inwestora ].

17. Uwagi i wytyczne z zakresu realizacji robo6t budowlanych

1. Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte
do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem postanowied normy PN-B-
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03264:2002. taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub fgczyt
specjalnymi zaciskami. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie
nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu
zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania wiasciwe;
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Przed przystgpieniem do uktadania
betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno§¢ rzednych z projektem, czysto$é
deskowania oraz obecno$é¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

2. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowaé¢ zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +87C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Przy niskich
temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzenia" i drganiami. Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej
wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego
nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze
nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw. Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien,
ziaren kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia s3
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm, pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie  wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
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$ciany, rownos$é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tji. wypukiosci i wgtebienia
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

3. Dach krokwiowy czterospadowy o wymiarach elementow jak na rysunku. Elementy
konstrukcyjne taczy¢ ze sobg za pomoca ksztattek stalowych do roboét ciesielskich,
zabrania sie stosowania gwozdzi budowlanych golych do montazu elementéw nosnych
dachu, wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna iglastego nasyconego klasy K
39. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjq
techniczng. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych
nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz
18%, ze sklejki lub z twardych plyt pilSniowych. Doktadno$é wykonania wzornika powinna
wynosié (+) (-) 1 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny, montaz, a nastepnie
sprawdzaé okresowo za pomoca tasmy stalowe;j. Diugo$é elementow wykonanych wedtug
wzornikéw nie powinna rézni¢ .sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm. Jezeli
zachodzi konieczno&é obrobki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny
byé wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koricow elementow. Elementy wiezby dachowej stykajgce sig z murem lub z betonem
powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy. Miejsca
zaczepiania uchwytéw linowych powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomoca podktadek. taty powinny miec przekrdj dobrany wedtug
obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40 x 100 mm lub kwadratowym 35

x 100 mm. Dlugo$é gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubo$é taty.
Styki tat powinny znajdowa¢ sie na krowi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na, catej dtugosci dachu. Wzdtuz
okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od faty podktadu.

Uwaga:

- wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna sosnowego suchego
zaimpregnowanego $rodkiem grzybobéjczym i ogniochronnym np. ,Fobos M2F”,

- instalacja elektryczna na elementach drewnianych w rurkach sztywnych,

4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegdinie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosié minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian
warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé
50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac piyty a nastepnie wykonac drugg
warstwe $ciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papag).

5. Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sig przystgpienie do wykonywania
tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, ti. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez
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zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é wodg. Tynk trojwarstwowy powinien by¢
wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug
pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do
podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie wytrzymatego
podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz &ciany betonowe. Do osadzania wykfadzin na
&cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscié z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie
§cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne
powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub
pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

18. Uwagi konicowe.

18.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

18.2. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowany obiekt nalezy wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy majgc szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty [
aprobaty techniczne.

18.3. Wielko$é robdt, wskazania technologiczne.

Wielko$é i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robdt. Sposéb wykonania
rob6t oraz wymagania dla poszczegolnych rodzajéw robot przedstawiono w ~Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowanych™.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg realizacjg
budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka
budowlana. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny
posiadaé odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Branzowym,
Specyfikacjom Technicznym Robot.

Roboty nie ujete w_dokumentacii, a wynikajgce 2z technologii prowadzeniu _robot,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce,
i brak ich wyszczegolnienia w_dokumentacji nie_moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w_stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen

zqodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

11.OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji elektrycznych: Budynek $Swietlicy
wiejskiej we wsi Krzeczkowo gm. Monki

1. Parametry techniczne:

1.1. Napiecie zasilania -U = 400/230 V
1.2. Moc zainstalowana - Pi = 49,25 kW
1.3. Moc szczytowa -Ps = 26,0 kW
1.4. Wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 0,53

1.5. Wspdtczynnik mocy -cos ¢ = 0,93

1.6. Pomiar energii elektrycznej: - bezposredni, w szafce pomiarowe;j
- nad ztgczem kablowym ZK

1.7. Ochrona od porazen dodatkowa: - szybkie samoczynne wigczanie
- uktad sieci TN-S

2. Zakres opracowania:
2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.2. Instalacja oéwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.
2.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.4, Zasilanie urzadzen grzejnych
2.5. Instalacja odgromowa
2.6. Ochrona od porazen
2.7. Potgczenia wyrownawcze
2.8. Ochrona przepieciowa

3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej.

Zgodnie z warunkami zasilania znak RE6-11/1041/2012 z dnia 31.05.2016 wydanymi
przez PGE Dystrybucja Odziat Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren budynek
swietlicy wiejskiej we wsi Potoczyzna zasilany bedzie przytaczem kablowym YAKXs 4x35
mm? od najblizszego stupa istniejgcej linii napowietrznej nN do szafki pomiarowe;.

Opracowanie projektu zasilania i wykonanie urzadzen zasilajgcych objete beda
odrebnym projektem PGE Dystrybucja S.A. po podpisaniu przez Inwestora umowy.

Ztacze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowg w obudowie z tworzywa sztucznego
usytuowane bedzie przy granicy dziatki w poblizu stupa nN. Od ztgcza do RG projektuje sie
kabel YKY 4x16.

Rozdzielnica gtéwna RG zainstalowana bedzie w wiatrotapie wejscia gtownego do
budynku. Z nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilane beda wszystkie odbiory w budynku.

4. Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogéinego
przeznaczenia.

Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuje wypusty
oswietleniowe sufitowe i $cienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia.
Natezenie o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjgto zgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838
Typy opraw oéwietleniowych oraz ich iloé¢ podano na rysunkach.

Przewody instalacji o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ukiadaé pod tynkiem na
$cianach i na suficie.

Wytaczniki oéwietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,4m nad posadzka, gniazda wtyczkowe na
wys. 0,3 m, z wyjgtkiem pomieszczenia kuchni - 0,9m.

Z obwodéw o$wietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zasilane beda réwniez
wentylatory kanatowe wywiewu z wc, ztgczane tymi samymi wigcznikami, co o$wietlenie.
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Urzadzenia o matej mocy (lodéwki, miksery itp.) zasilane bedg z gniazdek
wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach suchych i podtodze nieprzewodzacej instalacjg¢ wykonaé z
osprzetem wtynkowym, pomieszczeniach 0 zwiekszonej wilgotno$ci i podiodze
przewodzacej instalacje wykonac z osprzgtem szczelnym wpuszczonym w tynk.

5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne stuzy do czesciowego oswietlenia pomieszczen w czasie
przerwy w zasilaniu o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne stuzy do
wskazania drogi wyjécia z budynku w czasie przerwy w zasilaniu o$wietlenia podstawowego.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego stanowig oddzielne oprawy.
Do opraw oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego doprowadzié przewody z dodatkowa zytg
z rozdzielnicy zasilajgce] instalacje o$wietlenia podstawowego w danym rejonie.

6. Zasilanie urzadzen grzejnych.
Zasilanie urzgdzen grzejnych obejmuje:
- zasilanie grzejnikow elektrycznych
- zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody
- zasilanie kuchenki elektrycznej
Zasilanie urzgdzen grzejnych zaprojektowano na podstawie danych projektanta instalacji
sanitarnych.

Do grzejnikéw doprowadzié¢ oddzielne obwody zakoriczone gniazdami wtykowymi, a
przeplywowe ogrzewacze wody zasili¢ obwodami bezposrednio z rozdzielnicy. Do zasilania
kuchenki elektrycznej doprowadzié¢ oddzielny obwéd, zakonczy¢ zapasem przewodu 1,5m.

7. Potaczenia wyréownawcze
Glowna szyne wyrownawczg GSW zainstalowa¢ pod rozdzielnica RG. Do szyny dotaczyé
metalowe elementy konstrukcji budynku i uziemié taczac z uziomem instalacji odgromowe;j.
Lokalne pofaczenia wyréwnawcze wykona¢ w pomieszczeniach wyposazonych w
natryski. Wszystkie metalowe urzadzenia w tych pomieszczeniach potaczy¢ przewodem DY
2,5 z najblizszym przewodem ochronnym.

8. Sygnalizacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych
Sygnalizacje przyzywowg z WC niepetnosprawnych zaprojektowano wg systemu
LENSTO”. Sygnalizacje zasili¢ z obwodu o$wietleniowego WC.

9. Instalacja odgromowa.

System ochrony odgromowej nie zapobiega formowaniu sig piorunu i jego uderzeniu
w budynek. Zastosowany system ochrony odgromowej nie moze gwarantowac¢ absolutne;
ochrony budynku, oséb lub urzgdzen, lecz znacznie obnizy ryzyko szkdd powodowanych
przez pioruny.

W czeséci nadziemnej instalacje (zwody poziome niskie na dachu oraz przewody
odprowadzajgce) wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFe 00 8 mm.
Przewody odprowadzajgce przy wejsciu prowadzi¢ w rurkach winidurowych po §cianach
zewnetrznych budynku.
Zaciski probiercze instalowaé na $cianach lub w studzienkach kontrolno-pomiarowych typu
Galmar w ziemi obok budynku.
Przewody uziemiajace prowadzi¢ w rurkach winidurowych po $cianach fundamentow.

Jako uziom zastosowano sztuczny uziom fundamentowy.
Wszystkie potaczenia instalacji uziemiajgcej i odgromowej oraz wszystkie elementy tych
instalacji wykonaé jako spawane i zabezpiecza¢ przed korozja.
Do uziomu nalezy poditgczy¢ wszystkie elementy metalowe
Cato$é instalacji odgromowej wykonywaé w koordynacji z pracami budowlanymi.
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10. Ochrony od porazen.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona
jest przez izolowanie czesci czynnych (obudowy aparatéow i urzgdzen elektrycznych oraz
izolacje przewodoéw).

Ochrona przeciwporazeniowg dodatkowg przed dotykiem poérednim w projektowanej
instalacji spetniona jest poprzez potaczenie cze$ci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczania za pomoca wytgcznikow
nadmiarowopradowych i réznicowopradowych, ktére bedg zainstalowane na rozdzielnicach.

W projektowanej instalacji zastosowano ukfad sieciowy TN-S w ktorym przewody
neutralne N i przewody ochronne PE sg oddzielne

W obwodach instalacyjnych jednofazowych zastosowano przewody trojzytowe zas w
obwodach tréjfazowych przewody pieciozytowe. Przewody ochronne potaczy¢ do listew
zaciskowych PE w rozdzielnicach do ktérych doprowadzone bedg przewody ochronne PE
linii zasilajgcych.

Przewody ochronne powinny byé koloru zétto-zielonego.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa
W przypadku rozpatrywanego obiektu przepigcia moga przenikngé do uktadu zasilania
poprzez kable zasilajgce od strony zasilania zewnetrznego. Zagrozenie najwiekszymi
przepieciami dla uktadu zasilania istnieje zaréwno od strony bezposrednich wytadowan w
budynki chronionego obiektu, mozliwych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania oraz
indukowania sie przepieé¢ w petlach pradowych znajdujacych sig wewnatrz budynku.

Pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej
W instalacji zasilania elektrycznego elementy 1 i 2. stopnia podstawowej ochrony
(klasy BC) umieszczone bedg w RG. Skuteczne odprowadzenie energii przepigé¢ z
elementdw 1 i 2. stopnia ochrony nalezy wykonaé do uziomu instalacji odgromowe;j.

12. Uwagi.
1. Cato$¢ wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, katalogami
i rozwigzaniami typowymi.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowaé materiaty i urzgdzenia posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3. Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami robét budowlanych i
sanitarnych.

4. Ochrona przeciwpozarowa w instalacjach elektrycznych zapewniona jest przez:

B wytgcznik gtéwny zasilania zainstalowany na obudowie obok gtéwnego wejscia do
budynku ,

B oswietlenie awaryjne,

B instalacje odgromowa,

B kontrole izolacji przewodéw poprzez wytgcznik réznicowopradowy 500 mA
zainstalowane na RG,

B kontrole przyrostu temperatury przewoddw poprzez zabezpieczenie przetgzeniowe,

B obudowy =zastosowanych aparatow i wurzadzen elektrycznych oraz opraw
o$wietleniowych spetniajg wymogi normy PN/E-50009 (IEC364) sa niepalne i nie
stanowig zagrozenia pozarowego.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy.

Rodzaj odbioru Moc zainst. | Moc szczyt.
Lp.
- - Pi (kW) Ps (kW) |
1. | Odwietlenie | wentylatorki we zasilane z obw. oéw. |2,0 11,8
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2. | Gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 18,0 7.2
3. | Grzejniki elektryczne 11,25 75
4. | Podgrzewacze wody 12,0 6,0
5. | Kuchenka elektryczna 6,0 3.5
6. Razem 4925 26,0

Wspétczynniki jednoczesnosci

Ps 26,0
= =0,93
Pi 49,25

kj

2. Zagrozenie piorunowe obiektu
Zagrozenie piorunowe zwigzane jest z geometrig obiektu oraz z intensywnoscig
burzowg na danym terenie. Zagrozenie oszacowano na podstawie zalecen przedstawionych
w normie PN-IEC 61024-1-1.
Réwnowazna powierzchnia zbierania
Réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez budynek na terenie pfaskim
okredlana jest jako pole obszaru ograniczonego linig utworzong przez przeciecie sie
powierzchni ziemi z prostg o nachyleniu 1:3, obracang wokét budynku stycznie do jego
gornych krawedzi.
Roéwnowazna powierzchnia zbierania budynku wynosi:
A.=axb+2x(ath) xm x h + x xm? x h’%~ 1,91 x 10°
Statystyczne zagrozenie piorunowe obiektu
Srednia gestosé wyladowan nie jest okres$lona w normie PN-IEC 61024-1-1, ale jest
przedstawiona w normie PN-86/E-05003/01. Dla obszaréw Polski o szerokosci
geograficznej powyzej 51°30° przyjmuje sie¢ mozliwos¢ wystapienia srednio N; = 1,8
wytadowania piorunowego na 1 km? powierzchni rocznie, zas ponizej tej szerokosci
Ny = 2,5/ km?.
Spodziewana czesto$¢ bezposrednich wytadowann piorunowych trafiajgcych w
analizowany budynek wynosi:
Ny= A, x Ny x107° = 4,77 x 10~ wytadowania na rok.
Wybor poziomu ochrony obiektu
Zgodnie z procedurg opisang w normie PN-IEC 61024-1-1, okresla sie akceptowalng
czesto$¢ krytycznych zdarzen N, zgodnie z klasg obiektu. Ze wzgledu na typ i znaczenie
obig:aktu oraz mozliwos¢ nietolerowanej utraty $wiadczenia ustug publicznych przyjeto N, =
10™.
Wymagana skuteczno$¢ E urzgdzenia piorunochronnego:
E>1-Ns/Ny=1-107/x10°= 0,79.
Przy wymaganej skutecznosci nalezy zastosowac IV stopieri poziomu ochrony odgromowe;.

l11.LOPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. Dane ogolne

1.1 Inwestor: Gmina Monki, ul. Stowackiego 5a, 19 — 100 Monki

1.2 Podstawa opracowania

- zaakceptowany wstepnie przez Inwestora projekt budynku s$wietlicy wiejskiej we wsi
Krzeczkowo

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1 : 500 do celéw projektowych,

- Zlecenie Inwestora — Gmina Monki, ul. Stowackiego 5a, 19 — 100 Moriki,
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- warunki techniczne wykonania przytgcza wodociggowego wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Morfkach — nr ZGKiM.WWiK.7011.19.2016 z dnia
13.05.2016.

1.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie przytagcza wodociggowego,
kanalizacyjnego oraz wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej i grzewczej w
budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo Gmina Monki.

2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Teren przeznaczony na inwestycje znajduje sie miejscowosci Krzeczkowo, gmina Monki,
wojewodztwo podlaskie na dziatce o nr. 597, zlokalizowanej przy drodze Krzeczkowo-
Kropiewnica. Dziatka objeta niniejszym opracowaniem jest ptaska, nieuzbrojona.
Podigczenie wodociggowe projektuje sie z wodociggu gminnego zlokalizowanego w drodze
Gminnej. Szczelny zelbetowy zbiornik do gromadzenia nieczysto$ci ptynnych - Sciekow
bytowo-gospodarczych o pojemnosci 10,00 m? z budynku $wietlicy zaprojektowano od strony
bocznej budynku.

Trasa przytacza wodociggowego przebiega w odlegtosci ok. 1,50 m od
projektowanego budynku éwietlicy. Na trasie projektowanego przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego oraz miejscu lokalizacji zbiornika na $cieki nie wystgpi wycinka drzew.

3. Opis techniczny do projektu przytacza wodociggowego
3.1 Roboty ziemne

Trase wykopu pod projektowane przytgcze wodociggowe wykona¢, zgodnie z planem
podtaczenia na projekcie zagospodarowania dziatki. Wykop wykona¢ mechanicznie badz
recznie. Szeroko$¢ wykopu powinna byé wigksza od $rednicy nominalnej przewodu co
najmniej 0 30 — 40 cm z kazdej strony. Zdjeta nawierzchnig urodzajnej gleby ztozy¢ po jednej
stronie wykopu, za$ pozostatg ziemie po stronie przeciwnej w odlegtosci 0,60 — 1,00 m od
jego krawedzi. Wykop zabezpieczyé przed wodami opadowymi, oraz osuwaniem sie
ziemi. Dno wykopu dostosowaé do projektowanej rzednej przewodu. Do zasypywania
wykopéw mozna przystapi¢ po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy
zmontowanych przewodow. Przed utozeniem przewodu wykona¢ podsypke z piasku
gruboséci 10 cm. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami. Pierwsza przysypke grubosci okoto 30
cm wykonaé warstwg drobnej ziemi lub piasku z dokfadnym jej zageszczeniem. Na
gtebokosci 30 cm nad przewodem utozy¢ tasme ostrzegawcza, lokalizacyjna
szerokosci 200 mm, w kolorze niebieskim z wtopiong wkiadkga metalowg. Nastgpne warstwy
prowadzié ziemig z wykopu z jednoczesng rozbiorkg deskowania. Po zakonczeniu robét
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.2 Opis projektowanego przytacza wodociggowego

Zaopatrzenie w wode budynku $wietlicy zaprojektowano z istniejgcego wodociggu gminnego
DN 150 PCV. Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 32x3,4 w
otulinie z pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC, grubo$¢ otuliny 50 mm [ np. system
steinonorm 310 ]. Projektowany rurociag utozy¢ na gtebokosci min. 1,50 m ze spadkiem ok.
0.1 % w kierunku wodociagu zewnetrznego na wyréwnanym i suchym dnie wykopu.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji prac ufozenia wodociagu
gminnego na glgbokos$ci min. 1,70, projektowane przytacze wodociggowe ufozy¢ na
gleboko$ci istniejgcego wodociggu gminnego. W tym przypadku mozna odstapi¢ od
wykonania izolacji projektowanego przytacza.

Podtaczenie do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca nawiertki typu NN ktéra bedzie
petni¢ jednoczesnie role zasuwy wodociggowej dla budynku. Zaleca sie utozenie przytacza
wodociggowego z jednego odcinka rury bez wykonywania potgczen na diugosci od zasuwy
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przy wcince do zespotu wodomierza. W przypadku wystapienia takiej koniecznoéci tgczenie
rur wykona¢é przez zgrzewanie czotowe.

Zestaw wodomierzowy projektuje sie bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku, w
pomieszczeniu nr 4, na wysokosci ok. 50 cm od posadzki. Zestaw wodomierzowy stanowi¢
bedzie wodomierz skrzydetkowy DN 20 do wody zimnej Qn=2,5 m3h wraz z zaworami
kulowymi prostymi. Projektuje sie montaz wodomierza na konsoli do wodomierza z zaworami
prostymi wyposazonej w zawor antyskazeniowy [ np. JAFAR nr. kat 1026 ]. Zestaw
wodomierzowy wraz z zaworami umie$ci¢ w skrzynce metalowej wbudowanej w $ciane
budynku.

Po zmontowaniu przytacza i przysypce z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem sie przewodu, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Ci$nienie prébne winno wynosié co najmniej 10 kG/cm?, nie wiecej jednak niz
15 kG/em? .

Pozytywnym wynikiem przeprowadzonej préby jest to, aby spadek ciénienia
wynikajacy z elastycznoéci przewodu nie wynosit wiecej niz 0,1 kG/cm® na kazde 100 m
przewodu, przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut. Na zigczach poddanego
probie wodociggu nie moga wystapié przecieki w postaci kropelek wody.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzié¢ na zyczenie Inwestora.

Dezynfekcji dokonaé za pomoca 3 % roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Po uptywie 24 godzin wode usung¢ przez doprowadzenie czystej wody i
przeptukanie przewodu.

3.3 Obliczenie zapotrzebowania w wode

a).Okreslenie sumy przeptywow nominalnych Zgn na podstawie PN-92/B-01706 + zmiana Az
1 (PN-B-01706/Az1)

Normatywny wyptyw
Rodzaj punktu Wymagane | ... Qn [dm°®/s] 3
Lp. ci§nienie 0qgs [dm/s]
czerpalnego [MPa] [sztuk]| woda woda
zimna ciepta
Bateria czerpalna
1 |dla 0,1 1 0,07 0,07 0,14
Zlewozmywakdow
Bateria czerpalna 0.1 3 0.07 0.07 0,21
dla umywalek
Zawoér pisuarowy 0,1 1 0,03 - 0,03
g, |Flusska 0,05 3 0,13 : 0,39
zbiornikowa
SUMA 0,77

Wynik obliczenia sumy przeptywéw nominalnych dla urzadzen wedtug przedstawionej tabeli
wynosi Zqn=0,77 dm3/s

b) Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego (Qop)
g, miesci sie w przedziale: [0,00-20 m?/s] zastosowano wzor:

g= 0,682(Zq.)"**-0,14
q= 0,682(0,77)%%-0,14=0,467dm*/s= 0,000467 m°/s

¢) Okreslenie spetnienia warunku zgodnosci przyjetej srednicy przytgcza z projektowanym

zapotrzebowaniem na wode.

4q 4*0,000467
W= = =0613[m/s]<1[m/s]
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fld*  3,14*0,032?

Warunek, zostat spetniony, warto$¢ predkosci miesci sie w zatozonym przedziale.

Wybrana do obliczenn rura HDPE 32x3,4 PE, jako projektowane przylgcze wodociggowe
spefnia warunki normowe i moze by¢ uzyte dla projektowanej instalacji wodocigagowej
budynku $wietlicy.

3.4 Zatozenia dotyczgce wykonania instalacji wody zimnej i cieptej

Projektuje sie instalacje wodociggowg [ wody zimnej i cieptej ] zasilang z projektowanego
przytgcza DN 32 oraz istniejgcego gminnego wodociggu DN 110.

3.4.1.Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody z projektowanego przytagcza wodociggowego zakonczonego w
budynku zestawem wodomierzowym DN 20. Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur
PE-X/AL 20x2,25, o maksymalnych parametrach pracy: temperatura 95°C i ci$nienie 10 bar [
system Tigris Alupex firmy Wavin ], w otulinie z pianki polietylenowej — otulina szara PE, Ter
Max STL 28/6, utozonych w posadzkach oraz na $cianach. Zaprojektowano baterie stojgce
oraz: zawory kulowe standardowe z dzwignig, zawory podumywalkowe: wodne katowe z
.motylkiem”, zawoér sptuczkowy: wodny, katowy z dzwignig i filtrem. Rozmieszczenie
zaworow zgodnie z rysunkiem.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje:

-baterie umywalkowe szt. 3,

-baterie zlewozmywakowg szt. 1,

-ptuczke ustepowa szt. 3,

-zawor pisuarowy szt. 1

Podejscia do przyboréw nalezy uktadaé pod tynkiem oraz w posadzce w karbowanych
rurach ostonowych typu peszel. Przej$cia rurociggéw przez $ciany poprowadzié w rurach
ostonowych.

3.4.2 Instalacja wody cieptej

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PE-X/AL 20x2,25, o maksymalnych
parametrach pracy: temperatura 95°C i ci$nienie 10 bar [ system Tigris Alupex firmy Wauvin |,
w otulinie z pianki polietylenowej — otulina szara PE, Ter Max STL 28/6,utozonych w
posadzkach oraz na $cianach. Do podgrzewania wody uzytkowej projektuje sie przeptywowe
ogrzewacze wody jednofazowe, 220-240 V, podumywalkowe, sterowanie hydrauliczne, moc
3,0 kW [ np. SIEMENS DH..101 ] w facznej ilosci 4 szt.

3.4.3. Proby ci$nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 0,8 MPa
jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min.. Po ostatnim uzupetnieniu ciSnienia do
warto$ci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz
0 0,6 bara. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek ci$nienia [ od cinienia odczytanego po prébie wstepnej ] nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen.

3.5. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do wykonania prac uzyska¢ stosowane pozwolenia wymagane
obowigzujgcym prawem budowlanym.

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode na podigczenie od
administratora sieci wodociggowej, spetniajac natozonego przez niego warunki.
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3. Uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego od wiasciciela drogi .

4. Po wykonaniu instalacji przed jej zasypaniem dokona¢ przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji powykonawczej oraz odbioru wykonanych prac przez administratora sieci
wodociggowe;. :

4. Opis techniczny do projektu przytacza kanalizacyjnego

4.1 Opis projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Projektowane przytgcze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur @ 160 PCV-U [ np. InstalPlast
task ], odprowadzonych do Zelbetowego zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 10,00
m?. Na odcinku przytgcza zaprojektowano kinete przelotowg PVC-U 315/160 zakoriczong
poprzez rure trzonowg gtadkg 315/6,2 pokrywg zeliwng B125.

Przytacze prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika zelbetowego na $cieki sanitarne 3,2
% rurami @ 160 PCV-U. Do projektowanego zbiornika na $cieki sanitarne wpig¢ instalacje
kanalizacyjng z budynku poprzez kinete przelotowg PVC-U 315/160 rurami @ 160 PCV-U ze
spadkiem 3,2 % w kierunku zbiornika. Catkowita dtugos¢ przytacza poza budynkiem wynosi
16,00 m. Spadki oraz rzedne poszczegdlnych odcinkow przytacza kanalizacyjnego okresla
czes¢ rysunkowa. Rzedne przyjeto od poziomu 0,00.

4.2. Wytyczne do wykonania przytgcza kanalizacyjnego.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do projektowanego zelbetowego zbiornika
podziemnego na $cieki sanitarne o pojemnosci 10 m* Przytagcze wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U DN 160 o potgczeniach uszczelnianych pierscieniami
gumowymi. Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie. Wykopy wykonywac na
odktad bez wywozu urobku jako szerokoprzestrzenne — nachylenie skarp ok. 1:0,6.
Projektowany kanat sanitarny utozyé na podiozu z piasku o grubosci 20 cm. Podioze
piaszczyste wykonaé zgodnie z wymaganymi spadkami i zage$ci¢. Po zakornczeniu robét
instalacyjno — montazowych zasypywaé¢ wykopy recznie z warstwowym zageszczeniem
zasypki piaskowej do wysokosci 30 cm powyzej gérnej powierzchni rur. Dalsze zasypywanie
wykona¢ mechanicznie.

4.3 Opis projektowanego zbiornika na $cieki sanitarne.

W projekcie przyjeto prefabrykowany zelbetowy zbiornik na $écieki sanitarne o pojemnosci
10,00 m?® Zbiornik nalezy zlokalizowaé zgodnie z naniesieniem na projekcie
zagospodarowania dziatki z uwzglednieniem przyjetych rzednych. Warunki techniczne
montazu zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3.1. Parametry techniczne projektowanego zbiornika:
- typ: podziemny zbiornik zelbetowy na $cieki sanitarne,
- pojemno$é 10 m?,
- szerokos¢ 272 cm
- wysoko$é 147 cm
- diugosé¢ 392cm
- waga: 6650 kg, w tym: skorupa zbiornika: 4200 kg, ptyta pokrywowa: 2450 kg,
- wysokos¢ wtazu 50 cm
- érednica wtazu 60 cm

4.4. Uwagi koncowe

- podigczenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego do zbiornika wykona¢ zgodnie z

czescig graficzng opracowania.
- montaz zbiornika wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i zaleceniami technicznymi

producenta.
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- PO wykonaniu montazu i podigczenia zbiornika, przed zasypaniem dokonaé przez
uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej oraz odbioru wykonanych prac przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.0 Zatozenia dotyczace wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnetrznej zaprojektowano z rur i ksztaftek
kanalizacyjnych kielichowych PP érednicy DN 110 i 50 [ np. InstalPlast task ] taczonych na
uszczelki gumowe. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg ze spadkiem
3,8 i 3 %. Spadki oraz rzedne poszczeg6inych odcinkéw instalacji kanalizacyjnej okresla
czegs¢ rysunkowa. Projektowane rzedne przyjeto od poziomu 0,00. Podejscia do przyboréow
sanitarnych wykonaé¢ w bruzdach, w §cianach.

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji sanitarnej poprzez rure wywiewna PVC DN 50
wyprowadzong ponad dach i zakoriczong wywietrznikiem DN 50.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych zaprojektowano od:

llosé
Lp Nazwa, typ, rodzaj [ szt, ]
1 | Umywalka 45x35 z otworem 2
2 | Urzadzenie kompaktowe, miska kompaktowa z odptywem poziomym 2
3 | Pisuar, doptyw z tytu, odptyw poziomy 1
4 | Umywalka dla oséb niepetnosprawnych 65x56 z otworem 1
5 Urzadzenie kompaktowe dla niepetnosprawnych, miska 1
kompaktowa z odptywem poziomym
6 | Zlewozmywak dwukomorowy stalowy 79x50 [ montaz na szafce | 1
7 Kratka Sciekowa PP regulowana [ ruszt nierdzewny ] z odptywem 5
bocznym 50/10x100
8 Kratka $ciekowa PP regulowana [ ruszt nierdzewny ] z odptywem 1
L bocznym 50/150x150

6. Wytyczne dotyczace montazu elementéw sanitarnych lazienki dla oso6b
niepetnosprawnych

- wysokos¢ montazu umywalki [ gérna krawedz ] — 80 cm nad posadzka,

- wysoko$¢ montazu dolnej czesci umywalki [ wolna przestrzen pod umywalkg ] min. 65
cm od poziomu posadzkKi

- wysoko$¢ miski ustepowej 45 — 50 cm,

- wysoko§¢ montazu przycisku sptukiwania toalety: 100 — 120 cm,

6.1. Wykaz wyposazenia specjalistycznego pomieszczen sanitarnych:

llosé
. szt, mb,
Lp Nazwa, typ, rodzaj [ kpl/ ]
Uchwyt umywalkowy — mocowany do $ciany, staty 2
Uchwyt WC - uchylny mocowany do $ciany z miejscem na papier 1

toaletowy

Uchwyt WC — uchylny mocowany do posadzki

Lustro uchylne

Urzadzenie kompaktowe stojgce dla niepetnosprawnych

QW N (=
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Umywalka dla niepetnosprawnych
Bateria Scienna fokciowa 1

~| D

7.0 Zatozenia dotyczace wykonania instalacji grzewczej.

Projektuje sie¢ do ogrzewania pomieszczen grzejniki [ konwektory ] elektryczne z
termostatem mechanicznym, zawieszane na $cianie, o napieciu 230 V, o mocach 500 -
2000 W, [ np. ATLANTIC typ: F17 ], podtaczenie do projektowanej instalacji przewodem
elektrycznym zakoriczonym wtyczka Euro.

Wykaz mocy grzejnikéw w poszczegodlnych projektowanych pomieszczeniach:

Nr Nazwa Powierzchnia Moc grzejnika
pomieszczenia uzytkowa
[m?]
1 Hol wejsciowy 11,09 750 W
2 Zaplecze kuchenne 7,00 1250 W
tazienka dla osob
8 niepetnosprawnych =00 ke
4 Przedsionek WC 2,50 750 W
5 Przedsionek WC 3,17 500 W
6 WC meski 1,40 500 W
7 WC damski 1,40 -
. . " 4x1250 W
8 Pomieszczenie $wietlicy 80,00 1x1750 W

Uwagi dotyczgce wyposazenia elektrycznego na podstawie odrebnego opracowania.

8.0 Uwagi

1. Elementy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, ceramika i armatura sanitarna — typy,
rodzaje poszczegolnych elementéw wg ustalen z Inwestorem.

2. Catos¢ robét budowlanych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych.

3. Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ w $cistej koordynacji z kierownictwem robot
budowlanych,

4. Catos¢ robét instalacyjnych wykonaé pracownikami posiadajgcymi wymagane uprawnienia
w tym zakresie oraz pod scistym nadzorem kierownika oraz inspektora nadzoru.

5. Montaz grzejnikéw elektrycznych wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta grzejnikow
oraz wymaganiami okreslonymi w odrebnym opracowaniu.

6. Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowane prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy majac szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

8. Wielkosc¢ robot, wskazania technologiczne.

Wielkos¢ i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét. Sposéb wykonania
rob6t oraz wymagania dla poszczegélnych rodzajéw robét przedstawiono w ~Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowanych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacja
budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka
budowlana. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny
posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé Polskim Normom, Normom Branzowym,
Specyfikacjom Technicznym Robét. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z
technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny byé
uwzglednione przez Wykonawce, i brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

9. Informacja dotyczaca odstgpiert od projektu budowlanego ( zgodnie z art.36a ustawy
Prawo Budowlane ) Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu
budowlanego - zmiang lokalizacji obiektow z tolerancjg do 50 cm pod rygorem spetnienia
wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm.

OPIS TECHNICZNY

do zbiornika na $cieki sanitarne dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku $wietlicy
wiejskiej we wsi Krzeczkowo, Gmina Mornki

1. Opis projektowanego zbiornika na §cieki sanitarne.

W projekcie przyjeto zelbetowy zbiornik na $cieki sanitarne o pojemnosci 10,00 m*. Zbiornik
nalezy zlokalizowaé zgodnie z naniesieniem na projekcie zagospodarowania dziatki z
uwzglednieniem przyjetych rzednych.

2. Parametry techniczne projektowanego zbiornika:
- typ: podziemny zbiornik zelbetowy na $cieki sanitarne,
- pojemno$é 10 m3,
- szerokos¢ 272 cm
- wysokos¢ 147 cm
- diugosé¢ 392 cm
- wysokos$é wiazu 50 cm
- $rednica wtazu 60 cm
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Srednica phuty: 72 em, grubesd: 5-11 em, waga: 60 kg, fredniza orwane: 23,5 cm,
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1 phutas pokrywowa,
sbicrnik zazadniczy.

. podsypha plaskowa,

. bguzenie na saprawach cementowe] i wodoszezeline,
. kominek inspekcyjry,

. phuta whazowa,

. pokrywka metalowa,

O i RS

=1

3. Uwagi konicowe

3.1 Podtaczenie projektowanego przytgcza kanalizacyjnego do zbiornika wykonaé¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

3.2 Montaz zbiornika wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i zaleceniami technicznymi
producenta.

3.3 Po wykonaniu montazu i podigczenia zbiornika, przed zasypaniem dokonaé¢ przez
uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej oraz odbioru wykonanych prac przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

UWAGA :

Caty zakres prac wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,, jak réwniez z
zaleceniami zawartymi w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji, warunkach technicznych
wykonania i montazu zbiornika oraz instrukcji montazowych producentéw wykorzystywanych
materiatow.

aAor [ns.

r. bt Opracowat: mgr inz. Andrzej Maciorowski
inst. sanif nr. upr. Bt — 44/91

i, s
upr. pr

W ZQKT. ¢
AT
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Inwestor: GMINA MONKI

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA | KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W Krzeczkowie
DZIALKA nr 597 we wsi Krzeczkowo, gmina MONKI

OGOLNY ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

1.1 . zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbiorkowe i demontazowe

1.3. roboty ziemne

- wykonanie wykopéw fundamentowych pod budynek $wietlicy,

1.4. roboty budowlano — montazowe i instalacyjne,

- wykonanie poszczegoélnych etapow prac zwigzanych z budowag budynku $wietlicy,

- wykonanie ciggéw drogowo — pieszych oraz parkingoéw z kostki betonowej,

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy wg wykazu
sporzgdzonego przez kierownika budowy

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan inwestycyjnych powinna wynikaé z
harmonogramu robét sporzadzonego przez kierownika budowy.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie prze rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow (kontenery
lub pomieszczenia udostepnione przez Inwestora)

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oéwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
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zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrady. Balustrada skiada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porgczg nalezy wypeinié w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktore]j istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30
KV,

d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 11
KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzenn ochronnych roéznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow
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b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskéw,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. "a", "b", "¢" nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkow wykonywania
pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej
25 C. Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania
si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.
W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga byé stosowane tawki lub miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza. W przypadku usytuowania
pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosé tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny byé¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materiatdw i wyrobéw. Sktadowiska
materiatdw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i
urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 - warstw.
Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisoéw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powietrza,
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wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i
zapewniac doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciagdéw, wyziebienia
lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét Ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych ( brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej ).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie¢ w zasiegu prowadzonych robét
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne

- wodociggowo - kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 ° m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,
° m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokoéci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie
wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokoéci wykopu, grunt
stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejcie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢é pomiedzy zejéciami (wejéciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na

mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokoséci wiekszej od 2,0 m.
Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch
srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

1.3 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchniach stropu i dachu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzgcych na ptyty wspornikowe );

Roboty montazowe konstrukeiji stalowych mogy by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu "bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rbwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

W czasie montazu, w szczegoinosci stupéw, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysoko$ci 11 Dem, z kraweznikiem - odbojem h = 10 cm i poprzeczka poziomg w potowie
wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
Zzamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

1.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy

niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane,  eksploatowane i
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obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy
maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzgdzer. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
woézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfonigte w okresie zimowym,

WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- podziemne elementy uzbrojenia technicznego - wodociag, kan. sanitarna, kablowe
przytacze energetyczne i telefoniczne,
- drogi dojazdowe i doj$cia piesze do istniejgcej zabudowy,
- wykopy liniowe powyzej 1,50 m,
- wykopy pod fawy fundamentowe ponizej gt. 3,0m
- roboty na wysoko$ci ponad 5,0 m,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- Zzasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogélne ("instruktaz 0godiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (“Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé

pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia

wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym

niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach Pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynno$ci do wykonania po jej
zakoriczeniu. oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dia zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZ'LIWIAJACASZYBP_(A EWKUACJA NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
Sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym
stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogoélna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukgcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewta$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejécia i doj$cia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozer,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlagciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,
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2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych:;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagarnn bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla 2zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposcbach
postugiwania sie tymi $rodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnosci z uwzglednieniem:

Podstawa prawna opracowania;

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.z p

zn.zm. 94)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U.106 poz.1126 z pézn. zm. )
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pézn.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
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rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.
285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czfonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263 )
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Przedmiotowa budowa wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat: ,
mgr in2. fAndizZej TMé‘éiEi’rowsij

A
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’y{{/a/ //L//u /r/;
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Chyzy
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/78/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0078.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2016 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0078-F855-73B6-291C-88B1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-T9G-NZH-EUT *

Pan Andrzej Maciorowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2039/02

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 18, 19-100 Monki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

7atwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podiaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RJT-DCU-5SH *

Pan Jerzy tysiuk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2515/02

adres zamieszkania ul. Naftowa 9, 15-653 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Z62-9NH-WRG *

Pan Piotr Bartoszewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/15

adres zamieszkania ul. Upalna 11 m. 12, 15-668 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zatwiadczenie zaostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

sie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpi
#nego kwalifikowanego certyfikatu sq

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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7PN, VIL.7342/80/98 Riatystok,1998.12.11

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy Z dniz 7 lipca 1994 roku - Prawo
‘budowlane (Dz U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pofn.. zm.) W
iazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzenil waiosku Pani mgr inZ. arch.
. Katarzyny Malgorzaty Chyzy z dnia 10.09 1998r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, Oraz na
podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane zioZonego
przed powoiana przeze mnie komisja
nadajée
Pani Katarzynie Malgorzacie CHY ZY
magister inzynier architektury
ar. 29 listopada 1968r. W Bialvmstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/78/98 ,
318 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

ULQSABNIENIE

W zwiazku Z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjnd powotlana
przez Wojewode Zarzadzeniem Z dnia 12 grudnia 19951, posiadania przez
Pamia mgr inz. arch. Katarzyne Matgorzate Chyzy Wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz P . sawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied
budowlanych w WW. specjalnoéci 1 PO uzyskaniu = pozytywnego wyniku
ggzaminu na upra -ania budowlane, 0rzeczano jak w sentencjt.

Od niniejsze] decyzii przystuguje odwotanie do Giownego Inspektora

-

Nadzoru Budowlanego W terminie 14 doi od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Biatostockiego. .
QOtrzvmuia: :
1. Pani Katarzyna Matgorzata Chysy “ss
4l Pulasiiego 113 m 39 N Ty
15-337 Bialystok - /,l
_ Glowny Inspektor Nadzort Bud

a/a

\ o, DyfEkiors Wyazigie
oA OANAA LA
I ing Razimier? Jartyioe :

W 9



i istok dnta  1986,11.06.

Uiag i W0 naOLZKL 1 R
w DNiadymatokn
Gydeiad Planosania froesbiogeanogn
Hrbanistyal, Avchiteibury
i lirdzmoru sudawlanego

Hr B/ 70/86

SENIERDZENIE PRAYGOTONAUTA Sa 0o, uiG0
do jeinienia samedzielnyeh funkcejt technicsnych w budowniclwie

s pudstawis § O ustel, §7 1 §13 ust.1 p.b4ab.

kozporaydrnenia lunistbra Godpodackl Tevenowej 1 Cohrony Srodowisio:
dnia 20 lutego 19751, w sprawie sawodsielnyeh funkeji technlew-
Lndovnictwie Jhelinr By pez 6/ atwicrdza sle, 2o

Jerzy LYSIUK

L
71

1y ch o

‘}l,.; - A e e e S s —— - T U
magister insynier inzynierii srodowiska

urodze dede 18 lipea 1957r. Grgdy woj. iomzynskie

peeslada L i'Z,’;’;";".‘E-‘?'.’J"H.'.'r" gresodnzee g, Tt o ity

dzicine j Iwnkeji pProjektanta oraz kierownika budowy 1 robot
v wioe jalaope t0St.=inz.w zakr.siecl 1 instalacji sanitarnych

b,

VJ:EI‘ZjP L}:Sluk S R L Jdesth mnomndnd sy S do

1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektow instalacji sanitar-
nych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sie-
cli 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie:
a/ sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia

terenu,

b/ instalacji sanitarnyche. = = =
DYREKTOR WYDZIALU
Plasswania Prresirzenneyo, Urbaniaty
Brchitektury 1 Nadzoru Budewldnege,
Séwny Architekt Wejewédstwa

- e
hé;;ﬁzrz;wurdahuh!t




PODLASKA
OKREGOWA
t Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 4 grudniz 2014 r.
POUIB.KK.7131/015/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jeduolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z péZniejszymi zmianami}, art. 12
ust. 2, 3 idc pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U. z 2013 r. poz. 1409, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym. Komisja
Kwalifikacyina Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan PIOTR BARTOSZEWICZ

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 21 wrzesnia 1985 r. w Bialymstoku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0129/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyveznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektdw budowlanych

bez ograniczef.

[i. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolgjbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U.z 2013 r.
poz. 267, z pbznigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa, 7a poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynicrow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

l. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

"

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB

mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacy

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz Jarostaw Werbel

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Lh

Otrzvimuja:
1. Pan Piotr Bartoszewicz
ul. Upalna 11 m 12
15-668 Biatystok
2. Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

W
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URZAD WOJEWODZKI Bilarystok dnia 1991, 04, 00

w Bialymatoku

Wydziél Urbenistyki

Archlteiitury
i Hadzoru Budowlanego

Ny BL/Lh/91
" . . 9IWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienis samodzielnej furkejl technicznej w budownictwie

Na podaterie §5 ust.1,,§6 ust.1 i 3, §7-1 §13 st 1 p.2
a Ministra Gospodarki Terenowed £ Ochrony 8rodowiska
swle Bssmodzle’nych funkoji technloez-

rozporzadzeni
poz. b8/ stwierdza sie, ie

z dnia 20 lutegoe 1975r, W spr

MACTIOROUWSK KT

Ob, ... L B et oreate. e
~magister inzynier budowniciwa
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dzielne. funkejs __kier ownika budow

W 'spgcjaiﬁoégj konstrukeyjno -~ budeowlanej

ob, . _-Andrzed Maciorowski =~~~ jest upowazniony/ns/ do

—

kierowania,,nadzorowapia 1 kontrolowania budowy i robot, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania Konstrukeyjoych elementdw bu-
dovwlanveh oraw. oceniania i badanisg stanpu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw i inpych budowli, z wyXgczeniem linii, weziow
i stacji kolejowych, drég oraz lotupiskovwych drog startowych i

manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznyech i wodnomelio-

racy jonych, . i )
1 projektdéw w zakresie

sporzgdzania w. budownictwie oséh fizycznyceh

rozwigzan konstrukey jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowlil,

sporzadzania w budownictiwie 0s6b fizmvecznych projektdow

rozwigzan architektonicznycii:

zalkresie

a/ budypkéw inwentarskich i gospodarczycl, adaptacji projektow
typowych i powtarzalpych innych budynkdw coraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziaiki zwigzanycH z realizacjg tych

budynxow,
b/ budowli nie bedgcych budynkami. - - -
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ZGKIM.WWIK....... 7011.19.2016 Monki, 13.05.2016

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYEACZA
WODOCIAGOWEGO

(dotyczy: nieruchomosci polozonej w Krzeczkowie, nr dzialki 597)

Uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia dotyczace bezkolizyjnosci sieci.
Powiadomi¢ Zaklad o planowanym terminie przystapienia do robot i uzyskaé zgodeg
Zaktadu na wykonanie przylacza.
Wejscie w grunty os6b fizycznych i prawnych uzgodnié z whascicielami gruntéw.
Weigeia do wodociaggu dokona¢ za pomoca nawiertaki wodociagowej, na podigczeniu
zamontowa¢ obudowg do zasuwy i ustawi¢ skrzynke uliczna.
Podlaczenie wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi
wykonawstwa z uwzglednieniem nizej wymienionych ustalen:

A. przylacze wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

B. rury uktada¢ na glebokosci min. 1,70 m

C. przed zasypaniem zglosi¢ podlaczenie do odbioru w Wydziale

Wodociagow i Kanalizacji ZGKiM w Monkach
D. przylacze  wodociagowe zakonczyé zestawem Wodomierzowym‘
umieszczonym budynku

Zawrze¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Morikach umowe na
dostawe wody.
W okresie wystgpowania ujemnych temperatur wykonywanie podiaczenia jest
zabronione.
Po zakonczeniu robét teren doprowadzié do stanu pierwotnego.
Wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyijna i 1 egz. mapki poinwentaryzacyjnej

przekaza¢ do Wydziatu Wodociggéw i Kanalizacji w Morikach ul. Szkolna 32.

. Rozpoczgeie dostawy wody nastapi po spetnieniu warunkéw uzgodnienia.

- Warunki uzgodnienia traca wazno$é po uptywie 2 lat od daty ich wydania.
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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 31/05/2016 r.

GMINA MONKI
ul. SLOWACKIEGO 5A

19-100 MONKI

Warunki przytaczenia nr RE6-11/1041/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: swietlica wiejska
Lokalizacja: KRZECZKOWO na dziatce nr 597

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 10/05/2016 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia;

1. Miegjsce przytaczenia: istniejaca linia napowietrzna nn zasilana z ST 11-436.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie migjsce

rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacii
Podmiotu Przytaczanego: [21] Zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Moc przytaczeniowa: 26 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytagcza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
Wybudowaé przytagcze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o di. ok. 300 m od
najblizszego stupa czynnej linii nN do ztacza kablowego usytuowanego przy
granicy dziatki w pasie drogi publiczne;j .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Urzadzenia zainstalowane w projektowanym obiekcie zasili¢ zapomiarowa linia
zasilajacg nn. Wykonac instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy.
Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé¢ po stronie instalacji Odbiorcy.
Wykonanie uziemienia punktu rozdzialu stanowi integralng czes¢ instalacji

Odbiorcy.



