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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.00.00

I. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikagji technicznej sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w
obiekcie. W zakres tych robot wchodzg:

B.01.01.00. - Rozbiorki

B.01.01.01. - Rozbiorki obiektow kubaturowych

B.01.01.03. - Rozbiorki ogrodzen i zasiekow

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2 obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnogé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2 1. Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4.  Transport

Transport materiatow z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istnijace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Wigibe dachowa rozbiera¢ recznie. Material odnieéé poza obreb budynku.

(3) Stropy i &ciany, posadzki rozebra¢ rcznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢

lub odwiezé na miejsce sktadowania. ]
(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiaciciela obiektu do odzysku wykué z otworow, oczyscié, 1

skfadowag.

(5) Powstaly po rozbiorce wykop zasypac gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0.2 m zasypat
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowaé i oczyéci¢ z resztek materialow.

5.2.2. Rozbiérka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontowaé poprzez ciecie palnikiem i zlozenie elementow w miejscu skladowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowag.

(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. - Rozhiérki obiektow kubaturowych - [1 szt.]

B.01.01.03. - Rozbiorki ogrodzen i zasiekow - [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnodci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostka
w punkcie 7.

10. Uwagi szczegOlowe
10.1- Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. llodci robot rozbiorkowych moga ulec

zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ch podanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podklad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwykiego.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystgpujg poza wykonaniem wykopoéw w oslonie $cianek szezelnych. Do wykonania
¢cianek szezelnych przewiduje sig grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okredla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukgja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem sig. W przypadku wykorzystania §cianek jako elementow
przyszlej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zalozone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospotki 2wirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospolek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartodé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowaé piasek zwykly.

24. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigtly i bez
zanieczyszezen takich jak ziemia roglinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik roznoziarnistosci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

zawarlo$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpomo$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiescié rownomiernie na caej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w

projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W (rakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianck szczelnych

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wy
taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem Kraw
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod oslong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarp
$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whijania, w ktorym nalezy zawrze¢:

- 0golng charakterystyke urzadzenia whijajacego i §cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnodci wyniklych podczas whijania.
5.1.3. Zabezpieczenic skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

"

konywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
edzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
y wykopu. W czasie whijania elementow
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- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej glgbokodci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypéw i materiatow, oraz mieé spadki umozliwiajgce odplyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania nickorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanic w wypadku przeglgbienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowicnia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponize] poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumieé sig z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Ukladanic podktadu powinno nastapi¢ bezpodrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

{2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatldow budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubogci 25 cm.

(4) Catkowita grubosé podkladu wedlug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5231 Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

(1) Ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezpoérednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszezone z odpadkow materialow budowlanych.

(3) Ukfadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

{4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszezenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedlug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgeie zasypek

Wykonawca moze przystgpié do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpogrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialoéw budowlanych 1 $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami 0 grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakow rgcznych,

0.50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzgdzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskainik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe).

6. Kontrola jako$ci rob6t

Wymagania dla robot ziemnych podane w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11,

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obgjmowac:

- zgodno$é wykonania robot z dokumentacjg

- prawidlowo$é wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow weg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygolowanie podioza

- materiat uzyty na podklad

- grubost i rtownomierno$é warstw podkiadu

- sposob i jakodé zaggszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubod¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zaggszczenia

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.02.00 - podklady i nasypy - [m']

B.02.03.00 - zasypki - {m']

B.02.04.00 - transport gruntu - [m'] z uwzglednieniem odleglodci transportu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa platnodci

B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

"
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we whasnym zakresie ustali
migjsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podkladow i nasypow -
placi sig za m’ podkladu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - placi si¢ za m’ zasypki po zaggszezeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszezenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m’' wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglodei transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenic budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoblne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanic wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B.03.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres
tych robot wehodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gladkimi ze stali A-1.

B.03.02.00. Przygotowanie | montaz zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi ze stali A-ll'i A-l11.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wiasnodei mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

—— Srednica preta pﬁ:g‘:;ﬁa wyrt;:zi::::fi: = “::’:;?::;ie Zginanie a - §rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a(180)
St35X-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwanh i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez pgknigé, pecherzy 1 naderwan

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigeia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1
chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg sig w granicach dopuszczalnych odchylek dia walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych
$rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* (dbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stal.
Alest ten powinien zawierag:

- znak wytworcy,

$rednicg nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kreggdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy krggu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miegci¢ w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zagwiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosei co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

o

* %
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4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

5.  Wykonanie robdt.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszezone tuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszezen.

* (zyszezenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlagciwogciach technicznych stali ani poiniejsze]
ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowah, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpodrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

*

*

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wediug rozstawienia pretow 0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiaciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosei rownej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakoSci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar rob6t.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. aczng dhugosé pretow poszezegolnych $rednic
pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.
8. Odbior robét.
Wszystkie roboty objgte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — we. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Odbior zbrojenia.
* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
* Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejsze]
specyfikacji, zgodnodci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dtugosci
zakotwich pretow oraz mozliwoséci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa platnosci.
Podstawe platnodcei stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie | wyprostowanie, wygigeie,
przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a
takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON
B.04.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST. B
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST. ) )
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanic betonu i podbetonu w

elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

I.4. Okreélenia podstawowe.

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastgpujacych markach: marki 25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalefi normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakleryzowaty si¢ nastgpujacym skladem:

- Zawartoé¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$é glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartoé¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartoé¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartogé CAAF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujgce
dane:

* oznaczenie

¥ nazwa wytworni i migjscowosci

* masa worka z cementem

* data wysylki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie
zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakoci zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196~
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnied¢ w palcach i nie rozpadajgcych sig w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjaine (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtodci cementu znajdujgcego si¢ W zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podioza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania.
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w skiadach zamknigtych.

*  Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe
rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. .

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym 2¢ marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglodci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyinie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki hetonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartodei pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca kontrole wilgotnodci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i statoéci zawartosei frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyinego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukgji tunelu.

Wymagania co do szczelnosei i mrozoodpornogci wg PN-EN 206-1 12003, 4.

- nasigkliwogé nie wigksza jak 4%

- mrozoodpormno$é przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalo§ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania oslony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podkladow Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymaloéci betonu na éciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

. cement hutniczy 25. 1losé cementu 6%, gd max - 2,09 gr/em’ wilgotnosé optymalna 8% K ruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzgt.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno sig odbywaé wylgcznie w betoniarkach ©
wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.  Transport,

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

*  log¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniccznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze oloczenia + 20°C 30 minut przy lemperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogolne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie migszanki betonowej.

(1) Dozowanie skladnikow:

* Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgczniec wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig uwzgledniat korektg zwigzang z¢ zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skladnikow

*  Mieszanic sktadnikéw powinno sig odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nic powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanic i ukladanie micszanki betonowej

* Do podawania mieszanck betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanck plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpicniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: pofozenie zbrojenia, zgodnosé rzgdnych z projektem, czystoéé deskowania
oraz obecnodé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszankg podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8.0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglgdniaé
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdZ tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 em zageszczajac wibratorami wglebnymi,
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- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome].

* Podczas zageszczania wibratorami welebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami welebnymi nalezy zaglgbi¢ bulawg na glebokoge 5-8 cm w warstwg poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora.
Odlegtoéé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt i charakteryzowa si¢ jednakowymi drganiami na catej
diugoscel.

* (zas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym mi¢jscu powinien wynosié od 30 do 60 sekund.

* Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosei i od 1,0 do 1.5 m w kierunku diugosci
clementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztatowanie powierzehni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
sie kierowa¢ zasada, 2¢ powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych,

*  Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego z¢
§wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenic wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu Cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpoérednio przed
rozpoczecicm betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ poZnie; niz
w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezedniejsze przygotowanie odpowiedniego
oéwietlenia zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek 1 badanie.

* Na wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanic Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
*  Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura oloczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nic nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez
beton wytrzymaloéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigcien.

* W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszezu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilodci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresic twardnienia betonu nalezy wezesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowicdnie ostonigeie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobicgajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze oloczenia wy2szej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakofczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nic bedzie sig taczyt z nastgpng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnognie jakosci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia®. i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
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* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatodei rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownoéé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnic musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien 1 nie mieé-ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen
ponad powierzchnig,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszezalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, .

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszezalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢m, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, )
* rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, ().
wypuktogei i welebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierownoéci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalynkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehié betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé rowng i jednorodng
powierzchnie bez pgknigé i porow.

* wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzg.;-

dla noénosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byé rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwoéci w sposob ciggly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako$ci. ‘
Kontrola jakodci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 - 1 m" wykonanej konstrukeji.

B.04.02.00 -Im" wykonanego podbetonu

8. Odbibr robdt.

Wszystkic roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szezegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnodci.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dia B.04.01.00:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkeji

- oczyszezenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszezenia stanowiska pracy i usunigeie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym,

Placi sie za ustalong iloé¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyrownanie podioza, przygotowanie, utozenic, zaggszczenie i
wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i staloéci objetoscei.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B.05.00.00

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST. ]
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych.

1.2, Zakres stosowania SST. L )
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robit
wymicnionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST. )
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murow zewnetrznych i
wewnetrznych obiektow tzn.:

B.05.01.00 Sciany z cegly peingj

B.05.01.01. Kominy cegly petnej.

B.05.02.00. Sciany z betonu komérkowego

B.05.02.01 Kominy wentylacyjne z elementow systemowych z betonu komorkowego

B.05.03.00. Sciany warstwowe

B.05.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1. 5. Opolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2 |. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wid zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla budowlana peina klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h=65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiel polowkowych, pgknigtych catkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o
dhugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwoéé nie powinna by¢ wy2sza niz 24%.

* Wytrzymaloéé na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto§é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
*
*

Wspotezynnik przewodnosei cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.
* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci i,5m na inne cegly nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilodci cegiet badanych
Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$é na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilosé cegiel nie speiniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiel
- 5na40 sprawdzanych cegiel
2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
* Masa2,15-2,8 kg
* Nasigkliwogé nie powinna byé wyzsza niz 22%. = Wytrzymalosé na $ciskanie 5,0 MPa
* Gestoéé pozomna 1,3 kg/dm’,
*
*

* % * ¥ K ¥

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornoéé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2.9 kg
Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasiakliwo$é nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

2

Faklad Ustug Budowlanyeh | Obsiugt Inwestveii AJ M-INWEST al. Pulaskicgo 129°18, 13 = 337 Bralysiok

5



* Wytrzymatosé na $ciskanie 10,0 MPa

* Gestosé pozorna 1,4 kg/dm’,

* Wspolczynnik przewodnosei ciepinej 0,33-0,34 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nic nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komorkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego | wytrzymatosci na ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2 4. Element wentylacyjny z betonu komérkowego

Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24

Gestosé: 550 kg/m?

Reakcja na ogien Al

Beton do produkcji elementow wg PN-80/B-06258

Elementy nalezy chroni¢ przed zawolgoceniem

2.5 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.6. Ceglasilikatowa.

Cegly pelne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2

UNF250+-3x120-f-2x104+-2

2NFD250+-3x120+-2x138+-2

INFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3X250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwo$é 16%

- odpormoé¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestodé - nie wigeej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly petnej 1 1.5 kg/dm’ dla drazonych.
2.7 Pustaki szklane

Wymiary:19x19x8 em

bezbarwne,

waga 2,40 kg

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 2 7

1 ] 1,7 : )

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 z I ; 5

| : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 ! 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 s 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowad w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubodci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnoscei z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W picrwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. $cianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian gtownych.
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¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosei. W miejscu pofaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowaé strzepig zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze Wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mnigjszej niz | cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6w, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej, bloczkow betonowych, betonu komérkowego,

5

1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboé¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna
-5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypenione zaprawg. W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosei 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanic potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowite liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegad zasady, 2e kazda $ciana powinna hy¢
wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murow stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy
wykonywaé na strzgpig zazgbione boczne.
5.2., Mury z cegly dziurawki.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach,
sakoniczeniach murdw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé normalng cegle peing.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly peinej.
5.3. Mury z cegly kratowki.
a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych écian nosnych, samonoénych i ostonowych. Mozna ja rowniez
stosowaé do murowania $cian wewngtrznych.
h) Zaprawy stosowane do murowania powinny miet konsystencjg gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
¢) Cegty w murze nalezy ukladaé tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca sig nawilzaé przez polewanic wodg. Wigzanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegly pelnej ‘
d) Grubogé spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$é spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odehylki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
&Sc;any warstwowe
541, Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie Kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.
542. Zewnetrzne czedci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czgsei
wewngtrznych.
54.3. Zewngtrzne czeéei $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegdlng starannoscig, tak aby lico miato
prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowkg ukladaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywac dokladne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.
6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnodci klasy oznaczonej na ceghach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegtly,
- liczby szczerb i pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznoéci okredlenia jakosci cegly przez probg doraing nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencj¢ w sposoh podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow | wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszezalne odchylki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
L Zwichrowar}ie_l 1 skrzyw_icnia:_- nal mctrzc 310 620
dlugosci - na calej powierzchni
5 Odchylenia od pionu - na wysokosci | m - na wys. 36 6
’ kondygnagji - na catej wysokosci 20 10 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 m 1 230
é diugosci - na calej dtugodci 35
i Odchylenia gornej warstwy qd poziomu - na calej 110 220
dlugosci
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle 0 )
- wymiarach: do 100 cm szerokode | +6,-3 +15,-1 +10,-5+15,-| +6,-3 + 15,-10 + 10,5 +
2 wysoko$¢ ponad 100 cm szerokosé 10 15,-10
wysokosé

7. Obmiar rob6t.
Jednostka obmiarowg robot jest - m* muru o odpowiednie; gruboscei.

1108¢ robot okreéla sig na podstawie projektu z uwzglednieni

8.  Odbidér robét.

2.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innyc

em zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i spraw

h rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoty odbio

ru poszczegolnych etapdw robot zanikajaeych,

e) protokély odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa plat

nosci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian,

narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-1201J:1997
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B -30005
PN-86/B-30020

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

dzonych w naturze.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnogci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 13.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259

Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJINE
B.06.00.00
1. WSTEP.
I 1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Techniczne).
Przedmiotem niniejszej Szczegolowe) Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
termoizolacyjne.
| 2. Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacii Technicznej.
Ninicjsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujgtych w
punkcie 1.1.
1.3. Okredlenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wymagania Ogdlne.
| 4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegblowa Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnoéei umozliwiajace wykonanie robot termoizolacyjnych a w szczegolnosei:
B.06.00.01. Ocieplenie przegrod
B.06.00.02. Izolacja posadzek
13.06.00.03. Sciany zewngtrzne.
Wykonanie robot termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastgpujacych czynnosci:
Izolacja ciepina nastgpujgcych przegrod:
a) Sciany przygruntowe.
b) Sciany kondygnacji nadziemnej
¢) Posadzki
d) Strop
1.5. Og6lne wymagania.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogolng Specyfikacja Techniczna,
niniejsza specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych akiow prawnych.
Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robot izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia materiakow ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach, Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzongj dokumentacii technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
budynku oraz zmniejszenia trwalodci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
2. MATERIALY.
Do wykonania robot termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ materialy zgodnic z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Dostarczone na budowg materialy powinny spefnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku
powinny mic¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnodci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobatg techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.
2.1. Materiaty do izolacji termicznych.
2.1.1. Polistyren ekstrudowany.
a) wymagania
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Wodoodporne plyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2
Wiasnosci:
wytrzymato$¢ na sciskanic przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa
powierzchnia - gladka
wykoficzenie bokow — pioro - wpust
wspotezynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany
0,035 W/mK — obliczeniowy.
b) pakowanie
Phyty uklada si¢ w stosy o pojemnosei 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokosé stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno
zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwg producenta, oznaczenie, nr partii, datg produkeji ilo$¢ i pieczatkg pakowacza
¢) przechowywanie,
Phyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
d) Transport
Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatow ruchu drogowego.
2.1.2. Styropian
a) Wymagania:
Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ $ciany nadziemia ], EPS 034 [ $ciany fundamentowe ]
b) Pakowanie
Ptyty uktada sig¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$é stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno
zawicraé informacje zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, datg produkeji iloéé i pieczatkg pakowacza
¢) Przechowywanie,
Piyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
d) Transport
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materiatow ruchu drogowego.
2.1.3. Welna mineralna.
a) Wymagania:
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 weina typu W ( wypelniajaca ) nie przenoszaca 2adnych obciazen poza wlasnym cigzarem w postaci mat o
grubodci 20 cm
- Welna migkka, o ggstosei 60 kg/m3
- Wilgotno$¢ welny maksymalna 2% suchej masy
- Na catej powierzchni plyty jednakowa twardos¢ i oraz $cisliwodc
- Przewodnodé cieplna = 0,039 [W/m x K].
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- Cieplo wlasciwe w stanic suchym 0,75 kl/kg*K

b) Pakowanie

Plyty uklada sig w stosy 0 pojemnoscei 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno
zawieraé informacje zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji ilo$é i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie,

Phyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrodel ognia.

d) Transport

Phyty nalezy przewozi¢ materialow opakowaniu materiatlow z zachowaniem przepiséw BHP materiatow ruchu drogowego.

2. 3. Odbiér materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z
deklaracja zgodnosci z normg. Wyrob podlega systemowi oceny zgodnoscei polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na migjsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnodel z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatow W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwodei, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je
podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatéw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezpodrednio na wyrobie, umozliwiajacego w okresie sktadowania,
montazu i eksploatagji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- érednice zewnetrzne | wewngtrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkeyjnej

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza sig zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach
technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i skladowania poszczegolnych materiatow ujgto w punkcie 2 ninigjszej Szczegotowej Specyfikacii,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdéine.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot. oraz sposob zabezpieczenia wejsé do budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szezegolowy zakres robot budowlanych dla czynnoéci zwiazanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujgto w Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét budowlanych podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujgtymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w éwiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow przeterminowanych, dla ktorych okres gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkic wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danga fazg robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odhbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem robot wykofczeniowych
podstawa do odbioru robodt powinny stanowic nastepujace dokumenty:

O- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- ODokumenty dotyczace jakodci wbudowanych materiatow

- OProtokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnosé wykonania z Dokumentacija Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej

- OProtokoty z odbiorow czedciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- Aktualnos¢ Doku[nentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,

8. OBMIAR ROBOT

[100Jednostka obmiarowa robét jest | m2 powierzchni termoizolacji

DO 0Ioéé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez [nzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

[0 OPtaci sig za

a) ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- DOdostarczenie materiatow

- DOprzygotowanie i oczyszezenie podioza

- OOwykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.

10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Piyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Welna mineralna wg. PN-EN 13162
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.07.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetarg
wymienionych w pkt. 1.1

1.3, Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie i montaz konstrukgji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.07.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

13.07.01.01. Wykonanie i montaz tat i kontrat.

B.07.01.02. Deskowanie potaci

B.07.02.01. Ulozenie folii dachowej.

B.07.03.01. Montaz belek stropowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach: B.07.01.00, B.07.01.01 i B.07.01.02 stosuje sig drewno klasy K27, K33, K39 wedlug nastepujgcych
norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150-2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatogci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

dotyczgce wykonania i odbioru konstrukeji drewnianych.

owy i kontraktowy Pprzy zlecaniu i realizacji robot

Klasy drewna

Oznaczenie 27 K33
zginanie 27 33
rozcigganie wzdluz wlokien 0,75 0,75
$ciskanie wzdtuz widkien 20 24
4ciskanie w poprzek widkien 7 7
$cinanie wzdtuz widkien 3 3
$cinanie w poprzek widkien 1.5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do % Ya do 4
Seki w catym przekroju do Y4 Yado 173
Skret wlokien do 7% do 10%
Peknigeia, pecherze, zakorki i
zbitki: 113 4
a) glgbokie 1/1 1/1

b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do Y szerokoscei lub dhugodci

Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla gruboéci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$é 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszezalna w granicach odchylek grubodci i szerokoei elementu. Nierownoéé plaszczyzn — plaszczyzny powinny
by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtoéé niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
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— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny byé wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i ~1 mm dla 20% ilosci

— w szerokogci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilodci

dla fat o grubodci powyzej 50 mm:

— w szerokodei: +2 mm i = mm dla 20% ilodci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokodci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i =2 mm.

¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokodci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzic

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szedciokgtnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

223, Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowag:

Wkrety do drewna z Ibem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpicczajgce przed dziataniem ognia powinny by stosowane wylacznie $rodki
dopuszezone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skiadowanie materialow i konstrukcji

23.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszezonych w taki sposob aby nie powodowac
ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mnigjsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej whudowaniem musi uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskicgo. Odbior materialow
2 ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

— sprzgt pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny
byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoci.

Sposob skiadowania wg punktu 2.3,

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale érodkow, ktore zapewnig osiagnigcie projektowane]
wytrzymalo$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1.B.07.01.01. Laty i Kontriaty

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy
stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladno§¢ wykonania wzomika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie robot
powinno odbywag sig przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

Kontriaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwoZdziami do powicrzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii dachowej.

Przekroj tat nie powinien byé mniejszy niz 38x60 mm. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem.
Diugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubosé taty.

Styki tat powinny znajdowaé sig¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na I mi30
mm na calej dlugoéci dachu.

Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachowki pod wybrany system. Rozstaw lat uzalezniony jest od przyjgtego w danym
systemie modutu (przetloczenia poprzecznego). Lata musi by¢ bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

5.2.2. B.07.02.01. Utozenie folii dachowe;j.
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Ukladanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna sig od okapu, rownolegle napisami do gory. Membrang z folii po naciggnigciu przymocowac
do krokwi za pomoca gwozdzi lub zszywek. Nalezy zwrocié uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoZdziami byly
zakryte tadmg uszczelniajacy i znajdowaty si¢ pod kontrlatg. Nastgpny pas membrany ulozyé z zachowaniem zaktadu, ktory powinien
wynosié od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany 1 jej szczelnodei, do sklejania nalezy zastosowaé tasmy klejacej
bedgcej w ofercic w kazdym systemie pokrycia, Dla zapewnienia szezelnosei przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej

np. Coropur do kontrlaty od strony, ktéra bedzie do membrany na krokwi. Przy clementach wychodzacych ponad pota¢ dachowa membrang
nalezy nacigé w ksztalcie trapezu i przybié brzegi do powierzchni elementu.

5.3 B.07.03.01 Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukeji zadaszenia.

Elementy nalezy zaméwié w wytwomni. Do montazu uzy¢ tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi
przeciw owadom, grzybom, dzialaniem wilgoci a takze ogniem. Calo$¢ malowana preparatem kryjgcym (np. Altaxin) w kolorystyce
ustalonej z inwestorem. Montaz wykona¢ zgodnie z projektem. Nale2y zwrocié uwagg na prawidfowe zakotwienie konstrukcji za pomoca
specjalnych rub. Belki stropowe nalezy pokry¢ ptytami OSB o gr. 18 mm o zwigkszonej odpornosci na wilgoé. Diugosé gwozdzi powinna
byé co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci ptyt. Czola plyt powinny stykac si¢ na belkach stropowych. Piyty nalezy uktada¢ na styk.
Powierzchnia plyt powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakogci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 — powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty ohjete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1-2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna okragiego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatogciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zigcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
B.08.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej szezegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST. o o ’
Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST. o )
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz

obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obrobki blacharski¢
B.08.03.00 Rynny 1 rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreglenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. _ o ‘
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniam [n2ynicra.
2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej o ]
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada sig z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralng.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta )

2.3, Mg@_@g_@osnowie z wlokniny poliestrowej nawierzchniowa i podkiadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachdowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0.5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m’. Cata
powierzchnia plyt zabezpicczona jest obustronnie powlokg dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza sie posypke
zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakog¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozylywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachowka ceramiczng

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki,

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowac gwozdzie lub wkrgty ocynkowane wg wskazan producenta materialow
pokryciowych.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonag recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  Wykonanie robot.

5 1. Izolacje papowe.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwszg warslwg mozna zastosowaé papg na
tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenic pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno byé wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen dachu na tynk,

5.13. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5714, Grubog¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno
wynosié 1,0-1,5 mm.

51.5. Szerokod¢ zakladow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesunigte wzglgdem siebie.

5.2. Podklady pod pokrycia z dachowek, ptyti blach. Wymagania ogélne:

a) roéwno$é powierzehni deskowania 1 tat powinna by¢ taka, aby prze$wit migdzy nia a fatg kontroing o diugoéei 3,0 m byl nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nic wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,

b) podklad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podkiadu powinny mieé przekrdj min.38x50 mm,

¢) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowat sig na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie dachowka ceramiczng.

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszezelniania stykow moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie.

o
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¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdiuz poszezegdlnych rzgdow byl poziomy i
jednoczednie dotykat dolnego widoczne go brzegu skrajnych dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1. cm; dopuszczalne odchyltki wynoszg 2 mmna | m i 30 mm na calej dlugosci rzedu,

d) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych
w taly od strony poddasza lub bezposrednio do fat,

) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

* obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkodci pochylenia polaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach,

5.5. Rynny z blachy cynkowe] lub ocynkowanej.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokodci 40mm; ziacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

* rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

* rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosei arkusza blachy i skiadany w elementy
wicloczlonowe,

* powinny byé aczone w zigezach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zakfad szerokodci 40mm; ztgcza
powinny byé lutowane na calej dhugosci,

* rmy spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3 m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej W
wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakoéci.

6.1. Materiaty izolacyjne. ) _ )
a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaéwiadczenic o jakosci lub znakiem

kontroli jako$ci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

¢) Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenic wiasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosei materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

dy Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

¢) Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robot B.08.01.00 - m* pokrytej powierzchni,

- dla robot B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilog¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr podioza.

* badania podtoza nale2y przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,

* sprawdzenie rownoéci powierzchni podioza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o diugodci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnig a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbior robdt pokrywezych.

*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru cze§ciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostgp poznicj jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- poditoza (deskowania i tat)

- jakoéci zastosowanych materiatow,

- dokladnoéci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig
nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czgéciowy podioza oraz poszezegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbioér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrabek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania

* gprawdzenie przyklejenia papy do papy nale2y przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz § cm, z
tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosdci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czeéciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zakladow
w trzech dowolnych migjscach na kazde 100 m?. Doktadnog¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

2.2, Odbior obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

* sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowyeh
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* gprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szezelnodei polaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoci przewodow kanalizacyjnych.
9.  Podstawa platnoci.

3.08.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m’ izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
B.08.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi sig za ustalona iloé¢ ,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygolowanie,

- zmontowanie i umocowanic w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalong ilo§é ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na Zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-1024] Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachawki i gasiory dachowe. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
B.09.00.00

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST. :
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych |
wewngtrznych.

1.2, Zakres stosowania SST. o L )
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objgtych SST. ‘
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych 1
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.09.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.09.01.02 Suche tynki

- B.09.02.00 Okladziny $cienne wewngtrzne.

- B.09.03.00 Tynki zewngtrzne

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreglenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

22.1. Piasek powinien speiniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

22.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienng

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem 2zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
h

*

utniczy 25 pod warunkiem, 2e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, kiore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nale2y dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznodci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie ni¢ niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pgknigcia whoskowate nic mniej niz 160°C

Stopien bialodci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek 11 75%

2.5. Wykifadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405: 1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet,

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.  Transport.

Materialy i elementy moga byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ofcieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu SUrowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkow zabezpicczajgeych, zgodnice z
L Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". o _ _
d) Zaleca sie chroni¢ §wiczo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. ] ) )
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w C13gu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
5.2.. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. ‘
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci _ﬁ-l 0 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyseié z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ilustygh, _Plamy z
substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3, Wykonywania tynkow troj warstwowych.
531 Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug
pasow i listew kierunkowych. . . '
532, Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenic o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
* Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg Wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i gladkiego podioza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza. )
* Podioze pod okladziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany
betonowe.
* Do osadzania wyktadzin na écianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muroéw budynku.
* Bezposrednio przed rozpoczgeiem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.
* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig 4cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki 1 narzutu.
Obrzutkg nalezy wykonaé o grubosei 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki & lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement Owo-
wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich
mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste).
* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasic uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawgdzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego ni¢ powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugosci laty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych mozna uktadag:
a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji stalowe] lub aluminiowe),
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podioza.
Mocowanie phyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sig specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujac piyty do rusztu nalezy zwracal uwagg aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i
dociénigte do sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zlacza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowa
perforowana lub z widkna szklanego i za-szpachlowaé zaprawa gipsowa.
5.6. Roboty kamieniarskie.
Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
|. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
. Podtoze:
wykonanie podloza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nodnych.
odchylenie krawedzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu £10 mm/m
. Przytwierdzenie okladziny do podloza:
przytwierdzenie elementéw do podioza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu §cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych 0 wysokogci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzglgdu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
* elementy okfadziny pionowej i podwicszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i tgczniki w migjscach oznaczonych w
projekcie. Przy osadzaniu na peing wylewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m’ powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzehni powyzej 0,60 m’ - 4 punkty.
* przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwigcego.
* elementy cokolow i gzymsow muszg by¢ ze soba laczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w
ptytach.
4. Ochrona kamienia przed korozjg.
Wykladzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to byé np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ulozenia wykladzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
* sprawdzenie dokladnodci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnodci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
* proby doranej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* L2 ¥ ¥ DI

w
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- wymiarow i ksztaltu plytek

- liczby szczerb i pgknigé,

- odpomosci na uderzenia, _ o

* W przypadku niemoznosci okreglenia jakosci ptytek przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2, Zaprawy. » )

W przypadku gdy zaprawa wylwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i konsystencjg w sposob podany w
obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Phyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nic powinna mie¢ SZWOW, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robot. o
Jednostka obmiarowa robét jest mZ. Hlosé robét okreéla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera |
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbior podioza _ )
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie

2 wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ | zmy¢
wodag.

8.2. Odbior tynkow. )
82.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna. _ _
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [11 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm 1 w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, o

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogotem nie wigeej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgeych z podioza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbior suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni okladziny z pyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wigksze niz | mm/l m.

8.4. Odbidr podlozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnoci.

B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi sie za ustalong ilo§é m’ powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowar,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenic kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za | m’ oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie phyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okladziny $cian.

Placi sig za ustalona ilog¢ m* powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

dostarczenic materiatow i sprzgtu,

moczenie phytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi¢,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

]

"

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresic wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
B.10.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania SST. B
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przelargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. o
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkic czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obickcie
przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. )
B.10.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utoZeniem zaprawy, Z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

B.10.02.00 Posadzki whasciwe.

B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosei 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadkg zaprawg cementowa,
ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.10.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, gruboéei 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza,
ulozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gémej warstwy grubosei 15 mm z masy lastriko z
dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.10.02.03 Posadzka z plytek PCW, kigjone z oczyszezeniem i przygotowaniem podioza, rozlozeniem materialow plytkowych, przycigciem,
posmarowaniem klejem podioza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.10.03.04 Posadzka z wykladzin rulonowych.

B.10.02.05 Listwy przyécienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, rozlozeniem materialu, przycigciem,
posmarowaniem klejem podioza i pivtek, zapastowaniem 1 wyfroterowaniem.

B.10.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przycigeiem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszezeniem i umyciem powierzchni.

B.10.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ulozonych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wyso-
kosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przycigeiem, dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz wypekicniem spoin zaprawa,
oczyszezeniem i umyciem powierzchni.

B.10.02.08. Wykladzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.10.02.09. Wykiadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przy$ciennymi

B3.10.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukturg antypo$lizgowa

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normani.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnodei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziamisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Wvroby podlogowe PCW

** Plytki podlogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubodé - 213 mm,

masa Im’- 5,5 kg,

twardo$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

odpomo$é cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

nasigkliwosé (po 24 godzinach) - 1,5%

$cieralno$é na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspolczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkow myjacych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie
agresywnych kwasnych i alkalicznych . czynnikow. Naleza do trudno palnych.

** Wyktadzina podlogowa wielowarstwowa z PCW

¥

- szerokose 1300 mm
- dhugosé 10000 mm
- grubos¢ 1,9 mm

- masa Im’ wyktadziny 3,5kg
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Wykladzina rulonowa nigjednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w
masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny jest potmatowa, gladka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 ) o .
Masa zalewowa sklada sig z asfaltow drogowych, whoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej |
dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy) Temperatura migknigeia: wg PiK 54-65°C.

7Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175, _ _ o
Skiada sig¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypehiaczy mmcra_lnychz plastyfikatorow i
dodatkow zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszezelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica ku-maronowa,
kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura migknigcia- nie normalizuje sig ) )

- przyczepno$é do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubogci 20 mm i wyciagganych
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaé sig w masic.

- wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu, nie mnigj niz - 20 mm,

- sptywnoé¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze

- 20+£2°C - nie normalizuje sig, o
- odpornoéé na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej Z wysokosei 2,5 m na piytg stalowg - bez peknigé i
odpryskow,

- gestoéé pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe).

W posadzkach maksymalna wiclkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosei posadzki. W posadzkach odpornych na
$cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwoscl phytek podtogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mnicjsza niz 25,0 MPa

- 4cieralnosé nie wigeej niz 1,5 mm

- mrozoodpornodé liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- fugoodpornosé nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

- dlugosé i szerokos¢: + 1.5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardo$é wg skali Mahsa 8

- §cieralnosé V klasa $cieralnoscei

- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

Phytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodiogowe,

- kgtowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢: +1,5 mm

- grubosd: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portiandzkiego 35 - biatego i| maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Plytki pakowane w pudia tekturowe zawicrajgce ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo
tlukgcych sig oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podioge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubogci ok. 5 cm.
Opakowania uklada¢ §cile obok siebie. Na érodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo thukgcych.

f) Skiadowanie:

Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina dywanowa.

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna - rulonowa lub plytowa.

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo TTB i atest Pafistwowego Zakladu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca.

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwdjna podloga. Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
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- nognosé paneli - 10,0 kN/m’,

- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:

- dobra przyczepno$¢ do betonu,

- wladciwodci penetracyjne,

- nicodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3.  Sprzet.

Roboty mozna wykonag przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszezeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, Z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymalo$¢ i grubosé podkladu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.

* Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementow budynku paskiem papy.

* W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmnicj 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C.

* Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

* log¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilogci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m’.

*  Zaprawg cementowg nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokoéci rownej grubosci
podkiadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszezenia Z rOWnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* podklad powinien micé powierzchnig rowna, stanowigcg plaszezyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg latg przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych przeswilow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej diugosci lub szerokogei pomieszezenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukofczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cignieniowych. Przygotowanie podiozy

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzehni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementows.

* Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni
przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

* Wykfadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.

*  Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednic do
wymiarow pomieszezenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych.

* Plyiki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ calg powierzchnia do podioza.

* Nic dopuszcza sig wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajgcych brzegow plytek
lub arkuszy PCW.

* Arkusze lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokosé spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami. 0,8
mm migdzy ptvtkami.

* Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ Unie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sig mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz | mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

* Pposadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na calej dhugoscei do
podtoza i dokladnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy,
wielkos¢ spadkdw rozmieszezenie szezelin dylatacyjnych.

* Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$é nie ni2sza - przy posadzkach z betonu odpornego na
écieranie - 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjy podiogi od pionowych
elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac 36
m’ przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m’ przy
posadzkach jednowarstwowych.
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* Pposadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m® za pomocg wkladek z materialu podatnego
na $cieranie (np. z plaskownika mosigznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

* Szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawg cementows, Z ktorej wykonano posadzke nalezy dokladnic zaggdci¢, a powierzchnig wyroéwnat i
zatrzed na gladko.

* Posadzke lastrykowg utrzymywang W stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnic oszlifowaé, az do uzyskania widocznosel
poszezegolnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym Z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmnigj 5 dni powtornie szlifowag.

* (Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4, Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyjaé wg warunkow zastosowancgo systemu.

6. Kontrola jakoSci.

LW}M@M powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jakosei lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow. ktorych wlaciwodci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rownicz materialow przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrz mania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno§ciowych).

Sprawdzié prawidlowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar rob6t.

Jednostka obmiarowa robot jest mZ. Tlogé robot okreéla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprohowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie whagciwogci technicznych
tych materialow z wyslawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materialu z zadwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

82 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow., ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnglrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztatowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowoéci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokodci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnoSci.

Placi sig za ustalong ilos¢ m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie
materialow i sprzgtu, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzanc.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/8-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B.11.00.00

1 Wstgp.
I.1. Przedmiot SST. ) o ]
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne].
1.2. Zakres stosowania SST. o o )
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1. 3. Zakres robot objetych SST. )
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wchodzi:
B.11.01.00. Drzwi i bramy
B.11.02.00. Okna i nagwietla.
1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét. o )
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Whudowa¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1. Drewno.
Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okienngj i drzwiowej powinna zawieraé sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Réznice wymiarow w mm okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do | m 5 5
powyze) I m 5 5
roznica dlugodci przeciwlegtych elementow dotm 1 1
oécieznicy mierzona w §wietle powyzej I m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko§¢ do I m 1
powyzej I m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
roznica dlugodci przekgtnych do I m 2
przekatnych skrzydet we wrebie | do2m 3 3
powy2ej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
clementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydia - 1

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-oskmowe.
222 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiom okreslonym w
dwiadectwie ITB dopuszezajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma,

223, Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. $rodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sig ze Scianami oScieznic.

232 Doboru érodkow impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach I'TB.

233 S$rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé
pozytywng opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

234, Srodkaw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych elementow stolarki budowlanej narazonych
na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni clementow od strony
pomieszezenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

24.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania.

24.2. Jezeli na budows dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogolnego stosowania wg. BN-79/6115-44
Jub emalie olejno-zywiczne i falowe ogolnego stosowania wg. BN-76/61 15-38.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo plaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny we. PN-B-30150:1997
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2.8 Skladowanic elementow

wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzagdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

29 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukgji producenta

3. Sprzegt.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozZone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. Sposéb skladowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie odciey.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnod¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oicieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni odcieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscié. o
1.2, Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w ociezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:
Wymiary zewngtrzne (cm) Rozmieszczenie punktow zamocowan
Liczba punktéw
Zamocowan )
wysoko§é szeroko§é w nadproZu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sig po2
Do 150 150 £200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
do 150 6 nie mocuje sig po3
Powyzej 150 150200 8 po | po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigeia, Wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (fralowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienngj

* W sprawdzone i przygotowane odcieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oéciczach.

* Uszezelnienie odciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* stawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na I m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugoéci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy o$ciezem a oécieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego celu ¢éwiadectwem ITB. Zabrania sig uzywa¢ do tego celu materialow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

* (Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnosé wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.05.00.00.

* Ofgcieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w odciezu. Ocieznice nalezy zabezpicczyc przed korozjg biologiczna od
strony muru.

* Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

* Wrota | bramy powinny byé¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

*  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié ustawienie ofcieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezodcieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

o Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzdéw

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydlami a odcieznicg -1 -1

Taklad Uslug Budowlanych i Obstugi Inwesiycji AL M-INWEST ul. Pulaskiego 12918, 13 - 337 Bialystok

45



5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substangji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakoSci.

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okicnnej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2, Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodno§ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B. 1.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakodci materialow z ktorych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. whudowanej stolarki w §wictle odcieznic.

8. Odbiér robét.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnogci wyszezegolnione w punkcie 3.

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za ustalona ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanic i wyregulowanie

- ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana, Okna i drzwi, Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i fialowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlang.

PN-C-8i607-1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B.12.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST. )

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST. o L )
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres rob6t objgtych SST. ) ) )
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu
Wg pOoniZszego.

B.12.01.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreglenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogolne wymagania dotyczgce robot. o )
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne )
Mileko wapienne powinno mie¢ postaé cicczy o gestodei $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czgéei ciasta wapiennego z 3 czgéciami
wody, tworzaeg jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6tego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wymaganiom normy
panstwowej. _
232 Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozotte] do brunatnej, bedacej roztworem Zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwoéciach technicznych zblizonych
do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe] lub $wiadectwa
dopuszczenia do slosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosei od rodzaju farby nalezy stosowag:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcicnczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszezenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnogé - 6-10 m*/dm”,

max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnosé- 15-16 m*/dm’,

max. czas schnigcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podkiadu pod powloki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajno$é - 6-10 m*/dm’,

max. czas schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m’/dm’

czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé - 5-6 m’/dm’,

max. czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnog¢ - 6-8 m*/dm’

czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnogé- 1,2-1,5 m’/dm’

czas schnigeia- 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajnosé - 6-8 m’/dm’

czas schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m*/dm’
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2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestogé: max. 1,6 g/em’

- zawartoéé substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztlarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia wyschnigeia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewngtrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubosé-100-120 [im

przyczepnosé do podioza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nic wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza,

twardo$é wzgledna - min. 0.1,

odpomo$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powloki

- odpomosé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powloki. .

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-I1SO 90-2:2002 i

przechowywane w temperaturze min. +5°€.

2.6. Srodki gruntujgce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby

emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 Z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwodci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu

wodnego 3-5%.

3. Spragt.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszezenia nalezy

ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmnigj +8°C. Po zakoficzeniu malowania mozna

dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-

wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy

odhié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dia danego

typu farby podktadowej.

5.2, Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

522. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg cmulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

52.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachléwka epoksydowg.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

532, Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

533, Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,

uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym

nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w roznych odcieniach.

6. Kontrola jako$ci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigeia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac

przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna

nastgpi¢ nie wezesniej nizpo 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obegjmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnglrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanic i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz
przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, 10 roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidiowo. Gdy ktorckolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgéciowo lub calkowicie i
wykona¢ powtornie.

7.  Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robdt jest m’ powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llod¢ robot okreéla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych poniZej.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
éwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow  zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

82.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych pfatow powtoki, widocznych okiem ¢ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnig malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

82.2. Sprawdzenie odpornodei powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornoci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnoéci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9, Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m’ powierzechni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robot
okrela sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1 12003

PN-C 81911:1997: PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B.13.00.00

1. Wstgp.

1.1, Przedmiot SST. )

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST. ) L )
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. B ) )
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.13.01.01 lzolacje przeciwwodne tunelu.

B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. A _ _ o _
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1 Wymagania ogolne ) _ _
21.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.12. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sig papy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w
kt6rym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach [TB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach paastwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé papg 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wslega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sig naderwania na krawgdziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 migjscach na kazde 10 m dlugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dlugo$é: 20 m 0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m +0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ podrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co
najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odleglo$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwic. Odleglo$é migdzy stosami - 80 cm.

222 Lepik asfaltowy na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartodé wody - nie wigeej niz 0,5%

- splywno$é - lepik nie powinien spfywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajace) dwie warstwy papy nachylonej pod
katem 45°

- zdolnosé klejenia - lepik nic powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

22.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢é wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania 1 aktualne atesty.

*  Wymagana jakoé¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakog¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania.

* Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosei z dokumentacig projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za$wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Zaklad Ustug Budowlanyeh i Obstugi Inwestyeii A S M-INWEST ul. Pulaskiego 12918, 15 - 337 Bialystok



* Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych whagciwoéci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materialy uzyte do izolagji tuneli muszg spetniaé
wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu )
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczat 5%. _

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym z¢ druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura oloczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. lzolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sklada¢ sig z jednej lub dwoch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciggly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zakladach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubosé warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosié 1,0-1,5 mm.

e) Szerokost zakladow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mnigjsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzglgdem sicbie.

5.1.4 Izolacje wodochronne

lzolacje nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

a) izolacje wykonywaé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacjg uktadaé na przygotowanym podkiadzie na warstwie geowlokniny i ostoni¢ zaprawg cementows marki 5 MPa,

¢) izolacje $cian ukladaé na warstwie geowlokniny i ostoni¢ Scianka z bloczkow betonowych grub. 12 cm,

d) izolacjg stropu uktada¢ na warstwie geowtokniny i osloni¢ warstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.

6. Kontrola jakoScei.

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakodei lub znakiem
kontroli jakogci zamieszezonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

. Odbior materialow izolacyjnych powinien obgjmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie whadciwosc
technicznych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o
jakodci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m’ powierzchni zaizolowangj.

[l0é¢ robot okreéla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbibr rob6t.

%.1. Odbior robot izolacyinych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykorniczeniowych. Podstawg do odbioru robot
murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zadwiadczenia o jakodci materiafow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgeych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2, Roboty wg B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Placi sig za ustalona ilo§¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygolowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podioza i polozenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
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Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na Zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgey.

Phyty pilniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla piyt twardych.

Phyty piléniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Plyty piléniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY
B.14.00.00

l.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST. )

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych
uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST. o L i
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktéw) przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST. o )
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz prefabrykatow
zelbetowych.

B 14.02.00 Belki nadprozowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. o )
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakodci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 19 cm

- szerokos¢ 9cm

- grubo$¢  6cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

* Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢ w diugosci do 6 mm; w wysokosei do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

skrzywienic belki w pionie - nie dopuszcza sig

szczerby i uszkodzenia krawedzi - glgbokodé: do 5 mm

dtugosé: do 30 mm

- ilog¢: 3 sz/mb

Klasa odporno$ci ogniowej ,,B".

b) Skiadowanie

Belki nalezy sktadowaé na rownym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od
ich koncow. Nastgpne warstwy uktada¢ na podkladkach umieszczonych nad podkladkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 3.

¢) Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w polozeniu dolnym, rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Transport powinien odbywac sig zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprazgt

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport - w opisie materiatow p. 2.

5. Wykonanie rob6t.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnic z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

6. Kontrola jako$ci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla B.14.02.00 - I m wykonanego nadproza

8. Odbidr robot.

"

8.1. Obeimuje odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiodr kohcowy

(-]

3. Odbiér poszezegolnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.
Podstawa platnoscei.
B.14.02.00 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktora obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatow
gotowych do wbudowania.
B.14.03.00 Podstawe platnoscei stanowi cena jednostkowa za | m’ plyt, ktora obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania
pivt.
10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.

il
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DROG]I, PLACE 1 CHODNIKI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ
B.15.00.00

1. WSTEP

I.1. Przedmiot SST . . i .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot _zw1qzan}yc;h z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na terenic budowy budynku §wietlicy wiejskiej we wsi Potoczyzna, Gmina Monki.
1.2. Zakres stosowania SST o L ) o
Szezegotowa specyfikacja techniczna (ST) standéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST _ _ _ ‘
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni wykonane)
7 betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreélenia podstawowe, definicje B ) ‘
Okreélenia podane w niniejszej ST s zgodne z odpowiednimi normami oraz okregleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji T_echmgzne_i. ‘
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej naw:;rzchn_u,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujacy si¢
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawianie elementow. )

1.4.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wigkszg niz 1 m

1 4.3, $cick — umocnione zaglebienie, ponizej krawgdzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wodg

| 44. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagow pieszych od terenow nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot ] )
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalog producenta.

1. Odmiana:

a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej i warstwy fakturowej gornej, zwykle barwionej gr.min.4 mm)

2 Gatunek — w zaleznogei od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju i wiclkogci wad powierzchni, krawedzi i narozy — gatunek 11 2.

3. Klasa:

a) Klasa ,,50”, o wytrzymalogei na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) Klasa , 35, o wytrzymato$ci na 4ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. Barwa:

a) Kostka szara, z betonu nicbarwionego,

b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

5. Wzor: (ksztaht) kostki; zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) Dtugo$é: od 140 do 280 mm,

b) Szerokosé: od 0.5 do 1.0 diugosci,

¢) Grubogé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sg: 60, 801 100 mm

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujgce materiaty:

a) Na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 +2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzehnig;

- mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4

¢c) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 +2) mm

d) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- zaprawg cementowo-piaskowg |:4 spetniajaca wymagania wg 23 b

2.4. krawezniki, obrzeza i $cieki

Jedli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i asfaltu mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobatg techniczna

2.5. Materialy do podbudowy uloionej pod nawierzchnia z kostki brukowej ]

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym odrgbnymi przepisami lub
innym materialom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywaé sig moze:

a) recznie, szczegolnie na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (ukladarek)
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Do przycinania kostek mozna stosowac przycinarki gilotynowe lub tarcze tngce, do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac
zaggszczarki wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogolngj Specyfikagji Technicznej.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni z kostki betonowej. )
Betonowe kostki brukowe, krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi §rodkami transportowymi po 0siggnigeiu
przez beton wytrzyma’odci na 4ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszezaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostki brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byty
wysylane do odbiorcy srodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wyladunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogolna Specyfikacja
Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych aktow prawnych.

5.2. Podloie i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i none oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami.

5.3 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 Gruboé¢ podsypki powinna zawieraé si¢ w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyproftlowana.

5.4. Ustawienie betonowych krawgznikdw i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza betonowe nale2y ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu i ze $wiatlem (odleglodcia gornej powierzchni
obrzeza i krawgznika od ciagu komunikacyjnego) zgodnic z ustaleniami w dokumentacji projektowej. Zewngtrzna éciana krawgznika lub
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannic ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczaé szerokodci 10 mm. Nalezy wypelnié¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosc.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych )

7 uwagi na roznorodnos¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wezeéniej ustalonego w
dokumentacji projektowej. Kostkg uklada si¢ na podsypee piaskowej lub cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily 2-3 mm Kostkg nalezy ukladaé okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, a nastepnie zamie$é powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej kostki, stosuje si¢
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢
szczeliny materiatem do wypelnienia i zmies¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypenieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze
by¢ oddana zaraz do uzZytku.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Badania przed przpstapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow, obrzezy i kostki betonowej przez pomiar i
policzenic uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiem okreglonymi w odpowiednich
normach.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé:

6.3.1. W zakresie obrzezy i krawgznikow:

- ustawienie betonowego obrzeza lub krawgzmika - zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrze2a w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m diugosci,

- niwelety gorej plaszczyzny obrzeza lub krawgznika, ktore moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dhugosci,

- wypelnienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie spoiny na peing glebokos¢.

6.3.2. W zakresie utozenia kostki brukowej

6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypehnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desef (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie rownoéei chodnika — nalezy przeprowadzi¢ latg 4-ro metrowg raz na 150-300 m2 powierzchni. Dopuszezalny prze$wit pod
tata nic moze przekraczaé 1,0cm

- sprawdzenie profilu podiuznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomnicg co najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni, nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej, jednostka obmiarowa robot
towarzyszacych:

- obrzeza i krawezniki betonowe — m (metr biezgcy)

- fawy belpnowc i Zyvirowe (pod krawgzniki) — m3 (metr szedcienny)

8. ODBIOR ROBOT

8 1. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 daty wynik pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci _ 7
Rozliczenie robot moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbiorow czedciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

9 PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-06712 Beton zwykly.

4. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawgzniki
i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ZIELEN
B.16.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST ,
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
rekultywacja i zakladaniem zieleni na terenie budowy budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Potoczyzna, Gmina Monki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:

- zakladaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew ozdobnych na terenie ptaskim,

1.4. Okreslenia podstawowe

| 4 1. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa — ziemia posiadajaca wlagciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwoj.

|.4.2. Material roglinny — sadzonki drzew, krzewow itp.,

| 4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowania bryla ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami ro$lin,

| 4.4. Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokodci 1,80-2,20 m, z wyraznym
przycigtym przewodnikiem i uformowang korong,

| 4.6 Forma krzewiasta — forma whasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przycigcie przewoanika celem
uzyskania wielopgdowosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna, Ogdlng Specyfikacja Techniczna,
niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych aktow prawnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne).

2.2, Ziemia urodzajna — w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych
wysokosci 2,0 m,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa — do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu odpadéw rolinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw itp.), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4. Material rodlinny sadzeniowy — (drzewa i krzewy) — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022, wlasciwie
oznaczone, (Zn. ze musza mieé etykiety, na ktorym podana jest nazwa lacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

2.4.1. opis projektowanych krzewdw i drzew:

- Tomaryszek pigcioprecikowy — ( lac. Tomarix pentandra) - krzew o wysokosci 3-5 m, o ciemno purpurowo czerwonych pedach.
malowniczo zwisajacych. Odpomy na suszg, wytrzymaly na mrozy.

- Brzoza brodawkowa youngii - (lac. Betula pendula Youngii) — drzewo dorastajgce do 4 m wysokodci, o szerokiej koronie i biatym pniu.
lego wierzchotek i wszystkie pedy silnie zwisajg. Jest malo wymagajace i wylrzymale na mroz.

- Klon japonski aconitifolium — (fac. Acer japonicum Aconitifolium) — mate drzewko wysokoéci 3-4

m, Rognie bardzo wolno. Liscie w zarysie okragte, o $rednicy 10-15 cm na jesieni intensywnie karminoczerwone.

2.5, Nasiona traw — najczedcicj wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna
mieé oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne — powinny byé opakowane, z podaniem skladu chemicznego. Winny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawea przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- glebogryzarek, plugdw, bron do uprawy ziemi,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

- pit mechanicznych,

- drabin,

- podno$nikow hydraulicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatow do wykonania nasadzen i zazielen moze by¢ wykonywany dowolnym érodkiem transportowym pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$¢ transportowanych materialow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne).

5.2. Trawniki

- teren pod trawniki musi by¢ cezyszezony z gruzu i zanieczyszezen,

- przy wynjignie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub krawgznikow o ok. 15 cm
— jest to miejsce na ziemig urodzajng | kompost,
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- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowaé sig 2-3 cm nad terenem,

- teren powinien byé wyrownany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gladkim a potem watem — kolczatkg lub zgrabi¢,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- na lerenie plaskim nasiona traw nalezy wysia¢ w ilogci 2,5 kg/100 m2, natomiast na skarpach w ilogci 4 kg/100 m2,

5.3 Drzewa

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

- pora sadzenia — wiosna lub jesief,

- dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentagji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- przy sadzeniu drzewa nalezy wbi¢ w dno drewniany palik,

- korzenie drzewa zasypaé ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubié, uformowa¢ miske i podlac,

- drzewo przywigzaé do palika,

- wysoko$é palika whitego w grunt powinna byé rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczescicj wiejgcych wiatrow.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu prawidlowoéci wykonania zgodnie z punktem 5.2 niniejszej SST,
6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzewow polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zgodnie z punktem 5.3. niniejszej
SST,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

- m3 (metr szescienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztek budowlanych,

- ha (hektar) - wykonania orki glebogryzarka

- m2 (metr kwadratowy) — wykopania, przekopania ziemi, wykonania trawnikow,

- szt. (sztuka) sadzenia drzew i krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czgéciowych robit. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne krzewy i drzewa lisciaste,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE
B.17.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w branzy
instalacyjne;j.

Specyfikacja dotyczy robot instalacyjnych, a w szczegoInodei:

- robt wewnetrznych instalacji wodociggowe]

- robot wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

- robat wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania w zakresie montazu $ciennych grzejnikow elektrycznych,
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robot
wykonywanych na innych budowach, choéby ich podobienistwo bylo tozsame w zakresie materialowym i systemowym.

1.3. OkreS§lenia podstawowe
Wymienione ponizej okreéienia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.3.1. Wykop ziemny — element budowli ziemnej wykonywany recznie lub mechanicznie. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
by zapewnié grawitacyjny odptyw w dot po jego dnie.

1.3.2. Odeskowanie — wykopy wasko przestrzenne 0 glebokosei od 1,5m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor

1.3.3. Podioze — element wykopu na ktérym uktada si¢ przewody. Moze byé naturalne lub wzmocnione. Odchytki w grubodei podioza nie
moga by¢ wigksze niz 10mm.

1.3.4. Przewody — elementy stalowe, miedziane lub z tworzywa sztucznego prowadzace media

1.3.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.3.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzei i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.3.7. Obiekty sieci — elementy instalacji umozliwiajgce zmiang kierunku oraz potaczenia i rozgalgzienia sieci przewodow. W instalacjach
wodociggowych sa to elementy zaporowe i regulacyjne jak rowniez czerpalne i czyszczakowe.

1.3.8. Obiekty na przewodach — studzienki, przejécia pod ciekami, drogami, ulicami, przejécia przez Sciany i stropy, rury ostonowe.

1.3.9. Kicrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.10. Przylacze wodociggowe — odcinek instalacji wodociggowej od wodociggu miejskiego(wigjskiego) do wodomierza za $ciang budynku.
1.3.11. Lapacz tluszczu — element instalacji zapobiegajacy przedostawaniu sig thuszczu do instalacji ZEWNgtrznej

1.3.12. Hydrant — kompletne urzadzenie do podawania wody pozarowej. Moze by¢ zewngtrzny( nadziemny lub podziemny) i wewngtrzny(
nascienny i wngkowy)

1.3.13. Wodomierz — liczydio wody umozliwiajace jej pomiar. Zamontowane w pomieszczeniu suchym ( powyzej +4°C), o$wietlone, fatwo
dostepne o wysokogci min, 1,8m, wyposazone w wpust piwniczny.

1.3.14. Zawor antyskazeniowy — zawor zapobiegajacy powrotowi wody z instalacji.
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1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi strnn.ami, stuzgcy do v_vpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.16. Armatura — elementy instalacyjne odpowiadajace warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. Armatura kontrolno-pomiarowa — specjalistyczna armatura montowana w.g. wskazan producenta

1.4.19. Powierzchnie grzewcze — grzejniki lakierowane stalowe, profilowane, ptaskie z zaworem grzejnikowym termoregulacyjnym oraz
zaworem powrotnym. Podtaezenie typu VKO fub C

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z¢ wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzgdne punktow gléwnych trasy oTaz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnod¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koiicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacjg projektows:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodno§é robot z dokumentacjg projektowsq

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czgé¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznoéei w ustaleniach poszezegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych
warunkach umowy”, Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczefi W dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne s odchylenia w ramach
okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nic
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub . i wplynie to na niczadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpicczenie terenu budowy w robotach modemizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznogci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznogci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do robit Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektor nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okredlonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzic utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porgeze, odwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przcz
umieszczenie, w migjscach i ilogciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczqcychp_chrony srodowis?ca na terenie
i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodei dla 0séb lub wlhasnogci spolecznej i innych, a wynikajacych z¢
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznodci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny Sprzgl przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich whadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramic rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawea bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podezas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoscei

Wykqnawca ma obo_wia,z.ek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
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oraz sprzet i odpowiednig odzicz dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia be_zpiecze_ﬂs@wa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyzej nic podiegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty-

zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca b;c}zie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa _Eub Jgj elementy byiy‘w zaduwala_;acyr_n
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne pr_z,cpis_y i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyc}_m praw, przepisow i wyiyczpych podcza§
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEDSIEWZIECIU

2.1. Rury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

« Instalacja wody zimnej i cieplej bedzie wykonana z rur PE-X/AL, )
o Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierécieniami,

2.2 Armatura sanitarna

Instalacja wodociagowa ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajgca oraz armaturg wyplywowg:

— armatura odcinajaca i zaporowa — typowe zawory kulowe odcinajgce i zwrotne

— zawory ze ztaczka do wgza — typowe

— baterie umywalkowe stojace

- bateria zlewozmywakowa stojaca

2.3. Osprzet kanalizacyjny i ceramika sanitarna

— umywalki porcelanowe biale z otworem,

— wc kompaktowe porcelanowe biate

- zlewozmywak stalowy na szafce

— wpusty podiogowe z PVC

2.4. Uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC. Instrukecja montazowa
2.4.1 Zakres

Instrukcja znajduje zastosowanie przy ukladaniu rur z PVC i dotyczy zaréwno przewodow bezcignieniowych (grawitacyjnych) i
ci$nieniowych.

Instrukcja obejmuje rurociagi przenoszace nastgpujace substancje:

- oczyszezone i nic oczyszezone $cieki, wody deszczowe itp.

Instrukcja obowiazuje przy wykonywaniu robot na przedmiotowej budowie w zakresie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.
2.4.2 Ogdlne uwagi wstepne

Przy ukladaniu, rurociagi z PVC musza spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim posiadac:

- wystarczajaca wytrzymatos$é przeciwstawiajaca si¢ wpltywom roznych obciazen,

- wyslarczajaca wytrzymalosé na wphywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

- dostateczng trwalo$¢ uzytkowa.

Ukladanie rurociggu musi byé wykonane na podstawie przedstawionego projektu zawierajacego:

- plany pokazujace wymiary, materialy i potozenie rur, lacznie z potozeniem w stosunku do innych systemow i budynkow,
Jezeli warunki realizacji sa zmieniane, projekt musi byé rowniez zmieniony przez projektanta.

2.4.3 Parametry majace wplyw na montaz

2.4.3.1 Dopuszczalne cinienie eksploatacyjne
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W warunkach gdzie temperatura materiatu rury nie przekracza 20°C, maksymalne cignienie robocze jest réwne cignieniu nominalnemu PN z
uwzglednieniem wspotezynnikow bezpieczenstwa rownych 2,5 dla $rednic do 90 mm i 2,0 lub 2,5 dla $rednic ponad 90 mm. W przypadkach

gdy temperatura rury bgdzie w zakresie od 20°C do 45 9C maksymalne dopuszczalne ciénienie musi by¢ ograniczone przez wspotczynnik
zmnigjszajacy od 1,0 dla 20°C do 0,63 dla 45°C.

2.4.3.2 Przewodnoséc¢ elektryczna

Rury z PVC nie przewodza elekirycznosei i z tego powodu nie mogg by¢ uzywane do uziemienia, Gdy istnieje sie¢ rur stalowych lub
miedzianych z uktadem ochrony katodowej i rury z PVC zastgpujg cze$¢ sieci dla utrzymania ciaglodci potaczen nalezy uktad zmostkowat.
Na skutek wysokiej opornosci rur PVC nalezy zachowaé szezegolne §rodki ostroznosei, gdy istniejg zagrozenia z powodu elektrycznosci

statycznej.
2.4.3.3 Ukfadanie w niskich temperaturach

Uktadanie rur z PVC w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nic zalecane. W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie
wszystkich wymagan zwigzanych z prawidiowym obsypaniem rur i zaggszczaniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac
szczegolng 0stroznosé przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong ciggliwosé materiatu.

2.4.3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury z PVC sa wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur z PVC
nie nalezy malowaé ani powlekaé agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac materialem zanieczyszczonym
aromatycznymi weglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpicczenia antykorozyjnego elementow stalowych
wystepujacych w sieciach wodociggowych nalezy zadbaé o to, aby kladzione powloki nie stykaty sigz PVC.

2.5. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnogénych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych wiaczajagc w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektor nadzorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnogé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w Lym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick inne koszly zwiazane z dostarczeniem materiatdow do robot. Humus i nadkiad
czasowo zdjete 7 terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonezeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskanc z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot Jub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazai
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoéciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig nie
zhadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektor nadzorem lub
poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresic diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nic moze byt
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektor nadzorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest 10
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwogé wariantowego uzZycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzglu. W_ybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wkanywanych
robot i whagciwosei przewozonych materiatow. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreglonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na dr{)gach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykqnawcy‘
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, , projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez. Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnodei za ich dokladnogé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w .. a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkeji i przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnicnia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakodci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieral:

a) czes$¢ 0gding opisujacy:

—  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—  organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementow robot,

—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= _sposc)b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i formg przekazywania tych informacji
Inspektor nadzorowi;

b) czeéé szczegdlowa opisujac dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~  rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakosé robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i . Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektor
nadzorowi éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wang legalizacj¢, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bgdg tak powazne, ¢ moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakodé tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
[nspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosei z:
- Polska Norma lub

—  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacia okresiong w
pkt 1 i ktore spelniajg wymogi .

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektor
nadzorowi. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiagzujacym Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnic z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

—  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

~ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszezegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektor nadzoruowi _do_ustosunkqwgnia
sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczcniem_ ich przyjecia ]ub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nic jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robol. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenic na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na 2yczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar reb6t

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w . nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu miesigeznej platnodei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre§lania iloSci robot i materialéw

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli wiasciwe dia

danych robot nie wymagajg tego inaczej, objelosci bedg wyliczone w m® jako dlugosé pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore maja
byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami.
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7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i
sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykongwca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku wystgpowania diuzsze)
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumla{y_l
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéei bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego zatgeznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektor nadzorem.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ., roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odhiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogei i jakodci wykonywanych robot, kiére w dalszym procesic
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgéel
robot do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior hedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru, Jako$é i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. . i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbié6r czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czescei robot. Odbioru czeéciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot, Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosei. Catkowite
zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny roboOt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i . z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnicjszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy
szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne), recepty i ustalenia
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technologiczne, dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly), wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznqczcﬁ laboratoryjnych,
zgodne z deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow zgodnie z opini¢ 1echn0]0g:czpq sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z rysunki (dokumentacje) na
wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty adbioru 1
przekazania tych robot wlascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci qull'Oj-Cl‘lla terenu, kopi¢ mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze). W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bf;dq zestawione wg Wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwicrdzo‘nych przy _odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne wymagania dotyczgee platnodei.

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogéinej. Platnod¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow i prob. Terminy i wielkogci platnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robot. )
Podstawa platnodci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej
pozycji kosztorysowej. Przyjgte pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbgdne do wykong_ma
w celu osiggnigcia zakladanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartodcia usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji,

- wewnetrzny transport materialow i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podpar¢,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz rurociagow wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca ulozenia, obsadzenie mocowan lub podpar¢ , cigcie rur, uszezelnienie, itd.

- montaz armatury i sprawdzenie zadziatania zaworow

- montaz grzejnikdw: wyznaczenie migjsca montazu, osadzenie na Scianie, uzbrojenie , podtaczenie do instalacji,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow i sprawdzen i prob,

- unieszkodliwienic odpadow.

Cena uwzglgdnia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilodci materialow potrzebnych do wykonania niezbgdnych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzgtu,

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertows w oparciu o protokoty odbioru zgodne Zapisami we WZOIZe umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotvczace jakosci wody.

PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/M-7501 1 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cignienia nominaine 1 MPa. Wymiary

przytaczeniowe.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.0. Zawor odpowietrzajacy.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254 Micdz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstgpy grzejnikéw od elementow budowlanych. Wymiary.

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych i

przewodach wentylacyjnych

PN-EN 1SO 8497 Izolacja cieplna. Okreélenie whasciwoéci w zakresie przeptywu ciepla w stanie ustalonym przez izolacje cieplne

przewodow rurowych.

PN-EN SO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN.

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysiowe. Wydawnictwo
Arkady- Warszawa 1988,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzednia 1997 w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpicczenstwa Ministra higieny pracy przy
recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie
oceny zgodnosei ( Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan , jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (

Dz.U.2004.195.2011 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE ZEWNETRZNE
B.018.00.00

I. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zw_iq_zanych z budowsa przy{a(_:za
wodociggowego oraz kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem na Scieki sanitarne do budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Potoczyzna, Gmina
Monki, dziatka nr 88

1.2. Zakres stosowania S.5.T o L )
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Okreélenia podstawowe sformulowane w SST.

1.3.1. Budowla - obiekt stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowa o
budowla sieciowa - obiekt nie bedacy budynkiem skladajacy sie z przewodow i uzbrojenia, stanowigcy element infrastruktury miejskiej.
Podigczenie wodociggowe - odcinek przewodu tgczacy zrodio wody z instalacja wodociagowa o
Podigezenie kanalizacyjne - odeinek przewodu odprowadzajacy Scieki z nieruchomosci do sieci zewngtrznej lub innego odbiornika

1.3.2. Urzadzenia budowlane.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania budynku :

- przylacze wodociggowe

- przylacze kanalizacji sanitamej

- zbiornik na $cieki sanitarne

1.3.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Osoby ktore zgodnie z Prawem Budowlanym sg odpowiedzialne za prawidtowy przebieg procesu inwestycyjnego:

- kierownik budowy

- inspektor nadzoru

- projektant

1.3.4. Zadania inwestycyjne i przedsigwzigcia.

Przedsiewzigcie inwestycyjne — kompleksowo ujety caloksztalt spraw zwigzanych z realizacja zakresu rzeczowego zamierzongj inwestycji.
Zadanie inwestycyjne — czg$¢ zakresu rzeczowego przedsigwzigeia wyodrebnione w celu zrealizowania i przekazania do uzytkowania.
Przedsigwzigcie moze by¢ jedno lub wielozadaniowe.

1.3.5. Dokumentacja projektowo wykonaweza budowy.

Dokumentacja obejmuje:

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest to dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji przedsigwziecia
lub zadania inwestycyjnego

- projekt budowlany wykonawczy,

- przedmiar robot

- pozwolenie na budowg obiektow budowlanych

- szczegdlowa specylikacje techniczng

Dokumentacja wykonawcza ma za zadanie umozliwienie realizacji inwestycji, wylonienia w drodze przetargu wykonawcy oraz
zrealizowanie pelnego zakresu robot.

1.3.6. Dokumentacja powykonawcza.

Sktada sig z:

- pozwolenie na budowe ,

- warunki techniczne dostawcy wody,

- projekt budowlany w wersji powykonawczej,

- deklaracji zgodnosci technicznych z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie materiafow uzytych do budowy,
aprobat technicznych, certyfikatow na wbudowane materiaty.

- o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

- dziennik budowy

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty montazowe oraz roboty pomocnicze zwigzane z budowa przylgeza wodociggowego oraz
kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem na $cieki sanitarne do budynku §wietlicy wiejskiej we wsi Rybaki, Gmina Moriki, nr dziatki 165/2.
Zakres robot obejmuje:

- przylacze wodociagowe PE 32 mm

- przylacze kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm

- zelbetowy zbiornik na $cieki sanitarne o pojemnosci 10,00 m?

I.5. Ogélne wymagania realizacji robét.

Wykonawca rob0t jest odpowiedzialny za:

- realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami [nwestora, normami jakosci

- zapewnienie cigglego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osob postronnych oraz zapewnienie bezpieczenstwa na budowie,

2. Materialy.

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 32x3,4 w otulinie z pianki poliuretanowej z plaszczem PVC, grubosé
otuliny 50 mm. Projektowany rurociag ulozyé na glgbokosci min. 1,50 m ze spadkiem ok. 0,1 % w kierunku wodociggu zewngtrznego na
wyrdwnanym i suchym dnie wykopu.
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Uwaga: w priypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji prac ulozenia wodociggu gminnego na glebokosci ntrin. 1,70, proj_ekr-owan‘e:
prevlacze wodociggowe ulolyé na glebokosci istniejqeego wodociggu gminnego. W tym przypadku moina odstgpi¢ od wykonania izolacji
projektowanego priylgcza. ) )
Podigezenie do sieci wodociagowej wykonaé za pomocg nawiertki typu NN ktéra bedzie petnié jednoczesnie rolg zasuwy \yodoc:agowe; dla
budynku. Zaleca si¢ utozenie przylacza wodociagowego z jednego odeinka rury bez wykonywania polaczen na d_tugosic: od zasuwy przy
weince do zespotu wodomierza. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci taczenie rur wykonac przez zgrzewanie czotowe.
Zestaw wodomierzowy projektuje sie bezpoérednio za $ciang zewngtrzng budynku, w pomieszczeniu nr 4, na wysokodci ok. 50 ¢m oq
posadzki. Zestaw wodomicrzowy stanowi¢ bedzie wodomierz skrzydetkowy DN 20 do wody zimnej Qn=2,5 m%h wraz z zaworami
kulowymi prostymi. Projektuje si¢ montaz wodomierza na konsoli do wodomierza z zaworami prostymi wyposazongj w zawor
antyskazeniowy. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami umiescié w skrzynce metalowej wbudowanej w $ciang budynku. _
Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur @ 160 PCV-U, odprowadzonych do zelbetowego zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci
10,00 m*. Na odcinku przylacza zaprojektowano kinetg przelotowa PVC-U 315/160 zakoriczong poprzez rure trzonowa gladkg 315/6,2
pokrywa zeliwng BI25. _
Przylacze prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika 2elbetowego na cieki sanitarne 3,2 % rurami @ 160 PCV-U. Do projektowanego
zbiornika na $cieki sanitarne wpia¢ instalacje kanalizacyjna z budynku poprzez kinetg przelotows PVC-U 315/160 rurami @ 160 PCV-U ze
spadkiem 3,2 % w kierunku zbiornika.
Zbiornik na $cieki sanitarne
Zaprojektowano zelbetowy zbiornik na $cieki sanitarmne o pojemnosei 10,00 m?. Zbiornik nalezy zlokalizowaé zgodnie z naniesieniem na _
projekcie zagospodarowania dziatki z uwzglgdnieniem przyjetych rzednych. Warunki techniczne montazu zbiornika zgodnie z wytycznymi
producenta.
Parametry techniczne projektowanego zbiornika:

- typ: podziemny zbiomik 2elbetowy na $cieki sanitame,

- pojemnosé 10 m?,

- szerokosé 272 cm

- wysokos¢ 147 em

- dtugos¢e 392 cm

- waga: 6650 kg, w tym: skorupa zbiornika: 4200 kg, piyta pokrywowa: 2450 kg,

- wysokos$¢ wiazu 50 cm
$rednica wiazu 60 cm

3.Sprzet.
- koparko - tadowarka o pojemnodei tyzki 0,60( 0,25) m3

- ubtjak spalinowy

- zageszczarka

- zgrzewarka

4. Transport.

- samochod wywrotka,

- samochod dostawezy 0.9t

- samochod samowyladowezy do 5t

5. Wykonanie rob6t

Przed rozpoczeciem robot Inwestor powinien przekaza¢ Wykonawcy :

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowg

- dziennik budowy

- plac budowy

- wskazaé miejsce na zaplecze budowy

- wskaza¢ migjsce wywozu nadmiaru gruntu

Wykonawca w migjscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablicg informacyjna okreslajgcy:

- rodzaj budowy jej adres 1 nr. telefonu

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe , adres i nr. telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego

- nazwe, adres 1 nr. telefonu inwestora

- nazwe, adres i nr. telefonu wykonawcy robot

- imiona, nazwiska i nr. telefondow:

a. kierownika budowy

b. inspektora nadzoru

c. projektanta

- numery telefonow alarmowych

5.1. Roboty ziemne.

Przylgcze wodociggowe

Trasg wykopu pod projektowane przylacze wodociagowe wykona¢, zgodnie z planem podigczenia na projekeie zagospodarowania dziatki.
Wykop wykona¢ mechanicznie badz recznic. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wigksza od $rednicy nominalngj przewodu co najmniej o
30 — 40 cm z kazdej strony. Zdjeta nawierzchnig urodzajnej gleby zlozyé po jednej stronie wykopu, zaé pozostaty ziemig po stronie
przeciwnej w odleglosci 0,60 — 1,00 m od jego krawedzi. Wykop zabezpieczyé przed wodami opadowymi, oraz osuwaniem sig ziemi.
Dno wykopu dostosowaé do projektowanej rzednej przewodu. Do zasypywania wykopoéw mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu i
zabezpieczeniu wszystkich ztaczy zmontowanych przewodéw. Przed utozeniem przewodu wykona¢ podsypke z piasku grubodei 10 cm.
Zasypywanie prowadzié¢ warstwami. Pierwszg przysypke grubosci okoto 30 cm wykona¢ warstwg drobnej ziemi lub piasku z dokladnym jej
zageszezeniem. Na glgbokosei 30 cm nad przewodem ulozyé taéme ostrzegawczg, lokalizacyjng szerokodci 200 mm, w kolorze
niebieskim z wtopiong wkiadka metalowa. Nastgpne warstwy prowadzié ziemig z wykopu z jednoczesng rozbiorkg deskowania. Po
zakonczeniu robot teren doprowadzié do stanu pierwotnego.

Wykopy wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia”
w powigzaniu z norma PN-B-01736;1999r. , . Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania ,,.
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Przylgcza kanalizacyjne

Wykopy wykonywaé mechanicznie lub rgcznie na odklad bez wywozu urobku jako szerokoprzestrzenne — nachylenie skarp ok. 1:0,6. _
Projektowany kanat sanitarny ulozy¢ na podtozu z piasku o grubosci 20 cm. Podioze piaszczyste wykona¢ zgodnie z wymaganymi gpadkarr!l
i zagescei¢. Po zakonczeniu robdt instalacyjno — montazowych zasypywaé wykopy recznie z warstwowym zaggszczeniem zasypki piaskowe
do wysokosci 30 cm powyzej gémej powierzchni rur. Dalsze zasypywanie wykonaé¢ mechanicznie.

Zbiornik na §cieki sanitarne

Wykop pod montaz projektowanego zbiornika wykonaé, zgodnie z lokalizacjg na projekcie zagospodarowania dziatki. Wykop wykonac
mechanicznie. Wykop powinien by¢ wiekszy od wymiarow montowanego zbiornika co najmniej o 30 — 40 cm z kazdej strony. Zdjetg
nawierzchnig urodzajnej gleby zlozy¢ po jednej stronie wykopu, zas pozostata ziemig po stronie przeciwnej w odlegtodei 0,60 — 1 ,00m od
jego krawedzi. Wykop zabezpieczyé przed wodami opadowymi, oraz osuwaniem si¢ ziemi. Dno  wykopu doslosoyvaé do
projektowanej rzednej posadowienia zbiornika. Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu i zabezpieczeniu zlqcz)f oraz
clementow zbiornika. Przed montazem zbiornika wykonaé podsypke z piasku grubogei 15 cm. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami, ziemig z
wykopu. Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zasypke przewodow nalezy wykona¢ w trzech etapach:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z wylaczeniem odcinkow potaczen i armatury.

2. Po probie szczelnodci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badar wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggow.
3. Zasypka wykopu do powierzehni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym zaggszczeniem do wspotczynnika Is = 1,0 do glgbokosci 1,2
m oraz do [s =97 % - na gigbokosci ponizej 1,20 m.

Przed zasypaniem konieczne jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przylgczy. o
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy rozpozna¢ calg trase rurociagu, wytyczyC jego o i zlokalizowa¢ istniejgce
uzbrojenie podziemne. Tyczenie trasy rurociggu powinno byé wykonane przez uprawnionego geodetg i potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujace si¢ z projektowanym gazociggiem
zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z rysunkami zataczonymi w PB., oraz z zaleceniami zawartymi w protokole uzgodnien ZUD i
whascicieli urzadzen.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy zabezpieczyé barierkami ochronnymi wysokosci 1,1 m. i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi, a
nocg o$wietli¢ $wiatlem ostrzegawczym. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki i pomosty komunikacyjne.

5.2. Roboty montazowe.

Przylagcze wodociggowe

Po ulozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy
przeprowadzié probg cisnieniowo — hydrauliczna. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przecickow.

Wymagania odno$nie szczelnosci rur ujgte sg w:

- PN-B- 10725 ( z grudnia 1997r.) "Wodociagi .Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”. Ciénienie probne powinno by¢ o 50% wy2sze
od ciénienia roboczego , lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po napehnieniu rurociggu woda, podigczyé pompe rgczna i podtrzymywaé cisnienie
wewnetrzne w wysokodci cidnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie rurociggu woda, nastgpnie rurociag nalezy odpowietrzy¢ i
pozostawié na 12 godzin. Po tym okresie rurociag ponownic odpowietrzy¢ i podnicé¢ cignienie do wysokosci ci$nienia probnego.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasic 30 minut nie nastgpil spadek ciénienia. Manometr zainstalowany na pompie powinien
mieé rednice tarczy nie mniejsza niz 160mm i zakres skali , aby odczyt ci$nienia probnego przypadat w granicach 50-70-% skali, a
wielkoéé dzialki byta nie wigksza niz 0,01MPa, Po udanej probie ci$nieniowej wodocigg przepluka¢ czysta woda wodociggowa przy
szybkoéci wyptywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszezen mechanicznych (j. ok 2,0m/s . a nastgpnie

przeprowadzi¢ jego dezynfekeje. Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej ( ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub woda chlorowa
powstata z rozpuszezenia zwiazkow chloru lub sodu, zawierajgca co najmniej 50 mg CL2/dm3 wolnego chloru. Zalecane stgzenie - 1 litr
podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Czas dezynfckeji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roziwor srodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostaloé¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
CI2/dm3. Nastepnie wodocigg ponownie przepiukaé i dokona¢ analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Plukanie powtarza¢ do
uzyskania pozytywnych wynikow. Wode do prob i plukania pobieraé w miejscu wskazanym przez Administratora sieci. Wodg z plukania i
dezynfekcji odprowadzié do kanalizacji sanitarnej lub innego miejsca uzgodnionego z Administratorem sieci | Inwestorem.

Kanalizacja sanitarna

Po ufozeniu kanalow nalezy je przeplukaé i wykonaé probe szczelnoéci przez napetnienie woda i obejrzenie zlgezy, ktore winny by¢ odkryte
dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow,

Obowiazuje norma PN-B-10735 , Kanalizacje. Przewody zewngtrzne, Wymagania i badania™.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje si¢ probie cignienia o wartosci 3,0 m.st.w. Cisnienie moze by¢ mnigjsze o ile wynika to z zaglebienia
preewodu.  Przewod przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. cafkowicie napehiony woda, w celu  nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sig poziomu wody , po tym okresie nalezy uzupemié ubytek wody i przystapi¢ do proby. Rurociag uwaza sig za szczelny
jesli dopetniana iloé¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rur.

6. Kontrola jako$ci wykonanych robét.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora Programu Zapewnienia Jakodci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program Zapewnienia Jakodci powinien zawiera¢:

a) czgs¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzel i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inwestorowi
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b) czeét szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1
urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ érodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwodei w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiarow | badan (rodzaj i czgstotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegolnych elementéw robot,

- 5posob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozonag jako$¢ robot.

Kontrolg jakosci robot oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa prowadzi Inspektor nadzoru i osoby upowaznione przez
Inwestora. Czgstotliwo$é pobytéw Inspektora na budowie wg potrzeb nie rzadziej niz 3 x w tygodniu. Wykonawca winien zleci¢ obstuge
geodezyjng specjalistycznej firmie, a czynnoéci takie jak tyczenie frasy w terenie, inwentaryzacja geodezyjna nalezy potwierdzi¢ w
dzienniku budowy. Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi czgéciowemu, a protokéfy z ich przeprowadzenia nale2y przedstawi¢ na odbiorze
koficowym. Inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia atestow, certyfikatow i deklaracji materialowych przed ich wbudowaniem.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé na budowie i udostgpnia¢ osobom upowaznionym do kontrolowania budowy. Za wiasciwe
prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu robot lub
zastosowania materiatow niezgodnych z dokumentacja , wykonawca wiasnym kosztem i staraniem usunie nieprawidiowosci.

7. Obmiar robdt.

- Obmiar robot wykonany zostal na podstawie Projektu Budowlanego

- Roboty montazowe przy uzyciu sprzgtu mechanicznego i recznego

8.0dbidr robot.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru .

Do odbioru koncowego wykonawcea winien przedstawi¢ dokumenty:

- pozwolenie na budowe |

- warunki techniczne,

- projekt budowlany w wersji powykonawczej,

- deklaracji zgodnosci technicznych z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie materialow uzytych do budowy ,
aprobat technicznych , certyfikatéw na wbudowane materiaty.

- o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

-dziennik budowy , a w nim:

- protokot zageszezenia wykopu,

- protokol montazu uzbrojenia

- operaty geodezyjne z potwierdzeniem geodety o lokalizacji elementow uzbrojenia

9.Podstawa platno$ci

Warunki platnosci nalezy okreslié w umowie — w zwigzku z niewielkim zakresem robot fakturowanie powinno by¢ jednoetapowe
10.Przepisy zwigzane

Calos¢ robét wykona¢ i podda¢ probom zgodnic z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. 11 Instalacje Sanitarne i Przemyslowe

- PN-B- 10725 ( z grudnia 1997r.) "Wodociagi .Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”

- PN-B-10735 , Kanalizacje. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

- PN-92/M-34503 , Gazociagi 1 instalacje gazownicze .Proby rurociagow”

- BN -83/8836 —02 PN-86/B-02480 Przewody podziemne , Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia™

- PN-B-01736;1999r. ,,.Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania ,,.
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S§ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE SYSTEMU WENTYLACJI
B.019.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem przewodow wentylacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robat objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przewodow wentylacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Przewody wentylacyjne systemowe: rury aluminiowe elastyczne, izolowane o §rednicy 150 mm,
Podstawy zbiorcze redukcyjne
Obrotowe nasady kominowe ér. 150 typu turbowent,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot )
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnoéé z Dokumentac)a,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- Przewody wentylacyjne wykona¢ z systemowych przewoddw aluminiowych elastycznych, izolowanych. Stosowa¢ do polaczen systemowe
zlaczki, uszezelki oraz podpory. Nalezy stosowac materialy zgodne z aktualnymi atestem wyrobu, kartami wyrobu, wg. zalecen producenta.

- Podstawy zbiorcze redukcyjne zastosowa¢ doslgpne rozwiazania systemowe. Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z aktualnymi atestem
wyrobu, kartami wyrobu, wg. zalecen producenta.

- Obrotowe nasady kominowe ér. 150 mm typu turbowent. Nalezy stosowaé materialy zgodne z aktualnymi atestem wyrobu, kartami
wyrobu, wg. zalecen producenta.

3. SPRZET :
W zaleznogei od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszezegolnych specyfikacjach oraz zgodnie
z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sig tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz
wymagania slawiane poszczegoInym materialom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne wykonania robét zgodnie z Ogoling Specyfikacjg Techniczng.

5.2. Wykonywanie wentylacji przewodami wentylacyjnymi

- Wykonywanie wentylacji przewodami wentylacyjnymi powinno odbywa¢ sig zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna.

- Wykonywanie trzonow z przewodami powinno sig odbywaé w temperaturze powyzej +50 C w czasie bezdeszczowej pogody.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ tak wykonane by spetniaty wymogi wentylacji pomieszczen.

- Przewody wentylacyjne powinny mie¢ na calej swojej dlugoei, tacznie z przejéciami przez elementy budynku, jednakowy przekrd
okreslony w dokumentacji.

- Przewody powinny byé szezelne.

- Do wykonania przewodow stosowag zlacza i uszezelki systemowe oraz podpory.

- Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacjg.

- Wyloty przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokosé zabezpieczajgca wylot przed zadmuchiwaniem
przez wiatr i zaopatrzone w obrotowe nasady kominowe zgodnie z dokumentacjg.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw wentylacyjnych

Odbiory czedciowe trzonéw kominowych powinny obgjmowaé:

a) odbior dostarczonych na budowe materialoéw, przeznaczonych do wykonania systemu wentylacji,

b) komisyjny odbior wentylacji,

¢) odbior i sprawdzenie sprawno$ci wentylacji przez osoby uprawnione,

6.2 Warunki przystapienia do badan i sposobow ich wykonania

- wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych, przy wylotach i wylotach powinny byé oznaczone numerami okreslajacymi
je jednoznacznie, zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w dokumentacji.

- w czasie wykonywania sprawdzenia szczelnoéei przewodow i prawidlowodci ciggu wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny
by¢ zamknigte.

- sprawdzenie prawidtowosci ciagu nalezy przeprowadzic, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyzsza na
zewnatrz budynku

- dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne dokumentacjg technicznag.

- odbiory przewodéw kominowych powinny byé dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakoficzeniu stanu surowego zamknigtego, drugi raz
- przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnodci kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego

- sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3. Odbiér koncowy

- Komisyjny odbiér przewodéw powinien by¢ dokonany po dofgczeniu do nich urzagdzen wentylacyjnych, gazowych, dymowych i
obejmowaé kontrole materiatéw, odbiér po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbitr komisyjny wykoficzonego budynku.

- Odbior materiatow przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
wymogami:

a) dokumentacji technicznej

b) norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

¢) zadwiadczen o jakosci wyrobu

- Komisyjny odbiér przewodow wentylacyjnych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

a) prawidtowos¢ uzytych materiatow
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b) zgodno§¢ wykonania robot dokumentacja techniczng

¢) droznogé i szezelnosé przewodow

d) szczelno$ei przewodow

- Komisyjny odbior koficowy przewodow po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie:

a) otworow wlotowych,

b) wylotow przewodow

¢) prawidlowosci ciggu i szezelnosci

d) prawidtowosci podiaczenia urzgdzen wentylacyjnych

e) innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewoddow

- 7 kazdego odbioru przewodow wentylacyjnych powinien by¢ sporzgdzony protokot oddzielnie dla kazdej grupy przewodow. Protokot
powinien by¢ sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérego jeden otrzymuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, drugi
kierownik budowy celem wlaczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoly powinny byé sporzadzone wediug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czgsci przewodéw za niezgodne z niniejszymi warunkami obowigzujacymi przepisami,
przewody te powinny by¢ poprawione i zgloszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- przewody wentylacyjne systemowe— jednostkg obmiaru jest | mb lub Im2 przewodu.

- Kratki wentylacyjne ~ jednostkg obmiaru jest 1 szt.

- Podstawy zbiorcze redukcyjne — jednostkg obmiaru jest 1 szt.

- Obrotowe nasady kominowe z podstawg dachowa — jednostka obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badama z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania | mb lub 1m2 przewodu wentylacyjnego obejmuje:

roboly przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie przewodow wentylacyjnych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

- cena osadzenia | szt. kratki wentylacyjnej oraz obrotowej nasady kominowej wraz z clementami obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materialow

obsadzenie kratek wentylacyjnych

montaz podstawy zbiorczej redukcyjnej wraz z zamontowaniem do niej przewodow wentylacyjnych,

montaz nasady kominowej wraz z podstawa dachowg (od szt. ]

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-93/B- 03201 , Kominy obliczenia i projektowanie™

PN-88/B-03004 , Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan stanow Tozprzestrzeniania si¢ ognia po instalacjach rurowych w
przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ei ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogolne i
klasyfikacja”

PN-83/B-03430 , Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 , Konstrukeje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie™ — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z péZniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U.
Nr 44/99, poz. 434

Wytvezne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988

Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych

z elementow prefabrykowanych

- $wiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

- Instrukcja producentow
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