PROJEKT BUDOWLANY przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego oraz wewnetrznej

instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i grzewczej
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
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Przytacze wodociagowe PE 32
- projektowane
Rura PE 32x3,4
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Zawor wodny, katowy
z “motylkiem”

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA SKALA 1 : 50

Rura PE-X/AL 20x2,25 w otulinie z pianki
polietylenowej, PE szara 28/6

Zawor wodny katowy z dzwignig
i z filtrem

Przeptywowy ogrzewacz wody
jednofazowy, bezcisnieniowy
jednopunktowy, sterowanie hydrauliczne

Konsola do wodomierza z zaworami
prostymi wyposazona w zawor
antyskazeniowy

ZAKLAD UStUG BUDOWLANYCH
1 OBSLUGI INWESTYCJI

A.J.M-INWEST

15 - 337 Bialystok,

Andrzej Maciorowski
ul. Putaskiego 129/18

tel./fax 85 7163186, kom. +48 603686603

NIP 546-000-01-45

REGON 050013535

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ie$ KRZECZKOWO, gmina Moriki, nr dziatki 597

INWESTOR

GMINA MONKI

TEMAT
RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA

BRANZA

SANITARNA

PODPIS

SKALA i : 50

PROJEKTANT

NUMER RYSUNKU
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DATA OPRACOWANIA

SIERPIEN 2016

Rysunki chronione prawem autorskim Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
Wszelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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