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Siatka pleciona z drutu ocynkowanego 
w otulinie z PCV 1,80/2,80; oczko 50 x 50
wysokoœæ 1,50 m
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fundament s³upka, podmurówka
beton C 12/15 
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S³upek stalowy powlekalny PCV     45 mm
 wysokoœæ 2,00 m  
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S³upek stalowy powlekalny PCV     50 mm
 wysokoœæ 2,00 m  

S³upek stalowy powlekalny PCV     50 mm
 wysokoœæ 2,20 m  

Furtka szer. 0,90 m
konstrukcja     k¹townik 50 x 50 mm
wype³nienie: siatka pleciona z drutu
ocynkowanego z otulinie z PCV
1,80/2,80; oczko 50x50x4
wysokoœæ 1,50 m
wzmocnienie        30x5
konstrucja zabezpieczona farb¹
antykorozyjn¹ i farb¹ chlorokauczukow¹
 

Brama dwuskrzyd³owa; szerokoœæ skrzyd³a 250 cm;
wysokoœæ 150 cm
konstrukcja     k¹townik 50 x 50 mm
wype³nienie: siatka pleciona z drutu
ocynkowanego z otulinie z PCV
1,80/2,80; oczko 50x50x4
wysokoœæ 1,50 m
wzmocnienie        40x5
konstrukcja zabezpieczona farb¹
antykorozyjn¹ i farb¹ chlorokauczukow¹
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Podpora stalowa     45, przykrêcana do
s³upka oraz muru 

Uwaga:
- górê i dó³ siatki zakoñczyæ drutem naci¹gowym:
  drut ocynkowany - powlekany PCV    4,0 mm
- koñce siatki zabezpieczyæ prêtem powlekanym     8,0 mm
- podpory stalowe    45 zamontowaæ przy naro¿nych s³upkach
  ogrodzenia oraz s³upkach furtki i bramy wjazdowej,  
- przyjêta kolorystyka ogrodzenia oraz bramy i furtki wjazdowej - kolor ciemnozielony
- dopuszcza siê alternatywne rozwi¹zanie wykonania podmurówki ogrodzenia poprzez
  ustawienie obrze¿y betonowych 100x20x6 w osi przêse³, przy zachowaniu projektowanych
  rozmiarów fundamentów s³upów oraz belki usztywniaj¹cej bramy 
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Belka usztywniaj¹ca s³upki bramy wjazdowej
przekrój 30 x 20 cm, beton C 12/15 
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   Rysunki chronione  prawem  autorskim  Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
Wszelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora  jest zabronione
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