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Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznej

na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego skweru przy dworcu PKP w Monkach.

A Wizja lokalna,
A Wytyczne Inwestora,

4 Aktualne normy i przepisy.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznej na
potrzeby systemu monitoringu wizyjnego skweru przy dworcu PKP w Monkach w
zakresie:

» wykonania nowoprojektowanej instalacji $wiattowodowej doziemnej
» wykonania nowoprojektowanej instalacji elektrycznej doziemnej w uktadzie
TN-S z wykorzystaniem przewodow miedzianych na potrzeby zasilenia
stupowych skrzynek bezpiecznikowych stupéw, na ktorych przewiduje sie
instalacje punktéw kamerowych
» modernizacji istniejagcej rozdzielnicy nN RG na potrzeby zasilania proj. punktu
weztowego oraz proj. kamer monitoringu wizyjnego,
montazu szafki nasciennej 19” 8U na potrzeby proj. punktu weztowego
wykonania szes$ciu punktow kamerowych (PK)
wykonania sprzetowego systemu transmisji sygnatow

Y V V V

wyposazenia Centrum Monitoringu (CM) — zakres wyposazenia Centrum
Monitoringu wspolny dla wszystkich trzech czesci projektu systemu
monitoringu wizyjnego w Monkach
» cyfrowej archiwizacji w trybie ciggtym
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» zabezpieczenia  urzadzen rejestrujgcych  przed ingerencja  osob

nieupowaznionym.

1.1.3.1 Rozdzielnica RG

W pomieszczeniu technicznym w budynku zlokalizowanym na dziatce nr 1234
obreb 0334 w Monkach zlokalizowana jest rozdzielnica nN RG na potrzeby dystrybucji
energii i odbioréw przedmiotowego budynku.

Projekt przewiduje modernizacje rozdzielnicy gtéwnej nN w zakresie
przygotowania uktadu zasilania systemu monitoringu wizyjnego skweru przy dworcu
PKP w Monkach.

W tym celu w polu 11 rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ projektowany
wytacznik nadmiarowo-pradowy B/13A/1. Wprowadzic i zasili¢ projektowany przewod
YDYzo 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania projektowanego punktu weziowego,
zZlokalizowanego w przedmiotowym pomieszczeniu technicznym.

W polu 12 rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ projektowany wytacznik
nadmiarowo-pradowy B/13A/1. Wprowadzi¢ i zasili¢ projektowany kabel ziemny
NYCY 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania stupowych skrzynek bezpiecznikowych.

Ponadto nalezy zaktualizowaé opis zabezpieczen poszczegélnych obwodow
RG. Zaktualizowany opis przenies¢ na obudowe rozdzielnicy poza obszar zaslepek
modutowych aparatéw

Schemat rozdzielnicy elektrycznej przestawiony zostat na rysunku E.02,
Lokalizacja rozdzielnicy elektrycznej okreslona jest na planie zagospodarowania

terenu (rys. E.01).

1.1.3.2 Trasy kablowe

Na potrzeby zasilania systemu monitoringu wizyjnego skweru przy dworcu PKP
w Monkach, z istniejacej rozdzielnicy RG wyprowadzone zostang dwa obwody

zasilajace nN:
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» kabel ziemny NYCY 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania stupowych skrzynek
bezpiecznikowych stupdw na terenie skweru,

» przewdd YDYzo 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania projektowanego punktu
wezlowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, w bezposrednim

sgsiedztwie istniejgcej rozdzielnicy nN.

Projektowany kabel ziemny nalezy wprowadzi¢ przelotowo do stupowych
skrzynek bezpiecznikowych stupow oswietleniowych na terenie skweru w celu
zasilenia proj. zabezpieczen nadpradowych B6A/1 ,zlokalizowanych w ww. stupowych
skrzynkach bezpiecznikowych.

Na potrzeby przesylania sygnatu z proj. kamer, z projektowanej szafki
nasciennej 19” 8U stanowiagcej punkt weztowy, wyprowadzone zostang kable
Swiattowodowe Z-XOTKtsdD SM 6J. Proj. Kable $wiattowodowe na catej dtugosci
trasy nalezy prowadzi¢ we wspdlnej rurze ostonowej HDPE 50/44 mm.

Projektowane kable ziemne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od siebie, we
wspdlnym wykopie w gruncie na terenie skweru przy dworcu PKP w Monkach wag.
tras wskazanych na rys, E.O1.

Kable ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 100 cm
na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na utozone kable w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach,
co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny
zawierac informacje zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi kabel energetyczny uktadac w rurach ostonowych zgodnie z planem
trasy. Ostrzegawczo — 20 cm ponad kablami — nalezy uktadac folie kalandrowang PCV
o grubosci 0,5 mm: koloru niebieskiego nad kablem energetycznym oraz koloru
pomaranczowego nad kablem $wiattowodowym.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla
Z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N-SEP 004.
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Wprowadzenie kabli do budynku nalezy uszczelni¢é z wykorzystaniem

systemowych uszczelnien wejs¢ kabli .
Wewnatrz istniejgcego pomieszczenia technicznego projektowane kable nalezy

prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

Na potrzeby instalacji dwdch punktdw kamerowych PK1 i PK2, projekt
przewiduje montaz proj. stupa o wys. 8m w sasiedztwie budynku zawierajacego

pomieszczenie techniczne, zlokalizowanego na terenie skweru przy dworcu PKP
w Monkach. Nalezy przewidzie¢ stup stylowy, ... - -~ . = . _ ' _,
wys. 8m.

Lokalizacja projektowanego stupa zostata przedstawiona na rysunku E.O1.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow
i urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem 0sdb niepowotanych przez zamykanie
i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych

obudowach lub ostonach) z zastosowaniem wytacznikdéw nadpradowych.

Projektowany system monitoringu miejskiego skweru przy dworcu PKP

w Monkach oparty bedzie o $wiattowodowy system transmisyjny oraz kamery

statopozycyjne.
Wybudowanych zostanie 6 punktéw kamerowych, z czego dwa punkty

kamerowe PK1 i PK2 na wspolnym, nowym stupie. Kazda kamera bedzie potaczona
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z centrum monitoringu, gdzie nastgepowac bedzie archiwizacja obrazow z niej
przesytanych. Wszystkie kamery beda wyposazone w obudowy zewnetrzne,
dostosowane do pracy w warunkach spotykanych w miejscu instalacji. Obudowy te
powinny mie¢ konstrukcje wandaloodporng i by¢ dostosowane do montazu na

stupach, a ich parametry minimalne sg nastepujace:

Obudowa kamery statlopozycyjnej:
Budowa Metalowa 2z daszkiem przeciwstonecznym. Uchwyt
umozliwiajacy schowanie przewodow | dwuosiowe

skierowanie kamery

Zasilanie 230VAC

Wyposazenie Grzatka i wentylator wymuszajacy obieg powietrza
Szczelnosé Min. IP66, wandaloodpornos$¢

Montaz Scienny/sufitowy. Dostepne adaptery nastupowe i narozne

Zastosowane kamery powinny mie¢ nastepujace parametry:

Kamera statopozycyjna IP:
Dane podstawowe:

Rodzaj obudowy Box

Maksymalna rozdzielczos$c 5Mpix

Zastosowanie wewnetrzne/zewnetrzne (z obudowa)
Przetwornik obrazu Progressive Scan CMOS

Rozmiar Sensora 171.8"

Efektywna liczba piksel 3096(Poz.) X 2080(Pion.)

Praca dzien/noc Tak

Praca w warunkach stabego

oswietlenia Tak

Minimalne o$wietlenie (czutos¢) Kolor: 0.1 lux przy F1.5; Cz/B 0.05 lux przy

F1.5 (AGC on)
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Mechaniczny filtr podczerwieni

IR LED
Rozdzielczo$¢ pozioma

Sygnat/Szum

Wideo:
Kompresja

Maksymalna rozdzielczosé
i szybko$¢ nagrywania

Wielostrumieniowos¢

Bitrate
Tryb Bitrate
WDR

Tak

Brak
1650 TVL
min 56 dB

H.265, H.264 (Baseline/ Main/ High profile),
MJPEG

30 fps przy 2592 x 1944
30 fps przy 2048 x 1536
30 fps przy 1920 x 1080
30 fps przy 1280 x 960
30 fps przy 1280 x 720
30 fps przy 800 x 600
30 fps przy 640 x 480
30 fps przy 320 x 240

Jednoczesne 3 strumienie o trzech
konfiguracjach wideo

128Kbps - 20Mbps (na strumien)
Staty, Zmienny

Extreme WDR (100 dB)

Technologie ulepszania obrazu Cyfrowa Stabilizacja Obrazu, Defogging
DNR (Cyfrowa Redukcja Szumédw) 2D + 3D DNR

Maska prywatnosci
Whbudowana Analityka Obrazu

Analityka w systemie VMS

4 konfigurowalne regiony
Naruszenie Kamery

Liczenie Obiektow, Liczenie Oséb, Detekcja
twarzy, Detekcja ruchu (rozpoznanie
obiektu), Naruszenie kamery, Przekroczenie
Linii, Wejscie w Obszar, Usuniecie Obiektu,
Niepozadany Obiekt, Detekcja dymu, Mapy
Ciepta, Czas Zatrzymania Klienta

Orientacja obrazu Odwrédcenie, Odbicie lustrzane, Obrot
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Audio:
Micln, Line-in, Line-out

Kompresja Audio

Siec¢:

Protokét sieciowy

Ethernet Port

Ochrona

Obstuga zdarzen:

Wyzwalanie

Reakcja na zdarzenie

Integracja

Pozycja GPS
Zgodnosc¢ z ONVIF
Przegladarka internetowa

Biatystok, lipiec 2017 r.

Dwukierunkowe, Wbudowany mikrofon
8 kHz, Mono, G.711

IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP,
HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP,
RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP,
Bonjour, UPnP, QoS, SNMP

ztacze RJ-45

Filtrowanie adreséw IP, kodowanie HTTPS,

Zabezpieczenie hastem, Anonimowy login

Detekcja ruchu (3 regiony), Aktywacja
wejscia alarmowego, Detekcja Dzwigku,

Notyfikacja do centrum kontroli, Zmiana
ustawien kamery, Wystanie komendy do
innych urzadzen, Powiadamianie e-mailem
(z dotgczonymi zrzutami ekranu), Zapis
nagrania na nosnik lokalny, Wystanie klipu
lub zrzutu ekranu na serwer FTP, Aktywacja
zewnetrznych urzadzen przez wyjscie
alarmowe

Wspétpraca z dedykowanym
oprogramowaniem producenta oraz
systemami uniwersalnymi, opartymi o
protokét ONVIF

Mozliwo$¢ wpisu manualnego

Tak, Profil S, Profil G

IE 9.0 lub nowsze, Firefox z VLC, Chrome z
VLC, Safari z QuickTime
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Interfejsy:

Port Szeregowy 1 x RS-485

Analogowe Wyjscie Wideo 1 x BNC

Zapis na karcie pamieci MicroSDHC, MicroSDXC Slot kart pamieci

Wejscie/wyjscie cyfrowe 171

Ogdlne:

Zasilanie DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)

Zuzycie energii 13 W (PoE), 7 W (DC)

Obudowa zewnetrzna Opcjonalna (IP66)
Nascienne, sufitowe, adaptery narozne,
nastupowe

Temperatura rozruchu -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Temperatura Pracy -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania odpowiednich poél obserwacji
projektuje sie zastosowanie we wszystkich kamerach obiektywéw o zmiennej

ogniskowej, o parametrach przedstawionych ponizej:

Obiektyw o zmiennej ogniskowej:

Przeznaczenie: Wspotpraca z kamerami megapixelowymi z
przetwornikiem 2" lub 1/1.8 "

Ogniskowa: 4 ~12 z automatyczng przestong (A/l).

Wspéipraca z oswietlaczami

podczerwieni: Tak (Funkcja IR-corrected).

Typ zfacza: CS

Kazdy punkt kamerowy wyposazony zostanie w skrzynke sprzetowa. Znajdowaé
sie w niej bedzie:
» przefacznica s$wiattowodowa (ODF) do zakonczenia min. 6 wiokien

jednomodowych,
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» zasilacz kamery oraz konwertera swiattowodowego,

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe instalacji zasilajgcej 230VAC

» roztgcznik zasilania

» dwa gniazda modutowe 2P+Z 10/16A 230V na szyne TH.

Schemat wyposazenia i potaczen skrzynki sprzetowej punktu kamerowego
przedstawiono na rys. E.03.

Skrzynki te muszg zapewni¢ warunki $Srodowiskowe konieczne do poprawnej
pracy wszystkich urzadzen w nich zamontowanych oraz wandaloodporno$é. Z tego
wzgledu zaleca sie zastosowanie obudéw z tworzywa sztucznego, z klasg
szczelnosci min. IP66 o nastepujacych parametrach:

» korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego widknem
szklanym,
stopien ochrony: IP 66,
wytrzymatos¢ na uderzenia IK 10,
druga klasa ochronnosci,
wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna na uderzenia,
materiat niehigroskopijny,
dobra odporno$¢ na prady petzajace,
odpornos¢ na dziatanie agresywnych czynnikéw chemicznych,
materiat samogasnacy,
wytrzymato$¢ dielektryczna: 5000 V,
izolacji: 5 MQ.

YV V V ¥V ¥V V¥V ¥V ¥V ¥V V¥

[1.1-.‘5 Cze$¢ transmisyjna systemu

Transmisja sygnatow z kamer odbywac sie bedzie za pomoca sieci
$wiattowodowej. Czesciowo beda tu wykorzystane dzierzawione kable lokalnego
operatora CATV, ktéry dostarczy tagcza do weztéw zbiorczych systemu monitoringu.
Od tych weziow wybudowane zostang linie Swiattowodowe do poszczegodinych
punktow kamerowych.

Kazdy z 6 punktéw kamerowych zlokalizowanych w okolicach dworca PKP

zostanie wyposazony w konwerter $Swiattowodowy z wbudowanym switch’em,
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umozliwiajgcy transmisje obrazu do centrum monitoringu oraz lokalny nadzér

kamery. Jego dane techniczno-funkcjonalne sg nastepujgce:

Konwerter Swiattowodowy kamery/wezta:

Taktowanie procesora Min. 400MHz

Pamie¢ RAM min 128MB

Pamie¢ typu ,storage” Flash o pojemnosci min. 16MB
Wbudowany switch min. 5 gniazd SFP oraz 1 port ,combo”
Porty $wiattowodowe Gniazda SFP Gigabit z obstugg DDMI,

mini G-BIC. Wktadka SFP 1Gbit z
portem optycznym LC duplex.

Port konsoli RJ45

Zasilanie 8-30VDC: pasywne PoE lub dedykowane
gniazdo zasilania

Zuzycie energii max 11W

Integracja Oparty na systemie operacyjnym takim jak

pozostate konwertery i routery wykorzystane
w strukturze transmisyjnej CCTV

Montaz Obudowa typu ,desktop”, umozliwiajaca
montaz w skrzynce kamerowej lub na poéice
1 9”

Sygnaty 6 kamer zlokalizowanych w okolicach dworca PKP przesytane beda
do wezia sSwiattowodowego w pomieszczeniu technicznym budynku na terenie
przedmiotowego skweru w Morkach (rys. E.01).

Na potrzeby wezta swiattowodowego, na scianie, w bezposrednim sasiedztwie
istniejacej rozdzielnicy nN, nalezy zamontowa¢ nascienng szafke 19" 8U, w ktérej
zlokalizowane beda m.in. dwa konwertery 5-portowe (identyczne z zastosowanymi w
PK) oraz dwa gniazda modutowe 2P+Z 10/16A 230V na szyne TH.

Sygnatly z konwerterow optycznych przesytane beda dzierzawionymi widknami
Swiattowodowymi do centrum monitoringu, zlokalizowanego w budynku Urzedu

Miejskiego w Monkach.
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Schemat potgczen sygnatowych catej sieci budowanego systemu monitoringu
skweru przedstawiono na rysunku E.03.

i1.1.6 Mozliwosci rozbudowy systemu CCTV miasta Morki i integracji z innymi
! strukturami transmisji danych

System monitoringu miasta Monki zostat w niniejszym opracowaniu
zaprojektowany jako w catosci oparty o protokét TCP-IP. Jest to protokot bardzo
uniwersalny, ktory stat sie niepisanym standardem w rozwigzaniach z réznych
dziedzin, np.:

» sieci komputerowych LAN/MAN/WAN
sieci telewizji kablowych
szeroko pojetych systemoéw dostepu do Internetu

sieci telemetrycznych

Y V V V

centréw baz danych i ustug elektronicznych.

Dzieki tej wiasciwosci Swiattowodowy system transmisyjny, pracujgcy na potrzeby
monitoringu miejskiego, mozna wykorzystaé do innych celéw, bez ponoszenia tak
wysokich kosztow, jak w przypadku budowy struktury od podstaw. Daje to mozliwos¢é
wybudowania w przysziosci:

» ,samorzgdowej” sieci transmisji danych

» sieci HotSpotoéw, pozwalajgcych na pfatny lub bezptatny dostep do sieci

Internet dla mieszkancéw i turystéw

» realizacji punktow kamerowych ,tymczasowych® — np. podczas imprez

plenerowych, po rozbudowie o tgcza radiowe

> obstugi systeméw telemetrycznych i sterowania (np. w sieci wodno-
kanalizacyjnej, cieptowniczej, sterowania ruchem itp.

» zestawiania tgczy na potrzeby infokioskow.

Podczas przysziego projektowania systemu, korzystajgcego z urzadzen CCTV
miasta Monki nalezy przede wszystkim zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
» system monitoringu miejskiego ma priorytet przed innymi ustugami. Z tego

wzgledu nie moga one ogranicza¢ pasma koniecznego do poprawnej obstugi
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kamer. Nalezy w tym celu przeprowadzi¢ analizeé zajmowanego przez nie
pasma w kierunku ,uplink” i ,downlink” i tak ksztattowac¢ ruch, aby pozostate
ustugi wykorzystywaty jedynie pozostate pasmo.

» dane pochodzgce od kazdej ustugi (grupy ustug), korzystajace ze wspolnej
sieci transmisji danych powinny by¢ w niej logicznie oddzielone. W zaleznosci
od wymagan mozna w tym celu wykorzystaé podziat na sieci wirtualne
(VLAN), szyfrowane tunele (np., IPSec, EolP itp), szyfratory, routery/firewall'e
itd. Zastosowane w systemie CCTV miasta Monki urzadzenia (konwertery,
routery) pozwalaja na zastosowanie wszystkich tego typu rozwiazan.

» przy budowie elementéw pozwalajgcych na dostep do sieci Internet nalezy
zadba¢ o wiasciwe bezpieczenstwo pozostatych segmentow sieci i ich

uzytkownikow, stosujac odpowiednie rozwigzania programowe i sprzetowe

zapewniajace autentykacje, filtrowanie i ograniczenie dostepnych ustug.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznej
na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw przy Alei Niepodlegtosci w
Monkach.

A Wizja lokalna,

A Wytyczne Inwestora,

A Aktualne normy i przepisy.
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2.1.3 Gtéwne zatozenia

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznej na

potrzeby systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw przy Alei Niepodlegtosci w

Monkach w zakresie:

»
>

Y V VYV VY

wykonania nowoprojektowanej instalacji $wiattowodowej doziemnej

wykonania nowoprojektowanej instalacji elektrycznej doziemnej w ukfadzie
TN-S z wykorzystaniem przewodéw miedzianych na potrzeby zasilenia
stupowych skrzynek bezpiecznikowych stupdw, na ktérych przewiduje sie
instalacje punktéw kamerowych

modernizacji istniejgcej rozdzielnicy nN RG na potrzeby zasilania proj. punktu
weztowego oraz proj. kamer monitoringu wizyjnego,

montazu szafki nasciennej 19” 8U na potrzeby proj. punktu weztowego
wykonania dwoéch punktéw kamerowych (PK)

wykonania sprzetowego systemu transmisji sygnatow

wyposazenia Centrum Monitoringu (CM) — zakres wyposazenia Centrum
Monitoringu wspdlny dla wszystkich trzech czesci projektu systemu
monitoringu wizyjnego w Morikach

cyfrowej archiwizacji w trybie ciggtym

zabezpieczenia  urzadzenn  rejestrujgcych  przed ingerencjg oso6b

nieupowaznionym.

2.1.3.1 Rozdzielnica RG

W pomieszczeniu technicznym w budynku zlokalizowanym przy placu zabaw

przy Alei Niepodlegtosci w Monkach zlokalizowana jest rozdzielnica nN RG na

potrzeby dystrybucji energii i odbiorow przedmiotowego budynku.

Projekt przewiduje modernizacje rozdzielnicy gtdwnej nN w zakresie

przygotowania uktadu zasilania systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw

przy Alei Niepodlegtosci w Monkach.
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W tym celu w polu 11 rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac projektowany
wytacznik nadmiarowo-pradowy B/13A/1. Wprowadzié i zasili¢ projektowany przewod
YDYzo 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania projektowanego punktu weziowego,
zZlokalizowanego w przedmiotowym pomieszczeniu technicznym.

W polu 12 rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ projektowany wytgcznik
nadmiarowo-pradowy B/13A/1. Wprowadzi¢ i zasilic projektowany kabel ziemny
NYCY 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania stupowych skrzynek bezpiecznikowych.

Ponadto nalezy zaktualizowaé opis zabezpieczen poszczegoéinych obwodow
RG. Zaktualizowany opis przenies¢ na obudowe rozdzielnicy poza obszar zaslepek
modutowych aparatow

Schemat rozdzielnicy elektrycznej przestawiony zostat na rysunku 2.E.02.
Lokalizacja rozdzielnicy elektrycznej okreslona jest na planie zagospodarowania

terenu (rys. 2.E.01).

Na potrzeby zasilania systemu monitoringu wizyjnego placu zbaw przy Alei
Niepodlegtosci w Monkach, z istniejacej rozdzielnicy RG wyprowadzone zostang dwa
obwody zasilajgce nN:

» kabel ziemny NYCY 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania stupowych skrzynek
bezpiecznikowych stupow na terenie skweru,

> przewdod YDYZzo 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania projektowanego punktu
weztowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej rozdzielnicy nN.

Projektowany kabel ziemny nalezy wprowadzi¢ przelotowo do stupowych
skrzynek bezpiecznikowych stupow oswietleniowych na terenie placu zabaw w celu
zasilenia proj. zabezpieczen nadpradowych B6A/1 zlokalizowanych w ww. stupowych
skrzynkach bezpiecznikowych.

Na potrzeby przesytania sygnatu z proj. kamer, z projektowanej szafki

nasciennej 19” 8U stanowigcej punkt weziowy, wyprowadzone zostang kable
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Swiattowodowe Z-XOTKtsdD SM 6J. Proj. kable $wiattowodowe na catej dtugosci trasy
nalezy prowadzi¢ we wspolnej rurze ostonowej HDPE 50/44 mm.

Projektowane kable ziemne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od siebie, we
wspdlnym wykopie w gruncie na terenie placu zabaw przy Alei Niepodlegtosci
w Monkach wg. tras wskazanych na rys. 2.E.01.

Kable ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 100 cm
na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falist z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na utozone kable w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach,
co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny
zawierac informacje zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami
podziemnymi kabel energetyczny uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z planem
trasy. Ostrzegawczo — 20 cm ponad kablami — nalezy ukfadac folie kalandrowang PCV
o grubosci 0,5 mm: koloru niebieskiego nad kablem energetycznym oraz koloru
pomaranczowego nad kablem Swiattowodowym.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla
Z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N-SEP 004,

Wprowadzenie kabli do budynku nalezy uszczelnic z wykorzystaniem
systemowych uszczelnienn wejs¢ kabli .
Wewnatrz istniejacego pomieszczenia technicznego projektowane kable nalezy

prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

t2'1'3"3 Ochrona przec

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewoddw
i urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych przez zamykanie
i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych

obudowach lub ostonach) z zastosowaniem wytgcznikoéw nadpradowych.
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52.1.4 Czeé¢ wizyjna systemu

Projektowany system monitoringu miejskiego placu zabaw przy Alei

Niepodlegtosci w Monkach oparty bedzie o $wiattowodowy system transmisyjny oraz

kamery statopozycyjne.

Wybudowane zostang 2 punkty kamerowe PK7 i PK8. Kazda kamera bedzie

potgczona z centrum monitoringu, gdzie nastepowac bedzie archiwizacja obrazéw z

niej przesytanych. Wszystkie kamery beda wyposazone w obudowy zewnetrzne,

dostosowane do pracy w warunkach spotykanych w miejscu instalacji. Obudowy te

powinny mie¢ konstrukcje wandaloodporng i by¢ dostosowane do montazu na

stupach, a ich parametry minimalne sg nastepujace:

Obudowa kamery statlopozycyjnej:

Budowa

Zasilanie
Wyposazenie
Szczelnosé

Montaz

Metalowa z daszkiem przeciwstonecznym. Uchwyt
umozliwiajacy schowanie przewodéw i dwuosiowe
skierowanie kamery

230VAC

Grzatka i wentylator wymuszajgcy obieg powietrza

Min. IP66, wandaloodpornos¢

Scienny/sufitowy. Dostepne adaptery nastupowe i narozne

Zastosowane kamery powinny mie¢ nastepujace parametry:

Kamera statopozycyjna IP:

Dane podstawowe:

Rodzaj ocbudowy

Box

Maksymalna rozdzielczos¢ 5Mpix

Zastosowanie
Przetwornik obrazu

Rozmiar Sensora

wewnetrzne/zewnetrzne (z obudowa)
Progressive Scan CMOS
17/1.8"
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Efektywna liczba pikseli
Praca dzien/noc

Praca w warunkach stabego
oswietlenia

Minimalne oswietlenie (czutosc)

Mechaniczny filtr podczerwieni

IR LED
Rozdzielczo$¢ pozioma

Sygnal/Szum

Wideo:

Kompresja

Maksymalna rozdzielczo$¢
i szybko$¢ nagrywania

Wielostrumieniowosé

Bitrate
Tryb Bitrate
WDR

Technologie ulepszania obrazu
DNR (Cyfrowa Redukcja Szuméw)

Maska prywatnosci

Wbudowana Analityka Obrazu

Analityka w systemie VMS

3096(Poz.) X 2080(Pion.)
Tak

Tak

Kolor: 0.1 lux przy F1.5; Cz/B 0.05 lux przy
F1.5 (AGC on)
Tak

Brak
1650 TVL
min 56 dB

H.265, H.264 (Baseline/ Main/ High profile),
MJPEG

30 fps przy 2592 x 1944
30 fps przy 2048 x 1536
30 fps przy 1920 x 1080
30 fps przy 1280 x 960
30 fps przy 1280 x 720
30 fps przy 800 x 600
30 fps przy 640 x 480
30 fps przy 320 x 240

Jednoczesne 3 strumienie o trzech
konfiguracjach wideo

128Kbps - 20Mbps (na strumien)

Staty, Zmienny

Extreme WDR (100 dB)

Cyfrowa Stabilizacja Obrazu, Defogging
2D + 3D DNR

4 konfigurowalne regiony

Naruszenie Kamery

Liczenie Obiektéw, Liczenie Oséb, Detekcja
twarzy, Detekcja ruchu (rozpoznanie
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Orientacja obrazu
Audio:
Micln, Line-in, Line-out

Kompresja Audio

Sieé:

Protokot sieciowy

Ethernet Port

Ochrona

Obstuga zdarzen:

Wyzwalanie

Reakcja na zdarzenie

Integracja

Biatystok, lipiec 2017 r.

obiektu), Naruszenie kamery, Przekroczenie
Linii, Wejscie w Obszar, Usuniecie Obiektu,
Niepozadany Obiekt, Detekcja dymu, Mapy
Ciepta, Czas Zatrzymania Klienta

Odwrécenie, Odbicie lustrzane, Obraét

Dwukierunkowe, Wbudowany mikrofon
8 kHz, Mono, G.711

IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP,
HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP,
RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP,
Bonjour, UPnP, QoS, SNMP

ztgcze RJ-45

Filtrowanie adreséw IP, kodowanie HTTPS,

Zabezpieczenie hastem, Anonimowy login

Detekcja ruchu (3 regiony), Aktywacja
wejscia alarmowego, Detekcja Dzwieku,

Notyfikacja do centrum kontroli, Zmiana
ustawien kamery, Wystanie komendy do
innych urzadzen, Powiadamianie e-mailem
(z dotaczonymi zrzutami ekranu), Zapis
nagrania na nosnik lokalny, Wystanie klipu
lub zrzutu ekranu na serwer FTP, Aktywacja
zewnetrznych urzadzen przez wyjscie
alarmowe

Wspéipraca z dedykowanym
oprogramowaniem producenta oraz
systemami uniwersalnymi, opartymi o
protokét ONVIF
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Pozycja GPS
Zgodnos¢ z ONVIF

Przegladarka internetowa

Interfejsy:
Port Szeregowy

Analogowe Wyjscie Wideo
Zapis na karcie pamieci

Wejscie/wyjscie cyfrowe

Ogédlne:
Zasilanie
Zuzycie energii

Obudowa zewnetrzna

Temperatura rozruchu

Temperatura Pracy

Mozliwos$é wpisu manualnego

Tak, Profil S, Profil G

IE 9.0 lub nowsze, Firefox z VLC, Chrome z
VLC, Safari z QuickTime

1 x RS-485

1 x BNC

MicroSDHC, MicroSDXC Slot kart pamieci
11

DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)
13 W (PoE), 7 W (DC)
Opcjonalna (IP66)

Nascienne, sufitowe, adaptery narozne,
nastupowe

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania odpowiednich poél obserwacji

projektuje sie zastosowanie we wszystkich kamerach obiektywéw o zmiennej

ogniskowej, o parametrach przedstawionych ponizej:

Obiektyw o zmiennej ogniskowej:

Przeznaczenie:

Ogniskowa:

Wspoltpraca z oswietlaczami

podczerwieni:

Typ ztgcza:

Wspéipraca z kamerami megapixelowymi z
przetwornikiem 2" lub 1/1.8 "

4 ~12 z automatyczna przestong (A/l).

Tak (Funkcja IR-corrected).

CS
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Kazdy punkt kamerowy wyposazony zostanie w skrzynke sprzetowg. Znajdowac

sie w niej bedzie:

>

YV VWV VY

przetacznica sSwiattowodowa (ODF) do zakoniczenia min. 6 widkien

jednomodowych,

zasilacz kamery oraz konwertera swiattowodowego,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe instalacji zasilajacej 230VAC

roztgcznik zasilania

» dwa gniazda modutowe 2P+Z 10/16A 230V na szyne TH.

Schemat wyposazenia i potgczen skrzynki sprzetowe] punktu kamerowego

przedstawiono na rys. 2.E.03.

Skrzynki te muszg zapewni¢ warunki $rodowiskowe konieczne do poprawnej

pracy wszystkich urzadzen w nich zamontowanych oraz wandaloodpornos¢. Z tego

wzgledu zaleca sie zastosowanie obudéw z tworzywa sztucznego, z klasg

szczelnosci min. IP66 o nastepujacych parametrach:

»

Y ¥V V ¥V V ¥V V ¥V Y V¥V

2.1.5

korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego wiéknem

szklanym,

stopien ochrony: IP 66,

wytrzymatos¢ na uderzenia IK 10,

druga klasa ochronnosci,

wysoka wytrzymato$¢é mechaniczna na uderzenia,
materiat niehigroskopijny,

dobra odporno$¢ na prady petzajace,

odporno$¢ na dziatanie agresywnych czynnikéw chemicznych,
materiat samogasnacy,

wytrzymatos¢ dielektryczna: 5000 V,

izolacji: 5 MQ.

Czes¢ transmisyjna systemu

Transmisja sygnatéw z kamer odbywacC sie bedzie za

pomocg sieci

Swiatlowodowej. Czesciowo beda tu wykorzystane dzierzawione kable lokalnego

operatora CATV, ktory dostarczy facza do weztéw zbiorczych systemu monitoringu.
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Od tych weztébw wybudowane zostang linie $wiattowodowe do poszczegdlnych
punktow kamerowych.

Kazdy z dwéch punktow kamerowych zlokalizowanych na placu zabaw
zostanie wyposazony w konwerter Swiattowodowy z wbudowanym switch'em,
umozliwiajgcy transmisje obrazu do centrum monitoringu oraz lokalny nadzér
kamery. Jego dane techniczno-funkcjonalne sg nastepujace:

Konwerter swiattowodowy kamery/wezita:

Taktowanie procesora Min. 400MHz

Pamie¢ RAM min 128MB

Pamie¢ typu ,storage” Flash o pojemnosci min. 16MB
Whbudowany switch min. 5 gniazd SFP oraz 1 port ,combo”
Porty $wiattowodowe Gniazda SFP Gigabit z obstugg DDMI,

mini G-BIC. Wkiadka SFP 1Gbit z
portem optycznym LC duplex.

Port konsoli RJ45

Zasilanie 8-30VDC: pasywne PoE lub dedykowane
gniazdo zasilania

Zuzycie energii max 11W

Integracja Oparty na systemie operacyjnym takim jak

pozostate konwertery i routery wykorzystane
w strukturze transmisyjnej CCTV

Montaz Obudowa typu ,desktop”, umozliwiajaca
montaz w skrzynce kamerowej lub na poéice
197

Sygnaty dwéch kamer zlokalizowanych na terenie placu zabaw przy Alei
Niepodlegtosci w Monkach przesylane beda do wezla $Swiattowodowego
w pomieszczeniu technicznym budynku na terenie przedmiotowego placu zabaw
(rys. 2.E.01).

Na potrzeby wezta swiattowodowego, na scianie, w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacej rozdzielnicy nN, nalezy zamontowac nascienng szafke 19” 8U, w ktorej

Zlokalizowane beda dwa gniazda modutowe 2P+Z 10/16A 230V na szyne TH oraz
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pojedynczy konwerter 5-portowy (identyczny z zastosowanymi w PK), przesyfajacy
sygnaly poprzez dzierzawione widkna operatora CATV do centrum monitoringu,
zlokalizowanego w budynku Urzedu Miejskiego w Monkach.

Schemat potaczen sygnatowych catej sieci budowanego systemu monitoringu

skweru przedstawiono na rysunku 2.E.03.

2.1.6 Mozliwosci rozbudowy systemu CCTV miasta Monki i :ntegraqn z innymi
strukturarm transmusy danyd-n ' -

System monitoringu miasta Monki zostat w niniejszym opracowaniu
zaprojektowany jako w catosci oparty o protokot TCP-IP. Jest to protokot bardzo
uniwersalny, ktory stat sie niepisanym standardem w rozwigzaniach z réznych
dziedzin, np.:

» sieci komputerowych LAN/MAN/WAN
sieci telewizji kablowych
szeroko pojetych systemow dostepu do Internetu

sieci telemetrycznych

Y V Y V

centréw baz danych i ustug elektronicznych.

Dzieki tej wiasciwosci swiattowodowy system transmisyjny, pracujgcy na potrzeby
monitoringu miejskiego, mozna wykorzysta¢ do innych celéw, bez ponoszenia tak
wysokich kosztéw, jak w przypadku budowy struktury od podstaw. Daje to mozliwos$é
wybudowania w przysziosci:

» ,samorzadowej” sieci transmisji danych

» sieci HotSpotow, pozwalajagcych na ptatny lub bezptatny dostep do sieci

Internet dla mieszkancow i turystow

> realizacji punktéw kamerowych ,tymczasowych” — np. podczas imprez

plenerowych, po rozbudowie o facza radiowe

» obsfugi systeméw telemetrycznych i sterowania (np. w sieci wodno-

kanalizacyjnej, cieptowniczej, sterowania ruchem itp.

> zestawiania taczy na potrzeby infokioskdw.
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Podczas przysztego projektowania systemu, korzystajgcego z urzadzen CCTV
miasta Monki nalezy przede wszystkim zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

» system monitoringu miejskiego ma priorytet przed innymi ustugami. Z tego
wzgledu nie moga one ogranicza¢ pasma koniecznego do poprawnej obstugi
kamer. Nalezy w tym celu przeprowadzi¢ analize zajmowanego przez nie
pasma w kierunku ,uplink” i ,downlink” i tak ksztattowac ruch, aby pozostate
ustugi wykorzystywaty jedynie pozostate pasmo.

» dane pochodzace od kazdej ustugi (grupy ustug), korzystajgce ze wspdlnej
sieci transmisji danych powinny by¢ w niej logicznie oddzielone. W zaleznosci
od wymagan mozna w tym celu wykorzystaé podziat na sieci wirtualne
(VLAN), szyfrowane tunele (np., IPSec, EolP itp), szyfratory, routery/firewall'e
itd. Zastosowane w systemie CCTV miasta Monki urzadzenia (konwertery,
routery) pozwalaja na zastosowanie wszystkich tego typu rozwigzan.

» przy budowie elementéw pozwalajacych na dostep do sieci Internet nalezy
zadba¢ o wilasciwe bezpieczenstwo pozostatych segmentéw sieci i ich
uzytkownikéw, stosujgc odpowiednie rozwigzania programowe i sprzetowe

zapewniajgce autentykacje, filtrowanie i ograniczenie dostepnych ustug.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznej

na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego amfiteatru miejskiego w Monkach
na dziatce nr 192/1.
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3.1.2

A
A

A

E3.1.3

Podstawa opracowania

Wizja lokalna,
Wytyczne Inwestora,

Aktualne normy i przepisy.
Gtowne zatozenia

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznej

na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego amfiteatru miejskiego w Monkach

na dziatce nr 192/1 w zakresie:

»
>

YV V VWV VY

wykonania nowoprojektowanej instalacji swiattowodowej doziemnej

wykonania nowoprojektowanej instalacji elektrycznej doziemnej w uktadzie
TN-S z wykorzystaniem przewodéw miedzianych na potrzeby zasilenia
stupowych skrzynek bezpiecznikowych

modernizacji istniejacej rozdzielnicy nN RG na potrzeby zasilania proj. punktu
weztowego oraz proj. kamer monitoringu wizyjnego

montazu szafki zewnetrznej 19” 8U na potrzeby proj. punktu weztowego
wykonania dwoch punktow kamerowych (PK)

wykonania sprzetowego systemu transmisji sygnatow

wyposazenia Centrum Monitoringu (CM) — zakres wyposazenia Centrum
Monitoringu wspdlny dla wszystkich trzech czesci projektu systemu
monitoringu wizyjnego w Monkach

cyfrowej archiwizacji w trybie ciggtym

zabezpieczenia  urzadzen rejestrujgcych przed ingerencjg  0s6b

nieupowaznionym.

3.1.3.1 Rozdzielnica RG

W istniejgcej szafce estrodurowej, sasiadujacej z istniejagcym ztaczem kablowo —

pomiarowym na dziatce nr 192/1 obreb 0334 w Monkach zlokalizowana jest
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rozdzielnica nN RG na potrzeby dystrybucji energii i odbiorow amfiteatru miejskiego
w Monkach .

Projekt przewiduje modernizacje istn. rozdzielnicy nN w zakresie przygotowania
uktadu zasilania systemu monitoringu wizyjnego amfiteatru miejskiego w Monkach.

W tym celu w polu E8 istn. rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac¢ projektowany
wytgcznik nadmiarowo-pradowy B/13A/1. Wprowadzié¢ i zasili¢ projektowany kabel
ziemny YKYzo 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania projektowanego punktu weztowego,
znajdujgcego sie w proj. szafce zewnetrznej 19" 8U, o min. IP43 i odporno$ci na
uderzenia IK10 ( - “_:. " 277 ")), ktéra nalezy zamontowac w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacej rozdzielnicy nN.

W polu E9 istn. rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac projektowany wytgcznik
nadmiarowo-pradowy B/13A/1. Wprowadzi¢ i zasili¢ projektowany kabel ziemny
NYCY 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania stupowych skrzynek bezpiecznikowych.

Schemat rozdzielnicy elektrycznej przestawiony zostat na rysunku 3.E.02.
Lokalizacja rozdzielnicy elektrycznej oraz projektowanego punktu wezlowego

okreslona jest na planie zagospodarowania terenu (rys. 3.E.01).

: At " 3 A foaade

3132 Trasy kablowe e
Na potrzeby zasilania systemu monitoringu wizyjnego amfiteatru miejskiego
w Monkach, z istniejacej rozdzielnicy RG wyprowadzone zostang dwa obwody
zasilajace nN:
> kabel ziemny NYCY 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania stupowych skrzynek
bezpiecznikowych stupéw na terenie skweru,
> kabel ziemny YKYZo 3x2,5 mm? na potrzeby zasilania projektowanego punktu
weztowego, ktéry nalezy wprowadzi¢ do proj. szafki zewnetrznej 19” 8U, (np:
Emiter PUSM 76 CZ), zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej
rozdzielnicy nN.
Projektowany kabel NYCY 3x2,5 mm? nalezy wprowadzic przelotowo

do stupowych skrzynek bezpiecznikowych stupow oswietleniowych na terenie skweru
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w celu zasilenia proj. zabezpieczen nadpradowych B6A/1, zlokalizowanych w ww.
stupowych skrzynkach bezpiecznikowych.

Na potrzeby przesytania sygnatu z proj. kamer, z projektowanej metalowej szafki
zewnetrznej 19” 8U stanowigcej punkt weziowy, wyprowadzone zostang kable
Swiattowodowe Z-XOTKtsdD SM 6J. Proj. kable Swiattowodowe na catej dtugosci trasy
nalezy prowadzi¢ we wspdlnej rurze ostonowej HDPE 50/44 mm.

Projektowane kable ziemne NYCY 3x2,5 mm? oraz Z-XOTKtsdD SM 6] nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od siebie, we wspdlnym wykopie w gruncie na terenie
amfiteatru miejskiego w Monkach wg. tras wskazanych na rys. 3.E.01.

Kable ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 100 cm
na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na utozone kable w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach,
co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny
zawierac informacje zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi kabel energetyczny uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z planem
trasy. Ostrzegawczo — 20 cm ponad kablami — nalezy ukfadac¢ folie kalandrowang PCV
o grubosci 0,5 mm: koloru niebieskiego nad kablem energetycznym oraz koloru
pomaranczowego nad kablem swiattowodowym.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla

z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N-SEP 004.

3.1.3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow
i urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych przez zamykanie

i zabezpieczenie szaf.
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3.1.4 Cze$¢ wizyjna systemu

Projektowany system monitoringu miejskiego amfiteatru miejskiego
w Monkach oparty bedzie o $wiattowodowy system transmisyjny oraz kamery
statopozycyjne.

Wybudowane zostang 2 punkty kamerowe PK9 i PK10. Kazda kamera bedzie
potgczona z centrum monitoringu, gdzie nastepowac bedzie archiwizacja obrazow z
niej przesytanych. Wszystkie kamery beda wyposazone w obudowy zewnetrzne,
dostosowane do pracy w warunkach spotykanych w miejscu instalacji. Obudowy te
powinny mie¢ konstrukcje wandaloodporng i by¢é dostosowane do montazu na

stupach, a ich parametry minimalne sa nastepujace:

Obudowa kamery statopozycyjne;j:
Budowa Metalowa =z daszkiem przeciwstonecznym. Uchwyt
umozliwiajgcy schowanie przewodow i dwuosiowe

skierowanie kamery

Zasilanie 230VAC

Wyposazenie Grzatka i wentylator wymuszajacy obieg powietrza
Szczelnosé Min. IP66, wandaloodpornosc¢

Montaz Scienny/sufitowy. Dostepne adaptery nastupowe i narozne

Zastosowane kamery powinny mie¢ nastepujace parametry:

Kamera statopozycyjna IP:

Dane podstawowe:

Rodzaj obudowy Box

Maksymalna rozdzielczo$¢ 5Mpix

Zastosowanie wewnetrzne/zewnetrzne (z obudowa)
Przetwornik obrazu Progressive Scan CMOS

Rozmiar Sensora 118"

Efektywna liczba pikseli 3096(Poz.) X 2080(Pion.)

Praca dzien/noc Tak
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Praca w warunkach stabego
oswietlenia

Minimalne os$wietlenie (czutos¢)

Mechaniczny filtr podczerwieni

IR LED
Rozdzielczo$¢ pozioma

Sygna#/Szum

Wideo:

Kompresja

Maksymalna rozdzielczos¢
i szybkos¢ nagrywania

Wielostrumieniowosé

Bitrate
Tryb Bitrate
WDR

Technologie ulepszania obrazu

DNR (Cyfrowa Redukcja Szumow)

Maska prywatnosci

Whbudowana Analityka Obrazu

Analityka w systemie VMS

Tak

Kolor: 0.1 lux przy F1.5; Cz/B 0.05 lux przy
F1.5 (AGC on)
Tak

Brak
1650 TVL
min 56 dB

H.265, H.264 (Baseline/ Main/ High profile),
MJPEG

30 fps przy 2592 x 1944
30 fps przy 2048 x 1536
30 fps przy 1920 x 1080
30 fps przy 1280 x 960
30 fps przy 1280 x 720
30 fps przy 800 x 600
30 fps przy 640 x 480
30 fps przy 320 x 240

Jednoczesne 3 strumienie o trzech
konfiguracjach wideo

128Kbps - 20Mbps (na strumien)

Staty, Zmienny

Extreme WDR (100 dB)

Cyfrowa Stabilizacja Obrazu, Defogging
2D + 3D DNR

4 konfigurowalne regiony

Naruszenie Kamery

Liczenie Obiektow, Liczenie Osob, Detekcja
twarzy, Detekcja ruchu (rozpoznanie

obiektu), Naruszenie kamery, Przekroczenie
Linii, Wejscie w Obszar, Usuniecie Obiektu,
Niepozadany Obiekt, Detekcja dymu, Mapy
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Ciepta, Czas Zatrzymania Klienta

Orientacja obrazu Odwrécenie, Odbicie lustrzane, Obroét
Audio:

Micln, Line-in, Line-out Dwukierunkowe, Wbudowany mikrofon
Kompresja Audio 8 kHz, Mono, G.711

Sieé:

Protokot sieciowy IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP,

HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP,
RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP,
Bonjour, UPnP, QoS, SNMP

Ethernet Port ztacze RJ-45

Ochrona Filtrowanie adreséw IP, kodowanie HTTPS,

Zabezpieczenie hastem, Anonimowy login

Obstuga zdarzen:

Wyzwalanie Detekcja ruchu (3 regiony), Aktywacja
wejscia alarmowego, Detekcja Dzwigku,

Reakcja na zdarzenie Notyfikacja do centrum kontroli, Zmiana
ustawieri kamery, Wystanie komendy do
innych urzadzen, Powiadamianie e-mailem
(z dotaczonymi zrzutami ekranu), Zapis
nagrania na no$nik lokalny, Wystanie klipu
lub zrzutu ekranu na serwer FTP, Aktywacja
zewnetrznych urzadzen przez wyjscie
alarmowe

Integracja Wspoéipraca z dedykowanym
oprogramowaniem producenta oraz
systemami uniwersalnymi, opartymi o
protokét ONVIF

Pozycja GPS Mozliwo$¢ wpisu manualnego
Zgodnos¢ z ONVIF Tak, Profil S, Profil G
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Przegladarka internetowa

Interfejsy:

Port Szeregowy
Analogowe Wyijscie Wideo
Zapis na karcie pamieci

Wejscie/wyjscie cyfrowe

Ogélne:
Zasilanie
Zuzycie energii

Obudowa zewnetrzna

Temperatura rozruchu

Temperatura Pracy

IE 9.0 lub nowsze, Firefox z VLC, Chrome z
VLC, Safari z QuickTime

1 x RS-485

1 x BNC

MicroSDHC, MicroSDXC Slot kart pamigci
11

DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)
13 W (PoE), 7 W (DC)
Opcjonalna (IP66)

Nascienne, sufitowe, adaptery narozne,
nastupowe

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania odpowiednich pdél obserwacji

projektuje sie zastosowanie we wszystkich kamerach obiektywéw o zmiennej

ogniskowej, o parametrach przedstawionych ponizej:

Obiektyw o zmiennej ogniskowej:

Przeznaczenie:

Ogniskowa:

Wspélpraca z oswietlaczami
podczerwieni:

Typ zigcza:

Wspéipraca z kamerami megapixelowymi z
przetwornikiem %" lub 1/1.8 "

4 ~12 z automatyczng przestong (A/l).

Tak (Funkcja IR-corrected).

CS

Kazdy punkt kamerowy wyposazony zostanie w skrzynke sprzetowa. Znajdowac

sie w niej bedzie:
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» przelacznica S$wiattowodowa (ODF) do zakoriczenia min. 6 wiokien

jednomodowych,

\4

zasilacz kamery oraz konwertera swiattowodowego,

Y

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe instalacji zasilajgcej 230VAC

Y

roztacznik zasilania

» dwa gniazda modutowe 2P+Z 10/16A 230V na szyne TH.

Schemat wyposazenia i potaczen skrzynki sprzetowe] punktu kamerowego
przedstawiono na rys. 3.E.03.

Skrzynki te muszg zapewni¢ warunki $rodowiskowe konieczne do poprawnej
pracy wszystkich urzadzen w nich zamontowanych oraz wandaloodpornos$¢. Z tego
wzgledu zaleca sie zastosowanie obudéw z tworzywa sztucznego, z klasg
szczelnosci min. IP66 o nastepujgcych parametrach:

» korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego wiéknem
szklanym,
stopien ochrony: IP 66,
wytrzymato$é na uderzenia IK 10,
druga klasa ochronnosci,
wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna na uderzenia,
materiat niehigroskopijny,
dobra odpornosc na prady petzajace,
odpornos¢ na dziatanie agresywnych czynnikow chemicznych,
materiat samogasnacy,
wytrzymatos¢ dielektryczna: 5000 V,
izolacji: 5 MQ.

Y V V V ¥V V ¥V ¥V VYV V¥

E’3;1.5 Czeé¢ transmisyjna systemu

Transmisja sygnatéw z kamer odbywac¢ sie bedzie za pomocg sieci
Swiatlowodowej. Czesciowo beda tu wykorzystane dzierzawione kable lokalnego
operatora CATV, ktéry dostarczy tacza do weztdéw zbiorczych systemu monitoringu.
Od tych weziéw wybudowane zostang linie $wiattowodowe do poszczegolnych

punktéw kamerowych.
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Kazdy z dwéch punktéw kamerowych zlokalizowanych na terenie amfiteatru
miejskiego zostanie wyposazony w konwerter $wiattowodowy z wbudowanym
switch’em, umozliwiajgcy transmisje obrazu do centrum monitoringu oraz lokalny

nadzér kamery. Jego dane techniczno-funkcjonalne sa nastepujace:

Konwerter swiattowodowy kamery/wezia:

Taktowanie procesora Min. 400MHz

Pamie¢ RAM min 128MB

Pamie¢ typu ,storage” Flash o pojemnosci min. 16MB
Wbudowany switch min. 5 gniazd SFP oraz 1 port ,combo”
Porty swiattowodowe Gniazda SFP Gigabit z obstugg DDMI,

mini G-BIC. Wkiadka SFP 1Gbit z
portem optycznym LC duplex.

Port konsoli RJ45

Zasilanie 8-30VDC: pasywne PoE lub dedykowane
gniazdo zasilania

Zuzycie energii max 11W

Integracja Oparty na systemie operacyjnym takim jak

pozostate konwertery i routery wykorzystane
w strukturze transmisyjnej CCTV

Montaz Obudowa typu ,desktop”, umozliwiajaca
montaz w skrzynce kamerowej lub na poétce
1 9”

Sygnaty dwoch kamer zlokalizowanych na terenie amfiteatru miejskiego w
Morkach przesytane beda do wezta swiattowodowego.

Na potrzeby wezta swiattowodowego, w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej
rozdzielnicy nN, nalezy zamontowac proj. szafke zewnetrzng 19" 8U, o min. 1P43
i odpornosci na uderzenia IK10 (np: Emiter PUSM 76 CZ).

W proj. wezle swiattowodowym zlokalizowany beda dwa gniazda modutowe
2P+Z 10/16A 230V na szyne TH oraz pojedynczy konwerter 5-portowy (identyczny

z zastosowanymi w PK), przesytajacy sygnaly poprzez dzierzawione widkna
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operatora CATV do centrum monitoringu, zlokalizowanego w budynku Urzedu
Miejskiego w Monkach.

Schemat potaczen sygnatowych catej sieci budowanego systemu monitoringu
skweru przedstawiono na rysunku 3.E.03.

{3.1.6 Mozliwosci rozbudowy systemu CCTV miasta Monki i integracji z innymi
| strukturami transmisji danych

System monitoringu miasta Monki zostat w niniejszym opracowaniu
zaprojektowany jako w catosci oparty o protokét TCP-IP. Jest to protokét bardzo
uniwersalny, ktéry stat sie niepisanym standardem w rozwigzaniach z réznych
dziedzin, np.:

» sieci komputerowych LAN/MAN/WAN
sieci telewizji kablowych
szeroko pojetych systeméw dostepu do Internetu

sieci telemetrycznych

Y V ¥V V

centréow baz danych i ustug elektronicznych.

Dzieki tej wlasciwosci Swiattowodowy system transmisyjny, pracujacy na potrzeby
monitoringu miejskiego, mozna wykorzysta¢ do innych celéw, bez ponoszenia tak
wysokich kosztow, jak w przypadku budowy struktury od podstaw. Daje to mozliwos¢
wybudowania w przysziosci:

» ,samorzadowej” sieci transmisji danych

> sieci HotSpotdéw, pozwalajgcych na pfatny lub bezptatny dostep do sieci

Internet dla mieszkancdw i turystow

» realizacji punktow kamerowych ,tymczasowych” — np. podczas imprez

plenerowych, po rozbudowie o fagcza radiowe

» obstugi systeméw telemetrycznych i sterowania (np. w sieci wodno-
kanalizacyjnej, cieptowniczej, sterowania ruchem itp.

» zestawiania taczy na potrzeby infokioskow.

Podczas przysziego projektowania systemu, korzystajacego z urzadzen CCTV

miasta Moriki nalezy przede wszystkim zwré6ci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:
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» system monitoringu miejskiego ma priorytet przed innymi ustugami. Z tego
wzgledu nie moga one ogranicza¢ pasma koniecznego do poprawnej obstugi
kamer. Nalezy w tym celu przeprowadzi¢ analize zajmowanego przez nie
pasma w kierunku ,uplink” i ,downlink” i tak ksztattowa¢ ruch, aby pozostate
ustugi wykorzystywalty jedynie pozostate pasmo.

» dane pochodzace od kazdej ustugi (grupy ustug), korzystajgce ze wspdinej
sieci transmisji danych powinny by¢ w niej logicznie oddzielone. W zaleznosci
od wymagan mozna w tym celu wykorzysta¢ podziat na sieci wirtualne
(VLAN), szyfrowane tunele (np., IPSec, EolP itp), szyfratory, routery/firewall'e
itd. Zastosowane w systemie CCTV miasta Monki urzadzenia (konwertery,
routery) pozwalajg na zastosowanie wszystkich tego typu rozwigzan.

> przy budowie elementéw pozwalajacych na dostep do sieci Internet nalezy
zadba¢ o wlasciwe bezpieczenstwo pozostatych segmentéw sieci i ich
uzytkownikéw, stosujac odpowiednie rozwigzania programowe i sprzetowe

zapewniajgce autentykacje, filtrowanie i ograniczenie dostepnych ustug.

UWAGA! Zakres wyposazenia Centrum Monitoringu jest wspdlny
dla wszystkich trzech czesci projektu systemu monitoringu wizyjnego

w Mornkach.

Ze wzgledu na mozliwosé przysziej integracji projektowanego systemu z
kamerami uzytkowanymi na terenie miasta Monki (kamery PTZ Samsung) konieczne
jest zastosowanie oprogramowania monitoringu, ktére umozliwi obstuge
projektowanych kamer oraz integracje z kamerami istniejacymi. W tym celu nalezy w
szafie 19° centrum monitoringu zamontowaé serwer 19" z zainstalowanym
oprogramowaniem monitoringu. Serwer bedzie potgczony z  gidwnym
konwerterem/routerem wezia i obstugiwat strumienie wideo kamer oraz proces

rejestracji nagran.
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Minimalny czas rejestracji nagran musi wynosi¢ 30 dni przy zatozeniu
wykorzystania strumienia ciagtego o maksymalnej rozdzielczosci, wiec przewiduje sie

zastosowanie serwera o nastepujgcych parametrach:

Komponent Minimalne wymagania
Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscig instalacji do 4 dyskéw 3.5" HotPlug
wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack.
Obudowa
Posiadajaca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed nieuprawnionym wyjeciem
Z serwera.
Ptyta pgtéwna z moiliwoscig zainstalowania minimum jednego procesora dwu, cztero, szescio lub
Plyta gléwna o$miordzeniowego. Ptyta gléwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem
firmowym.
Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajacy
Procesor osiggniecie wyniku
min. 250 punktow w tescie SPECint_rate_base2006 dostepnym na stronie www.spec.org
Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych
16 GB pamieci RAM
UDIMM o czestotliwosci pracy 2133MHz
Pamieé RAM Plyta powinna obstugiwa¢ do min. 64GB, na plycie gtéwnej powinno znajdowac sie minimum 6 slotow

przeznaczonych dla pamieci

Motliwe funkcjonalnosci pamieci: ODT, CKE

Sloty PCl Express

- Minimum jeden slot x8 o predkosci x4 generacji 3

- minimum jeden slot x16 o predkosci x8 generacji 3 petnej wysokosci

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna obstugujaca rozdzielczos¢ min. 1280x1024

Whbudowane porty

min. 5 portéw USB 2.0, 2 porty RI45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port
RS232

Interfejsy

sieciowe/FC

Whbudowana w ptyte gtéwna dwuportowa karta Gigabit Ethernet.

Wewnetrzny Mozliwosé zainstalowania wewnetrznego modutu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Mozliwosé
modut SD skonfigurowania mirroru pomiedzy redundantnymi kartami SD.
Zainstalowany dedykowany sprzetowy kontroler dyskowy, umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 10,
Kontroler dyskéw
50.
Mozliwos¢ instalacji dyskéw twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
X Zainstalowane 4 dyski twarde
Dyski twarde
o pojemnosci min. 4TB NLSAS 12Gb/s 7.2k RPM kaidy
Naped optyczny Whbudowany naped DVD-RW
System Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umoiliwiajacy wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci,

diagnostyczny

dyskow, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

Zasilacze

Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W kazdy

Wentylatory

Minimum 4 redundantne wentylatory
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Bezpieczenistwo

Zintegrowany z ptyta gléwna modut TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspélpracujacy z BIOS i karta

zarzgdzajgca.

Karta zarzagdzajaca

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z plyta gtownga lub jako dodatkowa
karta rozszerzen (Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCl Express jednak nie
moze ona powodowac zmiejszenia minimalnej iloéci wymaganych slotéow w serwerze), posiadajaca

minimalna funkcjonalnosc :

- komunikacja poprzez interfejs RJ45

- mozliwosc zarzadzania poprzez bezposrednie podtaczenie kablem do dedykowanego ztacza usb
- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokél IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka

- wbudowane narzedzia do instalacji systemow operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- mozliwos¢ rozbudowy funkcjonalnosci karty o automatyczne przywracanie ustawien serwerakart
sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany ktoregos z komponentow (w tym
kontrolera RAID, kart sieciowych, plyty gtownej) zapisanych na dedykowanej pamieci flash wbudowanej
na karcie zarzadzajacej.

System Operacyjny

Zainstalowany Windows Server 2012 R2 F Essentials Edition wraz z systemem nalezy dostarczyé nosnik do

Windows Server 2012R2 Essentials Edition

Trzy lata gwarangji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia
roboczego od przyjecia zgtoszenia ,mozliwos¢ zglaszania awarii poprzez ogélnopolska linie telefoniczng
producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostaja wihasnoscia zamawiajacego. Mozliwosc
rozszerzenia gwarangji przez producenta do siedmiu lat.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajac unikatowy numer

urzadzenia, oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz sterownikéw nawet w przypadku wygasniecia

Gwarancja
gawarancji serwera.
Firma serwisujaca musi posiada¢ 1SO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje
producenta serwera - dokumenty potwierdzajace zataczyé do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem -nalezy przedstawi¢ przy
dostawie sprzetu.
Serwer musi byt wyprodukowany zgodnie z norma 1S0-9001 oraz 1S0-14001.
Serwer musi posiadaé deklaracja CE.
Certyfikaty
Oferowany sewer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows”
dla systeméw Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012
Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Dokumentacja Mozliwoé¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw gwarancji po podaniu

numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
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Oprogramowanie monitoringu musi w tym przypadku spetnia¢ nastepujace

wymagania:

Dane podstawowe

Maksymalna liczba  aplikacji | 1 lokalna (serwer) i min. 5 zdalnych
klienckich
Maksymaina liczba | 100

obstugiwanych kamer

Liczba kamer obstugiwanych w
ramach licencji podstawowej

15 producenta, 1 producentéw ,trzecich”

Kompresja

H.265, H.264, MPEG-4, MJPEG

Tryby pracy

Serwer NVR, Serwer redundantny

Podglad obrazéw z kamer

Dostepne podziaty ekranu

1,4,5,6,8,9, 10,12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64

Menadzer podgladu

Interfejs definiowania wygladu podgladu obrazéw dla trybu
prywatnego i publicznego

Zoom cyfrowy

Obstugiwany rolkg myszki lub klawiszami na ekranie

Reczny zrzut ekranu/nagrywanie

Wyzwalane myszkg

Dwukierunkowe audio

Odtwarzanie dzwieku z lub do wielu obstugiwanych urzadzen.
Rozglaszanie dzwieku jednocze$nie do wielu urzgdzen

Obstuga dwoch strumieni wideo

Jeden strumien — nagrywanie, drugi strumien — podglad

Mapy cyfrowe

Wyswietlanie Mapa obszaru nadzorowanego z ikonami kamer i mini-
podgladem obrazéw

Konfiguracja Wgrywanie map, pozycja kamery, kat i kierunek obserwacji,
pozycjonowanie podglgdu

Tryb PTZ Obstuga mysza funkcji PTZ na mapie

PTZ

Sterowanie Obstuga obrotu, pochylenia i zoom-u kamer obrotowych

Presety i trasy

Tworzenie punktéw presetdéw oraz tras pomiedzy punktami

Liczba punktéw presetu

32

Joystick

Obstuga joystickow USB

Protokoty sterowania

ACTi, Pelco-P, Pelco-D, Dynacolor, Visca z automatyczng
detekcjg protokotu

Nagrywanie

Nagrywanie
harmonogramu

wedtug

Definiowane przez uzytkownika

Nagrywanie wediug zdarzenia

Wyzwalane zdarzenie, definiowanym przez uzytkownika, z
uwzglednieniem nagran buforowanych

Zmienna predkos¢ nagrywania

Rézna predko$é nagrywania dla obrazéw normalnych i podczas
wyzwolenia nagrywania przez zdarzenia

Nagrywanie reczne

Ciagte nagrywanie definiowane kliknieciem myszy

Nagrywanie przed zdarzeniem

Definiowany czas nagrania obrazu przed wystgpieniem
zdarzenia (co najmniej 60s)

Nagrywanie po zdarzeniu

Definiowany czas nagrania obrazu po wystgpieniu zdarzenia (co
najmniej 3600s)

Nagrywanie wielostrumieniowe

Nagrywanie strumienia pierwszego lub drugiego z urzgdzen
wielostrumieniowych
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Przeszukiwanie i odtwarzanie

nagran

Przeszukiwanie nagran

Przeszukiwanie w zalezno$ci od czasu, zdarzenia, kanatu,
znacznika nagrania

Obstuga podgladu nagran

Ciagte odtwarzanie d w przod i w tyt z predkoscia 1x/2x/4x/8x,
poklatkowe, pauza, zatrzymanie

Podglad synchroniczny

Do 64 kanatow

Zoom cyfrowy

Zoome-in i zoom-out cyfrowy w trybie PiP

Eksport nagran

Eksport w formacie AVI lub RAW

Obstuga zdarzen

Zdarzenia wyzwalajgce

Whykrycie ruchu, Pasywny czujnik podczerwieni, zewnetrzne
wejscie cyfrowe, zanik obrazu, zanik i przywrocenie potgczenia
sieciowego, zanik i przywrocenie polgcznie z serwerem,
zapetnienie dysku, brak dysku

Efekty wyzwalane zdarzeniami

Zapis obrazu, okno wyskakujace z podglagdem ,na zywo’,
przetgczenie do okna , hotspot’, Sygnat dzwiekowy,
uruchomienie zewnetrznego urzadzenia przez wyjscie cyfrowe

Reczne wyzwalanie

Reczne uruchomienie urzadzenia zewnetrznego przez wyjscie
cyfrowe

Analityka wideo

Inteligentne przeszukiwanie

Przeszukiwanie nagran w zaleznosci od wykrycia ruchu lub
wykrycia zdarzenia przez urzgdzenie zewnetrzne podigczone
przez wejscie cyfrowe

System

Kontrola uprawnien

Nieograniczona liczba uzytkownikéw, Active  Directory,
Definiowane uprawnienia grup uzytkownikow, odtwarzanie
nagran chronione hastem, definiowanie czasu waznosci haset

Interfejs uzytkownika

Definiowanie wygladu interfejsu uzytkownika dla podglgdu na
zywo i odtwarzania nagran

Pozycja GPS Whpisywana recznie
Dostep zdalny
Aplikacja kliencka Interfejs  uzytkownika z podgladem ,na zywo’, PTZ,

odtwarzaniem nagran,
zdarzeniami i konfiguracjg

mapami cyfrowymi, zarzgdzaniem

Aplikacja WEB

Oparta na IE z podgladem ,na zywo®, PTZ, odtwarzaniem
nagran, mapami cyfrowymi, zarzadzaniem zdarzeniami i
konfiguracjg

Aplikacja kliencka mobilna

Aplikacja z podgladem ,na zywo", PTZ, odtwarzaniem nagran.
Obstugiwane urzgdzenia: iPhone, iPad, iTouch, oparte na
systemie Android

System operacyjny (PC)

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008,
Windows Server 2012

Przegladarka WEB PC IE10, IE11
Serwer redundantny

Maksymalna liczba rejestratoréw | 16

Liczba réwnolegle nagrywajacych | 1
rejestratorow

Monitorowanie stanu rejestratora | Co 5 sekund
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Automatyczna synchronizacja | Natychmiast po wykryciu przywréceniu dziatania rejestratora,
danych zapisane dane wideo zostajg na niego przeniesione.
Obstugiwane funkcje rejestratora:

Podglad ,na zywo” Tak

Nagrywanie Tak

Zarzadzanie zdarzeniami Tak

Przeszukiwanie i odtwarzanie | Tak

nagran

Analityka wideo Tak

Dostep zdalny Tak

Centrum monitoringu (CM) wyposazone bedzie w serwer-rejestrator (oparty na

serwerze komputerowym z systemem Windows) oraz centralny konwerter

Swiattowodowy, obstugujacy m.in. funkcje zarzadzania pasmem z poszczegoéinych

kamer.

Gléwny konwerter/router, zainstalowany w CM, powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania:

Konwerter/router Swiatlowodowy wezta gtownego:

Taktowanie procesora
Pamie¢ RAM
Pamie¢ typu ,storage”

Wbudowany switch

Porty swiattowodowe

Port konsoli

Zasilanie

Zuzycie energii
Montaz

Monitoring

Min. 1,2MHz
min 2GB

NAND o pojemnosci min. 128MB —
wbudowana

min. 12 gniazd SFP oraz 1 port SFP+
(10GB)

Gniazda SFP Gigabit z obstugg DDMI,
mini G-BIC. Wktadka SFP 1Gbit z
portem optycznym LC duplex.

RJ45 lub DB9

2 wbudowane zasilacze standardu IEC
C14 110/220V. Wbudowany monitoring
pradu, napiecia i obrotéw wentylatora

max 45W
Obudowa typu ,rack” 19”

Whbudowany wyswietlacz dotykowy z
mozliwoscig obrazowania obcigzenia
poszczegodinych portow
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Integracja Oparty na systemie operacyjnym takim jak

pozostate konwertery wykorzystane
w strukturze transmisyjnej CCTV

Wszystkie uzyte konwertery optyczne powinny pracowa¢ pod nadzorem

jednego, wspélnego systemu operacyjnego, wspétpracujgcego z przyjaznym dla

uzytkownika oprogramowaniem stanowigcym interfejs konfiguracji i obstugi.

Minimalne parametry sa nastepujace:

System operacyjny obstugujacy konwertery i routery swiattowodowe:

»

Interfejs administracyjny oparty na http, CLI dedykowanym oprogramowaniu,
safe mode - tryb bezpieczny konfigurowania, pozwalajgcy cofna¢ zmiany, gdy
na skutek btednej konfiguracji urzadzenie zostanie oraz odciete od sieci, lub

zostanie przerwane potgczenie sieciowe z osoba konfigurujaca

» W peini programowalna zapora sieciowa z funkcjg NAT dla protokotéw 3

warstwy

Tunele - IP-IP, Ethernet Over IP

Obstuga VLAN

Regulacja przeptywnosci i QoS bazujagca na HTB, SFQ, RED, z mozliwoscia
ustalenia CIR i EIR, pozwalajgca budowac¢ drzewiaste hierarchie klas ustug, z
bardzo rozbudowanymi opcjami filtrowania (dzieki funkcjonalno$ci zapory

"packet mark")

» Obstuga ,watchdog” w urzadzeniach
Opcjonalnie:
» serwer i klient DHCP

Y V V V¥V V¥

obstuga AP WiFi i HotSpot

serwer i klient RADIUS

serwer i klient NTP

zdalna administracja poprzez Telnet, SSH, WWW

zdalne zarzgdzanie i monitorowanie poprzez SNMP
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> wykresy i statystyki do kazdej mierzalnej wartosci (np. ruch na interfejsach,

dopasowanie regut zapory, wykorzystanie zasobéw sprzetowych)

osobna, w pelni programowalna zapora sieciowa z funkcjg NAT dla protokotow
2 warstwy

obstuga IPsec.

UWAGI

Instalacje wykona¢ w oparciu o urzadzenia Schrack Technik lub innego
producenta o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych,

W ramach prac instalacyjnych wykonawca zobowiazany jest uaktualni¢ opisy
wszystkich elementéw instalacji elektrycznych objetych zakresem prac, oraz
sporzadzi¢ dokumentacje podwykonawcza, dokumentacje z wykonanych
pomiaréw pomontazowych oraz instrukcje i procedury podtaczania do pracy
agregatu pradotworczego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci,
z najwyzsza starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz
obowiazujacymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona biedéw w zakresie przedmiotowych robét) oraz
zgloszenia ewentualnych bledow projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem
przed przystapieniem do realizacji zadania.

Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci
wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli
wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow,
czy wykonania dodatkowych robét celem prawidtowe] realizacji inwestycji
winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych
poprawek czy zmian w dokumentacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonywania robot
do weryfikacji dokumentacji projektowej ustalajgc jej kompletno$¢ oraz

poprawnos¢ sporzadzenia.
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A Zauwazone odstepstwa od norm i biedy projektowe powinny by¢ niezwiocznie
zgtoszone inwestorowi i projektantowi w celu usunigcia nieprawidtowosci.
Zaniechanie zgloszenia stanowi o niezachowaniu nalezytej starannosci przez
wykonawce.

Projektant: mgr inz. Sebastian Sokolik
upr. PDL/0139/POOE/11
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6  SPIS RYSUNKOW

E.01. - Inst. elektr. - projekt zagospodarowania terenu (skwer przy dworcu PKP)
E.02. - Inst. elektr. - schemat rozdzielnicy (skwer przy dworcu PKP)

E.03. - Inst. elektr. — schemat systemu wizyjnego (skwer przy dworcu PKP)
2.E.01. - Inst. elektr. - projekt zagospodarowania terenu (plac zabaw)

2.E.02. - Inst. elektr. - schemat rozdzielnicy (plac zabaw)

2.E.03. — Inst. elektr. — schemat systemu wizyjnego (plac zabaw)

3.E.01. - Inst. elektr. - projekt zagospodarowania terenu (amfiteatr miejski)
3.E.02. — Inst. elektr. - schemat rozdzielnicy (amfiteatr miejski

3.E.03. - Inst. elektr. — schemat systemu wizyjnego (amfiteatr miejski)
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7  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Biatystok, 2017.07.21

Oswiadczenie Projektanta
Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy instalacji elektrycznej na potrzeby systemu monitoringu
wizyjnego w  Monkach zostal sporzadzony zgodnie z  obowiazujgcymi  przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ | nadaje sie do realizacji.

Projektant: 4
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8  UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

PODLASKA
OKREGOWA
Il z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131/021/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé#niejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZni¢jszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okr¢gowej lzby InZzynierdéw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN SOKOLIK
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 23 sierpnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0139/POOE/11

do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnieh budowlanych:

1 Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyiej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowainiajg do:

- projektowania, sprawdzania projekidw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczed.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jsk: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Bialystok, lipiec 2017 r. 47/48



ENERGOINWEST JK

15-124 Bialystok, ul. Gen. Wh. Andersa 15 [tel. 085-654-9836]

POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RW3-96C-5HZ *

Pan Sebastian Sokolik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/12

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 24 m 9, 15-661 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
iC ine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod| i wh i)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeryu weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskie| Izby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Biatystok, lipiec 2017 r. 48/48



9.43 // / _ Projektowany stup, np. ELMONTER lighting LSB wys.8m.

Projektowany 2x punkt kamerowy (PK1 i PK2):

% - montaz proj. kamer IP Z AT TS
N - montaz proj. skrzynki sprzetowej nastupowej z wyposazeniem iﬁ"ﬂ]
- proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ przelotowo stupowa tablice bezpiecznikowg //
: Y - proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1) i ¥’
AR zasili¢ proj. skrzynke sprzetowa Istn. rozdzielnica nN
\ - proj. kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J wprowadzi¢ do skrzynki sprzetowej nastupowej. Proj. punkt weztowy:
proj. szafka nascienna 19" 8U,
\ Projektowana rura ostonowa HDPE 50/44. wys. gérnej krawedzi proj. szafki
X 6x kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J dostosowac do wys. gérnej
krawedzi istn. rozdzielnicy nN.
Projektowana linia kablowa nN ]
NYCY 3x2,5 mm2 z rozd;‘:iplnicy RG pole 12: we T
zasilanie stupowych tablic bezpiecznikowych.

Projektowany punkt weztowy: Z. p| £ 1
Proj. nascienna szafka 19" 8U

w bezposrednim sasiedztwie istn. rozdzielnicy nN.

Wys. gérnej krawedzi proj. szafki 19" 8U dostosowac

do wys. gornej krawedzi istn. rozdzielnicy nN.

Projektowana rura ostohowa HDPE 50/44.
4x kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J

Modernizowana rozdzielnica RG

w pom. technicznym istn. budynku. Szczegot A: lokalizacja proj. szafki nasciennej 19" (punktu wezlowego)

B ' Projektowany punkt kamerowy (PK3):
7\ Dud - montaz proj. kamery IP
s - montaz proj. skrzynki sprzetowej nastupowej z wyposazeniem
- proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ przelotowo
stupowg tablice bezpiecznikowg
- proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1)
zasili¢ proj. skrzynke sprzetowag
- proj. kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J wprowadzic¢
do skrzynki sprzetowej nastupowej.

Projektowana rura ostonowa HDPE 50/44.
3x kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J

Projektowany punkt kamerowy (PK4):
- montaz proj. kamery IP
- montaz proj. skrzynki sprzetowej nastupowej z wyposazeniem
\ \_ - proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ przelotowo
7. 73" \ 5 stupowa tablice bezpiecznikowg
\ - \ 5 - proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1)

zasili¢ proj. skrzynke sprzetowag
- proj. kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J wprowadzic¢
do skrzynki sprzetowej nastupowe;j.

Projektowana rura ostonowa HDPE 50/44.
2x kabel $wiattowodowy Z-XOTKisdD SM 6J

Projektowany punkt kamerowy (PK5):

- montaz proj. kamery IP

- montaz proj. skrzynki sprzetowej nastupowej z wyposazeniem

- proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ przelotowo
stupowa tablice bezpiecznikowa

- proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1)
zasili¢ proj. skrzynke sprzetowg

- proj. kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J wprowadzic¢

do skrzynki sprzetowej nastupowej.

Projektowana rura ostonowa HDPE 50/44.
1x kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J

Projektowany punkt kamerowy (PK6):
- montaz proj. kamery IP
- montaz proj. skrzynki sprzgtowej nastupowej z wyposazeniem
- proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ przelotowo
stupowg tablice bezpiecznikowg
- proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1)

USLUGI GEODEZYINE zasili¢ proj. skrzynke sprzetowg

Geodeta Uprawniony Nr upr, 8179 P IONY N\ I/b¢ - proj. kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J wprowadzi¢
Jan Wiiilavr Jénd."akfm . N\ do skrzynki sprzetowej nasiupowej.
19-101 Monki, ul. Gajowa Andraka , . . .
NIP 546-109-58-28, REG. 050181994 Nr upr. 8179 T
tel. 506155093 Zakres 1,2 - O\
NAZWA / imig i nazwisko wykonawcy imig i nazwisko, nr uprawnies
data i podpis osoby reprezentujacej oraz data i podpis geadely uprawnionego, g gl
wykonawce ktéry opracowat mape ¥ e Raraly

vie Powiatowym
oo 54,

protokol

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ

Przewgdnicaqcy

| SZCZEGOL OWE) W GRANICACH OPRACOWANIA ‘ Narady K nacyjnej
Nr punktu Stan znaku i rodzaj stabilizacji / i
i } MCU"[ () QSZCZJ/,F? S'kl
. Wu?mnm?lmn:ytmwwﬂwzw /|
Mp’:‘m uchnkb:w wpisany utlwldcnql ym&m [
P g0 2asobu geoderyjnego | kartog 20, /
. / 1
s odcroun (7 we 0o wol oW Ot rowsatsex > | STAROSTA POWIATU [
i o i i secdenyin | artogaficny MONIECKIEGO |
2Mion NE HJ’O,W’ % ‘M& Identyfikater ewidencyjny
materiatu rasebu \
ROJEKTANT epemangs __|P2008. 2017, 443 N | SO0\ N\ \ s | |
‘P J A JC_ : ‘O”k mmmh | . 7‘.l ',_‘.‘ .‘. \ SU58 \ .‘:\‘. :
- 2.7 bﬂrﬁ rinz. ek “:Zf&a%amsie operatu technieznego 2017 07-17 AN s \ oo N\ X W \D S
upr. do Projs T urzadzen alak I'L{*-:Z,ﬂ.‘lcl? o awidencjl materiaiéw tasobu b N A \ NN N A\ \\
siecl, instalalil 1 Aieass o7 ograniczen Py " Y \ \ \
L 430IP0 = 1 podpls osoby ’ J N\ ; W\ \ d \\
PR repressntujyce] ongan x MLy, NN \ XX L T A
Podinspektor 1 L Ry 4 R P
w Wydziale Geodezji Katografi, Katastru b N S A\ \ (174
1 Gospodarki Nieruchomosciami ; \ L o\ | 170.

LEGENDA:
——————— proj. linia kablowa nN

------- proj. linia $wiattowodowa 6J
W proj. rurze ostonowej HDPE 50/44 mm

S proj. rura osfonowa HDPE 50/44 mm
NN pole widzenia kamery monitoringu wizyjnego

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z d%i'( 4.02.1994r /

" . |mgr inz. Sebasfian Soko Nazwa ; - Dro r \
Projektant: PDL/0130/POOE /11 / EﬂERBEOLNlYVGESI ‘,{n Pd( i ysunky: | Istalacja elekryczna - projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
Wspétpraca: 'mgr inz. Artur Siwik r,g—-’{ [tel. 085- 4_%3’_36] S SRS Obiekt: | System monitoringu wizyjnego skweru przy dworcu PKP w Monkach E.O1
Wspétpraca: ]mgr in2. Zbigniew Dudzifiski e Data: 07.2017 Skala: 15500 Inwestor: | Gmina Monki, ul. Stowackiego 54, 19100 Mofki ARKUSZ NR 1




230V, 50Hz lF'l‘l 1F1 2
g B/1 3A/1g B/13A/1
- N
L
o @ [ ®
Istniejgce R G
e i TN-=S
als]
Zasilanie PE — -3
—~ —~
Obudowa: p/t 1x18
E E
M
NR OBWODU s 1-10 11 12 Zaktualizowa¢ opis zabezpieczen
Zasilanie Istniejgce Punkt Slupowe DOSZCZ990| nych Ob_WOdOW BG'
TYP ODBIORU rozdzielnicy aparaty wezlowy tablice Zaktualizowany opis przenies¢
(PW) bezpiecznikowe na obudowe rozdzielnicy poza obszar
{zasilanie CCTV) zaslepek modutowych aparatéw.
Pi [kW] poza zakresem poza zakresem 0,1 kW 0,3 kW
YDYzo NYCY
PRZEWOD poza zakresem poza zakresem 3x2.5mm2 3x2'5mm2
SPOSOB ULOZENIA poza zakresem poza zakresem nft w gruncie
SPOSOB PRZYLACZENIA poza zakresem poza zakresem zaciski aparatu zaciski aparatu

Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania
u odbiorcy w ukfadzie TN-S.

Prowo outorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1094r j
Projektant: ?g£/6n1239§%?32;?1SOkOhk j ENERGOINWEST JK g%zu’r’\iu: instalacja elektryczna — schemat rozdzielnicy RYS. NR
7 o 5-124 Bi , ul._Gen. Wi . .
Wspbtpraca: |mgr inz. Artur Siwik g—-:i-*é’fﬁl. 035-?&%%%-%‘5]6‘3" W Bdetsis 15 Obiekt: |System monitoringu wizyjnego skweru przy dworcu PKP w Monkach E-02
b Data: 07.2017 ] Skala: —— Inwestor: | Gmina Monki, ul. Stowackiego 5A, 19—100 Monki ARKUSZ NR 1




Konwerter FO/Ethernet

Port Ethernet

Przetgcznica optyczna

AN

g :
A
o

PK5

PK4

PK3

=l ¢

PK2

—

Punkt weztowy
w istniejacym

pomieszczeniu technicznym

ODF 48 polowy

| | / (36 pola wyposazone)
|
| | | |
i 711 00000goooono
QQ@BDD e Bl B oic R o) i EJ?EDD i ==l m | | [=h=]::lmlm] CREE0O0n [[%i'ﬁDDDD DDDDD
| ::L—] | | jif:] qEDDDDmFDDDD
DO0000 oooooo DoooOoOl oooooo DDDDDD‘ Doooon qFDDDDDPDDDD
| | | | = 1 T 1
| i | ' - i 2 68 B8 [ Dl la‘aa}ada@j EII
Zasilanie 230V, B/6A/1; Zasilanie 230V; B/6A/1; Zasilanie 230V; B/6A/1; Zasilanie 230V, B/6A/1; Zasilanie 230V; B/6A/1; Zasilanie 230V; B/6A/1; [ |
YKYzo 3x2,5 mm2 YKYzo 3x2,5 mm2 YKYzo 3x2,5 mm2 YKYzo 3x2,5 mm2 YKYzo 3x2,5 mm2 YKYzo 3x2,5 mm2 I
ze stup. skrzynki bezp. ze stup. skrzynki bezp. ze stup. skrzynki bezp. ze stup. skrzynki bezp. ze stup. skrzynki bezp. ze slup. skrzynki bezp. i ‘
‘ 64 i
6J |
#8J |
76J |
+Bd
Swiattowody dzierzawione Zasilanie 230V; B/13A/1;
- YDYzo 3x2,5 mm2
SCHEMAT PUNKTU KAMEROWEGO . ‘ 2 istn. rozdzielnicy RG pole 11

stup o wysokosci Tm

kable w peszlach
ochrennych zborojonych

przelacznica swiattowodowa
6-polowa

kable w peszlach

ochronnych zborojenych

UWAGA:

wentylator
iz zasilacz 12V DC lub 24VAC
[R5t konwerter $wiatiowodowy

[
|
[—r—ukiad ochron
T przepieciowe{ 1f

rozigcznik typu FR
skrzynka hermetyczna nastupowa

1) Stup stalowy nalezy uziemic.
2) Skrzynke z urzadzeniami CCTV nalezy polgczyc
galwanicznie ze slupem.

stupowa skrzynka bezpiecznikowa

kamera IP 12VDC/24VAC
montowana na wysokosci
ok. 6-7m od poziomu gruntu

grzejnik

elektryczna z wylgcznikiem
nadpradowym typu B6

NSNS NN
kabel $wiatlowodowy
kabel zasilajacy

4NN NN N
Lkabel zasilajacy do nastgpnego siupa

+——fundament siupa

R
| Projekt

Wspélproca: |mgr inz. Zbigniew

Prowa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

mgr inz. Sebastian Sokolik
|PDL/0139/POOE/1

mgr inz. Artur Siwik

/

ODF 12 polowy

/Serwer rejestracji CCTV

Looo0C0O0ooooon)

EHEEHE:H e o G s 25 e |
—] i ]

Centrum monitoringu

/Konwener FO/Ethernet

Zasilanie 230V
z istn. panelu zasilajacego

15-124 |

ENERGOINWEST JK

tystok, ul. Gen. Wt Andersa 15

kit {Irwslc\cqc

- | Gmina M

e T W& In

elektryczna

monitoringu wizyjnego

schemat systemu meonitoringu

skweru przy dworcu PKP w M

yikach




| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
'Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej |
_pracy geodezyjnej (KERG)

Nr Rob. Wyk. 1912016
GG.6641. 1070 .2016

MIEJSCOWOSC MONKI dz nr 1024/4
Jednostka identyfikator 200806 4 B
ewidencyjna nazwa MONKI |

" | identyfikator [ 0336 _
Obreb ewidencyjny |-~ | | MoNKi 4!
~ SKALA MAPY ~ |1:500 ]
Nazwa ukiadu gmﬁmyd‘ ,,2000”
wspétrzgdnych  [\wysokosciowych KRONSZTADT 60 _

Oznaczenie granic obsz_gru ktéry byt

przedmiotem aktualizacii

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach

gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

|lOznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktory nie jest ujawniony w

bazie danych ewidencji gruntow

Geodeta Uprawniony Nr upr. 8179

Jan Wiestaw Andraka
19-101 Moriki, ul. Gajowa 114

NIP 546-109-58-28, REG. 050181994

&

INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ 1 SZCZEGOLOWEJ W

GRANICACH OPRACOWANIA e e e
Nr punktu Stan znaku i rodzaj stabilizacji
brak

Poéwiadcza sig, ie niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kidrych reaultaty
zawiera oparat lechniczny wpisany do ewidencji materiatéw
pafstwowego 2asobu geodezyjnego i kartograficznego.

pafstwowy 1aséb

Organ prowaczacy

geoderyjny i kartopraficzny

STAROSTA POWIATU
MONIECKIEGO

Identyfikator ewid
materiatu zasobu
- operatu technic:

encyiny

nego

P2008. AVle. ¥94

Data wpisania
operatu technicane;
do ewidencji mater

go
iatbw zasobu

016 -1-23

imig, nazwisko 7, up, Starosty
i podpls osoby g
reprezentujace] organ 7 7
T g ™ T IFag g

Istn. rozdzielnica

e g

Szczegot A: lokalizacja proj. szafki nasciennej 19" (punktu weziowego)

nN /9(}—I i

Pom. techniczne

SZKIC ORIENTACYJNY

Projektowana linia kablowa nN
NYCY 3x2,5 mm2 z rozdzielnicy RG pole 12:
zasilanie stupowych tablic bezpiecznikowych.

-

s~
7 (3

1024/5

-,\'

Projektowany punkt kamerowy (PK8):
- montaz proj. kamery IP
* - montaz proj. skrzynki sprzetowej nastupowej z wyposazeniem
- proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ stupowa tablice bezpiecznikowg
3349 - proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1)
zasili¢ proj. skrzynke sprzetowg
iattowodowy Z-XOTKisdD SM 6J wy

do skrzynki sprzet

proj. ka vadzic

IMOWE

Projektowany pu
Proj

w bezposredn

nicy NN
stosowac

rozdzielnicy nN.

| krawedzi istn

Modernizowana rozdzielnica RG
w pom. technicznym istn. budynku.

4.03. 2044,

bel swiattowodowy Z-X

L]
P # Projektowany punkt kamerowy (PK7): ZU 13

- montaz proj. kamery IP
- montaz proj. skrzynki sprzetowej nasiupowej z wyposazeniem
- proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ przelotowo
slupowa tablice bezpiecznikowa
- proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1)

LEGENDA: zasili¢ proj. skrzynke sprzetowa ]
““““ proj. linia kablowa proj. kabel swiatiow Z-XOTKtsdD SM 6J wprowadzic
Ipowe
ceeeewv  proj. linia $wiattowodowa 6J *W‘
w proj. rurze ostonowej HDPE 50/44 mm
| proj. rura ostonowa HDPE 50/44 mm
N pole widzenia kamery monitoringu wizyjnego
{
Prawa autorskie zostrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r /?/’
Projektant: ;1[?[ /311239%3533;?150““'( #, ENERGOINWEST JK ply(]s{:‘:\?(u: Instalacja elektryczna — projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
~ . - Y ~15~124 Bialystok, ul. Gen. Wi. Andersa 15 : i
Wspbtpraca: |mgr inz. Artur Siwik rfﬁj{ [tel. 085-654-98-36] Obiekt: | System monitoringu wizyjnego placu zabaw przy Alei Niepodleglosci w Monkach 2, E.O1
Wspbtpraca: |mgr inz. Zbigniew Dudzinski Date: 07.2017 l Skala: 1:500 Inwestor: | Gmina Monki, ul. Stowackiego 54, 19-100 Monki ARKUSZ NR 1




£ &
E3 Y

Istniejace ==

aparaty . ©
& ||

Prawa outorskie zostrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Zaktualizowa¢ opis zabezpieczen

poszczegdlnych obwodéw RG.
Zaktualizowany opis przeniesc
na obudowe rozdzielnicy poza obszar
zaslepe modulowych aparatow.

230V, 50Hz l F11 lF'I 2
B/13A/1§ B/13A/1
TN-=S
Zasilanie P E N g
=~ <
Obudowa: p/t 1x18
F
'
NR OBWODU - 1-10 1 12
Zasilanie Istniejace Punkt Stupowe
rozdzielnicy aparaty wezlowy tablice
TYP COBIORU (PW) bezpiecznikowe]
{zasilanie CCTV)
Pi [kW] poza zakresem poza zakresem 0,1 kW 0,3 kW
's] poza zakresem poza zakresem vDYZo NYCY
PRZEWOD 3x2,5mm2 3x2,5mm2
SPOSOB ULOZENIA poza zakresem poza zakresem nit W gruncie
SPOSOB PRZYLACZENIA poza zakresem poza zakresem zaciski aparatu zaciski aparatu

u odbiorcy w ukladzie TN-S.

Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania

Projektant: g‘DgLr /6"12393;?&?;?180"0“ /% %NEI};GOINWGES\I J|§ ” g%mﬂu; Instalacja elektryczna — schemat rozdzielnicy 2 RYES. '82
- T - L 15- ialystok, ul._Gen. Wt. Andersa : e P NG :
Wspbipraca: |mgr inz. Artur Siwik P{ [tel. 0B5-654-96-36] Obiekt: aysﬁgrg\kargﬁmtonngu wizyjnego placu zabaw przy Alei Niepodlegtosci |
Date: 07.2017 l Skala: —— Inwestor: | Gmina Monki, ul. Stowackiego 5A, 19—100 Monki ARKUSZ NR 1
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Konwerter FO/Ethernet

N\
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i
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Il
Port Ethernet

Przetacznica optyczna/

Zasilanie 230V; B/6A/1;
YKYzo 3x2,5 mm2
ze shup. skrzynki bezp.

SCHEMAT PUNKTU KAMEROWEGO

stup o wysokosci 7Tm

kamera IP 12VDC/24VAC
montowana na wysokosci
ok. 6-7Tm od poziomu gruntu

kable w peszlach

rzejnik
ochronnych zberojonych orze

wentylator

v ﬁ,lj zasilacz 12V DC lub 24VAC
@T— konwerter $wiatlowodowy

[ ukiad ochron:
ptzepieciowe!if 1f

przedgcznica swiattowodowa
6-polowa

f

kable w peszlach
ochronnych zborojonych

roztacznik typu FR
skrzynka hermetyczna nastupowa

UWAGA:

1) Stup stalowy nalezy uziemic.

2) Skrzynke z urzadzeniami CCTV nalezy potgczyt
galwanicznie ze stupem.

E\ stupowa skrzynka bezpiecznikowa
elektryczna z wylgcznikiem
nadpradowym typu B6

Y AY Y AN VY AYAY AW
kabel wiattawodowy LA .
el zasilajacy ) L kabel zasilajacy do nastepnego stupa

——fundament stupa

Prowa outorskie zostrzezone. USTAWA z dn, 4.02.1994r

Proiektant magr inz. se

Projektant: A o

T, L/0139/POOE/1T

Wspdlpraca: |mgr inz. Artur
[ME

Wspblproca: |magr inz.

bastian Sokolik |

|

Zasilanie 230V; BI6A/1;
YKYzo 3x2,5 mm2
ze stup. skrzynki bezp.

Punkt weztowy

w istniejgcym
pomieszczeniu technicznym

ODF 12 polowy

i

Ooooon|

oooood
|

BEEEOO O

PN

Swiattowody dzierzawione

2l

ODF 12 polowy

| Zasilanie 230V; B/I13A/1;
YDYzo 3x2,5 mm2
[ z istn. rozdzielnicy RG pole 11

/Semer rejestracji CCTV

|DDDDDDDDDDDD‘ \mmmmgmmmmmmmummm :1]

z istn. panelu zasilajacego

Centrum monitoringu

/Konwerler FO/Ethernet

Zasilanie 230V

' ENERGOINWEST JK
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19-100 Monki
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgloszons] NrRob. Wyk 1172017
__pracy geodezyjnej (KERG) GG.6640.590 2017
MIEJSCOWOSC mMORKI &z nr 19211
ednostika identyfikator 200806 _4
ewidencyjna nazwa MONKI
; 34
Dbreb ewidencyjny identyfikator ::(NKI gt
SKALA MAPY 1:500 i .
prostokgtnych 2000"
Nazwa ukladu plaakich
KRONSZTADT60

budynkéw

gruntowego, kibry nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntéw i

data opracowania mapy 30.06.2017 r

USLUGI GEODEZYJNE
Geodeta Uprawniony Nr upr. 8179
Jan Wiestaw Andraka
19-101 Moriki, ul. Gajowa 11/4
NIP 546-109-58-28, REG. 050181994

tel. 506155093

INFORMACIA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWE] 1 SZCZEGOIOWES W

GRANICACH OPRACOWANIA
Nr punktu Stan znaku i rodzaj stabilizacji
16671231 Dobry shupek betonowy

W wyniu prac mmﬁmw
l'ub‘l'll-ﬂﬁ v wpk ﬂ.!’n‘m_

Brgan prowadzacy STAROSTA POWIATU
Parsw 1aséh
iy i MONIECKIEGO
Tdentyfkater ewidencyjny
g Y 2007 -07-05
do ewidenc fi materialdw 13sobu
Imie, nazwisko . Staros
|poa£:mhv Zupﬂi(’ "
reprezentujice] srgan : i

w Wydziale Geodezji. Kartografii, Kalastru

FA"

7 Podinspektor

1 Gospodarhi Nieruchomedciami

e 4,03, 2018y
P - - - —— -~ &
s A ~
it - b 20 048
r AI. JTL7 N 5
# ~
4 ~
’ ~
7 ~
’ ~
ol 7/ HDPE 5m ~ %
,’ 172.0 Q Projektowana rur wowa HDPE 50/44. N Mcri
P 2x kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J & —_
P4 ~
7’ Projektowana linia kablowa nN ~ -
SZKIC ORIENTACYINY . ' NYCY 3x2,5 mm2 z rozdzielnicy RG pole E9: ~
v zasilanie stupowych tablic bezpiecznikowych. ~ ~
/ A e
P ’ AI- ~ 2 ~ A
- s . R T ~
Istniejace zlacze kablowo - pomiarowe ZK 1769. \\ A ~
Istn., moderni%fﬂana rozdzielnica RG N L b %
wewnatrz sgatki estrodurowej. ~ ~
Vs ~ e ~
’ A 0 B ~
P L S Ls IV ™
2 N ~ : -172.0 _ -
’ ~ \\Projektowany punkt kamerowy (PK9): ~
ontaz proj. kamery IP
\ ~ : \
\ ~ gr - montaz proj. skrzynki sprzetowej nastupowej z wyposazeniem \
~ N - proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ przelotowo A \
\ ~  slupowa tablice bezpiecznikowg e \
\ - proj. kablem \(K\Y 3x2,5 mm2 ze slupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1) \
\ }agilié proj. skrzy'nk\e sprzetowg
\ - proj.~kabel swiattowodowy Z-XOTKisdD SM 6J wprowadzic \
do SR:'Z\yn{\e ssprzeiova'ej\rvasiu;,‘owej. T — \
\ \\ : TET T ~ \
~ “472.3 N \
' ~
& ~ \ \
~
72.3 L ~ \ \
' ‘172.4 i y
\ l #
KX o
0 3 \ +172.3 7
v A72.1
N g é«&“ i 724 e i
4 493 Projektowany punkt weztowy "‘FA\“A\ A / - ar S/
\d!' N szafa metalowa 19" 8U min. IP43 . v."g » W 7 P 172.3_ < = " '
A9 dpornosc¢ na uderzenia 1IK10 e 4 ; - ™ :
e ij'[;[nﬁp-- PUQ::?’:‘EE‘,;E Ik ‘)’ 172.4 Projektowana rura oskonowa HOPE 50/44 I Ir IAY ,\/
! A ‘ 1x kabel $wiatlowpdowy ZXOTKisdD SM 6J | or 7/
N A 192/1 T =
» % Projektowany punkt kamerowy (PK10): e 5 | o
~ - montaz proj. kamery IP 2 - Y 4
~ 16671231 - montaz proj. skrzynki sprzetowej nastupowej z wyposazeniem s P s ol ™ '
N N - proj. kablem NYCY 3x2,5 mm2 zasili¢ slupowa tablice bezpiecznikowg < 1723 A ks #
~ - proj. kablem YKY 3x2,5 mm2 ze stupowej tablicy bezp. (zabezp. B/6A/1) o v L y
~ zasili¢ proj. skrzynke sprzetowg i s 5 4 Vi
s - proj. kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdD SM 6J -r‘pwwafﬁi.: ” 7’
\ do skrzynki sprzetowej nasiupowej ’ ’/
“ 2
N 172.5 4 P ”
n . Ve +172.3
~ i /
-~ 4
- Q ,/
~
N e e s /
- ~ 172.7 gr ,_’
~ " T e - -
~ 4 ’
b . P o Y LEGENDA:
N T s N # F e proj. linia kablowa
~ i 4 —————- proj. linia $wiattowodowa 6.J
s i > ’ w proj. rurze ostonowej HDPE 50/44 mm
-
- /‘\‘_ - / proj. rura ostonowa HDPE 50/44 mm
S )
p W N pole widzenia kamery monitoringu wizyjnego
Prawo outorskie zosirzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r //:
Projektant: |5 /3'12393,‘%’;&';’1'15‘*°ﬁk : ENERGOINWEST JK ‘r“yﬂszu‘;iu, Instalacja elektryczna — projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
- ; — % 15-124 Bialystok, ul._Gen. Wl Andersa 15 : — ) — , 3.E.01
Wspétpraca: |mgr in2. Artur Siwik /4/4( [tel. 0B5-654-98-36] Obiekt: | System monitoringu wizyjnego omfiteatru miejskiego w Monkach na dzialce nr 192/1 ol
Wspdipraca: |mgr inz. Zbigniew Dudzinski Data: 07.2017 Skala: 1:500 Inwestor: | Gmina Monki, ul. Stowackiego 5A, 19-100 Monki ARKUSZ NR 1




Istniejace
aparaty

Istniejace
aparaty

Istniejgce
aparaty

Prawa outorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

L1,L2,L3

400V, 230V, 50Hz

2 B/13A/1g B/13A/1
TN—-S5
Zasilanie = ~J
zistn. P E
ztgcza T T
kablowo -
omiarowego.
Obudowa: n/t 3x24 B g
A
NR OBWODU - A1-E7 E8 E9
Zasilanie Istniejace Punkt Slupowe
rozdzielnicy aparaty wgzlowy tablice
AP BRBIORY (PW) bezpiecznikowel
(zasilanie CCTV)
Pi [kW] poza zakresem poza zakresem 0,1 kW 0,1 kW
PRZEWOD paza zakresem poza zakresem YKYzo NYCY
3x2,5mm2 3x2,5mm2
SPOSOB ULOZENIA poza zakresem poza zakresem w gruncie w gruncie
SPOSOB PRZYLACZENIA poza zakresem poza zakresem zaciski aparatu zaciski aparatu

Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania
u odbiorcy w ukladzie TN-S.

Projektant: ?[?[/3125932?8::721SOkOhk ﬁ ENERGOINWEST JK t‘y‘;miu. Instalacja elektryczna — schemat rozdzielnicy RG RYS. NR
: — “ 15-124 Bialystok, ul. Gen. WI. Andersa 15 : Ton T ; e
Wsplpraca: |mgr inz. Artur Siwik /’QL-C [tel. 085-6 4-98-36) i Obiekt: Egsﬁ’zrpargo’;:;fm?g%}1W'ZYJF'390 amfiteatru miejskiego w Monkach s Exddid
= Date: 07.2017 | Skala: —— Inwestor: | Gmina Monki, ul. Stowackiego 5A, 19—100 Monki ARKUSZ NR 1




Konwerter FO/Ethernet

gooood |
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0oo0000

N

Port Ethernet //
Przelgcznica optyczna !
2 Pty Zasilanie 230V; B/6A/;

YKYzo 3x2,5 mm2
ze stup. skrzynki bezp.

|
Zasilanie 230V; B/6A/1;
YKYzo 3x2,5 mm2

ze shup. skrzynki bezp.

SCHEMAT PUNKTU KAMEROWEGO

slup o wysokoéci Tm

kamera IP 12VDC/24VAC
montowana na wysokoSci
ok. 6-7m od poziomu gruntu

kable w peszlach grzejnik
ochronnych zborojonych
wentylator
1 2 zasilacz 12V DC lub 24VAC
@—"—— kenwerter $wiatlowodowy
E‘,—Auklad ‘ochron
przefacznica swiatlowodowa s 1 przepieciowe] 1f
6-polowa N
kable w peszlach N
ochronnych zborojonych

roziacznik typu FR

UWAGA:
1) Stup stalowy nalezy uziemic.

galwanicznie ze slupem.
stupowa skrzynka bezpiecznikowa

elektryczna z wylacznikiem
nadpradowym typu B&

/N AN NN N NN AN AN

kabel éwiatlowodowy J
kabel zasilajacy zasilz

= —fundament stupa

skrzynka hermetyczna nastupowa

2) Skrzynke z urzadzeniami CCTV nalezy polaczyc

Prawa outorskie zastrzezone USTAWA z dn. 402 '\991‘4 -
mar inz. Sebastian Sokolik
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Siwik
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ODF 12 polowy

Punkt weziowy

w szafie zewn. 19" 8U
w bezpos$rednim sasiedztwie

istn. rozdzielnicy nN
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Swiattowody dzierzawione

Konwerter FO/Ethernet

/Sewver rejestracji CCTV
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-ODF 12 polowy

[DoooDoCcooooog)
|
|
Zasilanie 230V
z istn. panelu zasilajgcego
Centrum monitoringu
~T e T Nozwa lacia el e e i R

INWEST JK

ok, ul._Gen. Wh Andersa 15

Skala; ——

rysunku:

5A, 19-100 Monki

elekiryczna — :chemat systemu monitoringu

amfiteatru miejskiego w Monkach

‘ Zasilanie 230V; B/13A/1;
YDYzo 3x2,5 mm2
z istn. rozdzielnicy RG pole 11
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